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Autoryzowany Dystrybutor 

Radiotelefony Konwencjonalne 


MAW Telecom S.A. 

00-791 Warszawa, 
ul.Chocimska 14, 
tel. (48 22)848 72 72, 
fax (48 22) 849 84 74, 
komertel (48) 39120916, 
e-mail: biuro@maw.pol.pl 
www: http//www.maw.pol.pl 


®MAWTELECO* 


vBhmm is 


NOWE MODELE 




sumoco 

dawniej PHILIPS TELECOM PMR 


- radiotelefony przenosne, przewozne 
i stacjonarne 

- konwencjonalne systemy radiowe 

- systemy trankingowe MPT1 327/43 

- systemy cyfrowe TETRA 

- akcesoria i osprz^t antenowy 

- transmisja danych w systemach 
konwencjonalnych i trankingowych 

- systemy taksowkowe 

Simoco Polska Sp. z o.o. 

ul. tukowska 21 , 04-133 Warszawa 
Telefon: +48 22 610 41 38, 612 44 53 
Telefaks: +48 22 613 93 69 
E-mail: simocopolska@simoco.com.pl 

Internet: www.simoco.com 


Zapraszamy do wspolpracy 



Autoryzowany Dystrybutor 


AKSEL Sp. z o.o 
Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 
tel./fax: (032) 422 48 36 
£ 

Biuro handlowe: 

Katowice 40-009, ul. Warszawska 23 
tel./fax: (032) 253 92 54^* 


ig? Przedstawiciele 

Jm' BIALYSTOK PROLAB telJtax (085) 651 41 81, (ax (085) 676 03 12 
IPIlELSKO-BIALA CEZAM tel./fax (033) 815 02 33 
Ht BIELSKO-BIALA WAMAG telJlax (033) 819 33 12 

BYDGOSZCZ RADIO-KOM-SYSTEM teUtax (052) 345 87 87 
ELBLAG ELPROTEKT tel. (055) 643 84 84 
GLIWICE IMPEX telJfax (032) 231 44 60 
G0RZ6W WLKP. ATUT tel. (095) 720 15 55, (ax (095) 720 38 68 
K5DZIERZYN-K02LE TELTRONIK tel./fax (077) 481 00 91 

KRAKOW TELESYSTEMY AC tel. (012) 625 59 55, fax (012) 625 59 66 
LUBLIN RADTEL telJfax (081) 743 40 50 
L6DZ PRO-FIT tel. (042) 674 43 25, fax (042) 6469434 
OPOLE RADPOL teL/fax (077) 4538422 
PILA UNITEL telJfax (067) 213 7320 
PLOCK LEWEL tel. (024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 
POZNAN EUKOR tel. (0602) 207 870, fax (061) 874 94 23 
PRZEMYSL TORNET tel. (016) 670 25 00, fax (016) 670 48 21 
RZESZOW FOCUS telJfax (017) 862 91 07 
RZESZOW TRANSDOM tel. (017) 852 46 10, telJlax 852 46 08 
SUWAtKI TEL-EKTRA tel. (090) 512 551, tel./fax (087) 567 67 67 
SZCZECIN ELTEX tel. (091) 440 55 14, fax (091) 440 5520 
TCZEW ELPROTEKT telJfax (058) 532 18 71 
TOMASZ0W MAZ. PANEL telJfax (044) 724 66 56 
TORUN SIMPLEX telJlax (056) 655 59 25 
WROCLAW TELE-RADIOMECHANIKA telJfax (071) 363 42 00 


Lqczitosc dla kazdego 
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Tu mowi Londyn... 

I TEST 

Nokia 3210 
Motorola P040 i P080 

□ ANTENY 

Optymalne dopasowanie anten 
I iacznosc ^ 

Radar a fale krotkie, cz<?sc 2 
System trankingowy MPT 1 327 
Nowosci firmy Maycom 
Radioalarmy samochodowe 


TELEKOMUNIKACJA 

Nokia 71 10 


| SWIAT CB 


KlubCB - Zulu Mike 
Meeting Alfa Tango 

] KROTKOFALOWIEC 


Sluzba Amatorska a Unia 
Europejska 
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Nokia 7110 

» 

Nokia 71 1 0 to pierwszy na 
swiecie telefon multime- 
dialny wspolpracujqcy 
z Internetem. Jest on oparty 
na standardzie WAP 
i pracuje w trybie Mobile 
Media Mode. Moze 
pracowac w pasmie GSM 
900 oraz GSM 1 800. 

Sir. 42. 


Modemy radiowe 
serii TRX 2001 


Rodzina modemow radio- 
wych TRX 2001 przeznaczo- 
na jest do wszelkich syste- 
m6w transmisji danych jako 
alternatywa dla hjcza 
przewodowego. Typowymi 
zastosowaniami sq systemy 
monitoringu, sterowania 
i zbierania danych 
w takich dziedzinach jak 
energetyka, cieplownict- 
wo, wodociqgi, 
nadzorowanie 
srodowiska, 
zarzqdzanie 
ruchem 
ulicznym 
i innych. 

Sir. 20. 


Kluby specjalistyczne PZK 
Amatorskie przemienniki FM 



NASEUCHOWIEC 


Tajemnice radiowego DX-ingu, 
cz^sc 2 


| HOBBY 

Odbiomiki kieszonkowe 
AM/FM 


Transceiver na cz^stotliwosc 440 
teraherc<5w, cz$sc 1 

| RADIO + KOMPUTER 

Modemy radiowe serii TRX 200 1 
Radiowe witryny 

| DYPLOMY 

"Wigry" 

| KONKURS 

Mininadajniki QRP 
o AKTUALNOSCI 

O listy 

O WIADOMOSCI DX-OWE 
O PORADY 
O ZAWODY 
O RYNEK i GIEIDA 
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Meeting Alfa 
Tango 

Tak byfo podczas ostatniego 
meetingu AT w Soczewce - 
a jak b^dzie w tym roku? 
Organizatorzy zapraszaj^ na 

sir. 49. 


Zulu Mike 


Kontynujemy opisy klubdw CB - 
prosimy o nadsyianie kolejnych. 

Sir. 48. 
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Optymalne dopasowanie anten 


Powszechnie uwaza 
si?, ze najwazniej- 
szym parametrem jest 
SWR, natomiast 
o jakoSci zastosowa- 
nego kabla anteno- 
wego najcz?sciej si? 
zapomina. W artyku- 
le zostanie ombwio- 
ny wpfyw dlugosci 
kabla na moc 
przekazanq z nadajni- 
ka poprzez lini? 
zasilajc-jc^ do anteny 
oraz wplyw slratno^ci 
kabla i SWR-u na 
sprawno&f instalacji 
antenowej. 

Sir. 22. 


Kotowskiego - anteny na 
SKOUX - artykul w jednym 
z najblizszych numerow 
Swiata Radio. 



Radioalarmy samochodowe 

Radioalarmy samochodowe w prawie kazdym nowym 
samochodzie stajej si? juz standardem. Do tej pory 
opisywalismy uklady zdalnego sterowania radiowego 
typu wlqcz-wyl^cz, zestawy radiosterowania zmiennego 
kodu, radiopiloty samochodowe czy radiopowiadamia- 
nie. Opisane w tym numerze uklady s^ przeznaczone do 
strzezenia samochodu, jednak mozna je potraktowac 
bardziej uniwersalnie; mog^ bye wykorzystane w domu, 
garazu, biurze, gospodarstwie, hotelu, na dzialce, lodzi 
itd. Str. 40. 


' ’ i ^ 

Dni telekomunikacji 

Wprawdzie Swiatowe Dni Telekomunikacji b$dq ob- 
chodzone w przyszlym miesiqcu, ale juz marzec obfitowal 
w bardzo wazne wydarzenia zwiqzane z telekomunikacjq. 

Najpierw odbyly si$ targi CeBIT 2000 w Hanowerze , 
a pozniej Intertelecom 2000 w Lodzi. Zas krajowi opera to- 
rzy telefonii komorkowych: Idea , Era i Plus , uruchomili roz- 
budowane dwuzakresowe sieci GSM 900/1 800, ktore stajq 
si$ juz obowiqzujqcym standardem ogolnoswiatowym 
(szczegoly na temat tych wydarzeh za miesiqc). 

Targi to nie tylko premiery nowych dwu- czy trzysystemo- 
wych telefonow komorkowych, ale takze szalehstwo na punk- 
cie systemow GPRS i WAP. Firmy biorqce vv nich udzial, na 
swoich niesamowicie efektownych stoiskach, przescigaiy si$ 
w prezentacjach i udowadnianiu, ktora jest lepsza, np. w Iq- 
czeniu telefonii komorkowej z Internetem, ktora ma szybszq 
transmisja danych, lub ktdra pokaze sprawniej dzialajqcq plat- 
form ? WAP. Prezentowano nowe mozliwosci telekomunika- 
cji, jak np. to, ze z poziomu telefonu komorkowego mozna 
dokonywac wielu rzeezy: realizowac transakcje bankowe, re- 
zerwowac bilety lotnicze, a nawet uzyskac obraz mapy miasta 
i okolicznych drog dojazdowych w polqczeniu z informaejq 

0 korkach. Telekomunikacja z roku na rok robi duze post^py 

1 telefony komorkowe, jakie znamy obecnie , w ciqgu kilku 
najblizszych lat zostanq zastqpione przez terminate przystoso- 
wane do superszybkiej transmisji danych (pofqczeniem sieci 
GSM z Internetem). Pierwsze lata XXI wieku przyniosq praw- 
dziwq rewolucj ? w tej dziedzinie. Sqdzi sip, ze telefonia ko - 
mdrkowa pokaze swoje nowe oblieze wraz z uruchomieniem 
systemow trzeciej generaeji, gdy transmisja glosu zejdzie na 
dalszy plan, a na czele znajdzie si$ transmisja danych oraz 
wideotelefonia. 

A u nas, w tym numerze Swiata Radio, oprocz testow 
dostqpnych telefonow dwusystemowych Nokia 3210 
i 7110, nie zabraklo rowniez opisow wielu innych urzq- 
dzeh radiowych , aby kazdy uzytkownik eteru mogl znalezc 
cos dla siebie. Chcialbym tutaj zwrocic uwag$ na pierwszq 
cz?s(? artykulu dotyczqcego transceiver na 440 teraher- 
edw, ktory, wbrew pozorom, b(?dzic nie tylko teoretyezny - 
o czym przekonacie si$ w kolejnej cz$€ci, juz za miesiqc, 
kiedy to zamiescimy konkretne opisy i praktyezne schema- 
ty. Zapewniam, ze to nie prima aprilis. Przyznam siq szcze- 
rze, ze od czasow studiow, kiedy to prof. Drobnik pokazy- 
wal unikalne wtedy eksperymenty z laserami , nie spotka- 
lem si$ z opisem urzqdzenia, w ktory m wlasnie laser bylby 
wykorzystywany do dwustronnej komunikaeji glosem. 
Swiat Radio b$dzie chyba pierwszym pismem w Polsce, 
ktore podejmie taki temat. 

Poniewaz mamy juz wiosn ? / zblizajq si<? swiata, po - 
zwolcie, ze w imieniu redakcji SR zloz ? wszystkim ser- 
deezne zyezenia wielkanocne. 








Andrzej Janeczek 
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Aktualnosci 




Cobra GR29LTD ST 


Na niemieckim rynku ukazal si? 
kolejny nowy radiotelefon - 
Cobra GR29LTD. Jest to dosd ty- 
powe urzqdzenie samochodo- 
we CB, ktore przy zasilaniu 
z akumulatora samochodowego 
umozliwiajq prac? w zakresfe 
80 kanaidw FM i 1 2 AM. 
Podstawowe dane techniczne 
radiotelefonu: 

- zakres cz?stotliwosci: 
26,565. ..27,405MHz 

- rodzaj modulacji: AM, FM 

- zasilanie: 1 2VDC 

- moc wyjsciowa: 4W/FM, 
1W/AM 

- wymiary: 186x60x202mm 
Podwojny wyswietlacz sied- 
miosegmentowy LED umozli- 



wia odczyt 
kanaJu, na 
jakim aktualnie pracuje radiote- 
lefon, zas analogowy wskaznik 
wychylowy pokazuje sil? odbie- 
ranego sygnafu (S-meter), moc 
wyjsciowq nadajnika oraz 
wspoJczynnik fali odbitej SWR. 
Oprocz duzego pokr?t!a umiesz- 
czonego pod wySwietlaczem 
LED (przelqcznika kanalow) na 
przedniej Sciance znajduje si? 
szereg mniejszych pokr?tel: 

VOL - regulacja gtosnosci, 
SQUELCH - blokada szumow, 
TONE - regulacja barwy glosu, 
RF GAIN - regulacja czulosci 
odbiornika, 

EU/DE/AM - przel. rodzaju emisji. 


Pozostale operacje zmiany fun- 
kcji uzyskuje si? po ustawieniu 
odpowiedniego przelqcznika 
przesuwnego: 

NB/ANL - ogranicznik trzas- 
kow/zakldceri, 

CB/PA - praca jako radiotele- 
fon/megafon, 

RRT/MID/DIM - intensywnosd 
swiecenia LED wyswietlacza, 
CH19/CH9 - przelqcznik kana- 
Ju drogowego/ratunkowego. 
Obok tego ostatniego wyswiet- 
lacza pod diodami LED RX/TX 
znajduje si? jeszcze male po- 
kr?tlo do skalowania miernika 
SWR. 


Pagoda - statjonarna antena CB 


Pagoda to nowo opatentowana 
stacjonarna antena CB. Dzi?ki 
innowacyjnym ukJadom ma 
imponujqce wymiary (calkowi- 
ta wysokosd 2m) w pordwna- 
niu z innymi antenami GP-CB 
o podobnych parametrach, 
ktdre z reguly majq wymiary 
ponad 5m. Pagoda jest dzi?ki 
temu wygodna w instalacji, 
a takze odporna na silny wiatr. 
Dodatkowym plusem anteny 
jest duza szerokosd zakresu 
pracy (4MHz przy SWR<1,5, 
7MHz przy SWR2). Dzi?ki dys- 
kom rezonansowym, polepsza- 
j^cym szerokopasmowoscf, an- 


tena nie wymaga strojenia 
w calym zakresie pasma. Przy 
montazu anteny zaleca si? uzy- 
cie wytrzymalego masztu z ru- 
ry o srednicy 35. ..40mm i dJug- 
osci 3, 5. ..4m. 

Parametry anteny Pagoda (wg 
katalogu MIDLAND): 

- zakres cz?stotliwosci: 

24.. .32MHz (27, 205MHz) 

- impedancja: 50£i 

- zysk: 5dB 

- SWR: 1,1:1 

- maksymalna moc: 800W 

- dlugosc anteny: 2m 

- waga: 3,8kg 

- zJqcze: SO-239 



Dragon SY-540 



Firma Pro-Fit z Lodzi wprowa- 
dzila na krajowy rynek nowy 
transceiver VHF o symbolu SY- 
540. Urzqdzenie to jest najno- 
woczeSniejszym 
produktem ko- 
reariskie j 
f i r m y 


m 


Seung Yong Electronics. 

SY-540 jest przewoznym urzq- 
dzeniem nadawczo-odbiorczym 
pracujqcym z emisjq FM. Oto 
niektdre dane techniczne: 

- zakres pracy: 
136...174MHZ 
krok regulacji: 5, 10, 
12.5, 15, 20, 25Hz 
cz?stotliwosci 
posrednie: 

21 ,40MHz i 455kHz 
czuJosd odbiornika: 

1 6dBp przy 1 2dB 
SINAD 


Kwiecien 2000 Swiat Radio 


moc wyjsciowa 


nadajnika: 

25W/Hi, 1 0W/Low 
- wymiary: 1 30x35x1 35mm 
y/ W urzqdzeniu zastosowano 
szereg podzespoJow produkcji 
japonskiej. Nowoczesna stylis- 
tyka, dobre parametry tech- 
niczne oraz male wymiary 
sprawiajq, ze SY-540 cieszy si? 
duzym zainteresowaniem. Tym 
wi?kszym, ze jest to najtanszy 
transceiver przewozny VHF na 
naszym rynku" - stwierdza dy- 
rektor Pro-Fit. Cena urzqdzenia 
w okresie promocyjnym zosta- 
Ja skalkulowana na 889 zJ. 



Nokia 82 10 

Od poczqtku lutego w sieci 
Idea jest dost?pny nowy tele- 
fon dwuzakresowy GSM 900/ 
1 800 Nokia 8210. Jest to apa- 
rat o niewielkich wymiarach, 
ma wbudowanq anten?, gry 
elektroniczne, kalendarz, ze- 
gar, budzik, wbudowany port 
na podczerwien, urzqdzenie 
wibrujqce, wymienne koloro- 
we obudowy oraz glosowe 
wybieranie numerow. Jest 
szczegolnie przydatny w roa- 
mingu mi?dzynarodowym, 
ponadto jest wyjqtkowo plas- 
ki i bardzo lekki. 

Pozostale podstawowe dane 
techniczne aparatu: 

- wymiary: 101 x44x1 7mm 

- wyswietlacz: podswietlany, 
graficzny, wyswietla do 
5 wierszy tekstu, cyfr i gratiki 

- karta SIM: mala 

- czas gotowosci: 50-150 
godz. 

- czas rozmowy: 2 godz. 

- waga: 79g (ze standardowq 
bateriq) 

Wybrane funkcje telefonu: 

- prowadzenie rozmow kon- 
ferencyjnych (1+5 osob) 

- edycja komunikatu powitania 

- polqczenia oczekujqcc/za- 
wieszone 

- mozliwosd blokady wysJa- 
nia wlasnego numeru 

- funkcja DTMF 

- pami?c: do 250 nazwisk, 
50 notatek, 10 wybranych 
polqczeh 

- obsluga SMS: odbieranie, 
wysylanie, wiadomosci tek- 
stowe i obrazkowe, zwrot- 
ne polqczenia z numerem 
telefonu, raport o SMS 

- automatyczny wybor j?zyka 
Na temat pierwszego w Swie- 
cie dwupasmowego telefonu 
multimedialnego GSM 900/ 
1800 wspolpracujqcego z In- 
ternetem - Nokia 71 1 0 - patrz 
str. 42. 
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Hogrodo Sfeworzyszenia 
GSM dfci Plus GSM 


Sled Plus GSM zostala uhono- 
rowana nagrod^ Stowarzysze- 
nia GSM (GSM Association) 
w kategorii "Najlepszy Nowa- 
torski Produkt lub Usluga 
GSM" za "Program Obslugi 
Klientow Nieslysz^cych i Nie- 
doslysz^cych". Kategoria ta po- 
kazuje, w jaki sposob oryginal- 
nosc oferowanych uslug wply- 
wa na pozyskiwanie klientow 
i wzrost ich liczby. 

Ogloszenie wynikow clorocz- 
nego konkursu i wr^czenie na- 
grbd mialo miejsce w Cannes 
w czasie swiatowego Kongresu 
GSM, Jest to pierwsza nagroda 
tej organizacji przyznana pols- 
klemu operatorowi sieci GSM. 
Siec Plus GSM zdobyta nagro- 
d$ - po dokonaniu wyboru spo- 
itdd 41 zgloszeh - za program 
uslug stworzonych specjalnie 


na potrzeby osdb niepelno- 
sprawnych. Program opiera sie 
na mozliwosciach oferowa- 
nych przez usluga krotkich 
wiadomosci tekstowych (SMS) 
oraz teiet'ony zawieraj^ce spe- 
cjalny klip wibracyjny (patrz SR 
2/2000 str. 9). 

Nagrody w innych kategoriach 
zdobyli: 

- Grameen Phone (Bangla- 
desz). Far EasTone (Taj wan), 
Teisim (Turcja) i EuroTel Pra- 
ha (Republika Czech) za uslu- 
gi GSM dla spolecznosci; 

- SmarTone (Hongkong) za 
najlepszy rek!am$ TV; 

- Optimus (Portugalia) za naj- 
lepsze rozwi^zanie technicz- 
ne GSM. 

Wi^cej informacji pod adresem: 
http://www.gsmworld.com/ 
n e ws/p ress __re I eases„4 3.html. 



W oficjalnym dokumencie b) poinformowanie swoich 
IARUMS, sporz^dzonym przez wiadz o powyzszych danych 
Rona Rodena G4GKO (Koordy- i domaganie si$, aby popariy 
natora 1ARUMS Regionu 1) wy- one dzialanie Niemiec, 
nika, ze prowadzony jest intern c) poinformowanie mnie o a) i b) 
sywny monitoring pasm amator- / jakimkolwiek dziafaniu podj$- 
skich - na biezqco sporzqdzane tym przez Waszq administracj 
meidunki wykazujqce narusze- Pozdrowienia dla wszystkich 
nie pasma przez stacje nieama- Ron G4CKO" 
torskie. W kolejnym pi&nie (z 9 stycznia 

Wsrod ki I ku stacji naruszajijcych 2000) G4GKO stwierdza, ze 
prawo wymienia sie m.in. Radio Radio Maryja nadal jest slyszal- 
Maryja. Stwierdzono, ze Radio ne w przypadkowych termi- 
Maryja nadaje w pasmie 40m na nach . Prosi o kontynuowanie 
cz^stotliwosci 7030kHz. nasluchow tej stacji. jesli otrzy- 

Oto przetiumaczony fragment ma dostateczne raporty, b^dzie 
pisma z 28.12.1999: "W odpo- staral si$ ozlozenie skargi ztak 
wiedzi na skarg $ DARC do ich wielu krajow, jak to b^dzie moz- 
wfadz, oficjalna stacja monito- liwe, celem zakoncz enia pracy 
ringu w Niemczech "RegTP tej stacji. 

Konstanz " stwierdza , co nast$- Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
puje : (VHF Manager PZK) przeprowa- 

Cz$$totliwofc: 7030,000kHz dzil kontrolny nasiuch Radio 
Emisja:A3EGN Maryja na 7030kHz wdniu 23 

Identyfikator: Radio Maryja (j$- stycznia 2000 wgodzinach 18 
zykpolski) do 21 UTC i stwierdzil, ze syg- 

Czasy pracy : 1 6.00-2 1 .30 UTC naly AM byly slyszane w Jeleniej 
Nat^zenie pola: 27dBpV/m Gdrze na poziomie S5 do S3. 

Lokalizacja: Rosja (poludniowy Napisal: "Uwazam, ze w po- 
wschdd od Samary) wstalej sytuacji Polski Zwi^zek 

Poniewaz stacja pracuje z naru - Krotkofalowcow ma obowi^zek 
szeniem Regulaminu Radioko- zlozyc oficjalne wyst^pienie do 
munikacyjnego , powinna byC Ministerstwa h^cznosci z p rotes- 
wniesiona oficjalna skarga . tern i z^daniem przeprowadze- 

Poniewaz Radio Maryja jest spo- nia urz^dowego dochodzenia 
radycznym dlugoterminowym z powodu naruszania przez ra- 
zrodiem szkodliwych zakloceh diostacj^ Radio Maryja na 
dla sluzby amatorskiej, proszq o: 7030kHz Regulaminu Radioko- 
a) prowadzenie nasluchow, aby munikacyjnego t prace w pas- 
upewnid sig, ze stacja jest sly - mie przeznaczonym wyl^cznie 
szana w Waszym kraju, dla Sluzby Amatorskiej." 


Produkt r© 
dla Router 


.Ot 1 



i 


W konkursie "Produkt Roku 
1999" w kategorii urzadzeri sie- 
ciowych, juz drug! rok z rz^du, 
przyznano nagrody routerowi 
Vanguard 6425 firmy Motorola. 
Urz^dzenie umozliwiaj^ce 
transmisje glosu w sieciach pa- 
kietowych dzi^ki technologii 
Voice over IP oraz obrazu - 
dzi^ki aplikacji RemoteVU - jest 
przeznaczone dla sredniej wiel- 
kosci przedsi^biorstw i firm 
wie I ooddz ialowych . 

W ten sposdb Motorola zostala 
uznana za lidera w dziedzinie 
konwergentnych technologii 
sieciowych przez pisma zajmu- 
jqce $i$ telefonia internetow^ 
i rozwiqzaniami komunikacyj- 
nymi. 

Program "Produkt Roku" zostal 
zainicjowany, aby pomoc czy- 
telnikom w przejrzeniu olbrzy- 
miej ilosci nowych produktow 
i uslug oferowanych na rynku. 
Vanguard 6425 jest dzialem 
Motoroii zajmujqcym si$ zin- 
tegrowanq komunikacj^ multi- 
medialmp Motorola ING jest 
swiatowym liderem w dziedzi- 
nie integracji danych i dzwi^ku 
w sieciach WAN u progu XXI 
wieku, w niezwykle szybko roz- 
wijaj^cym si$ swiecie Internetu 
i global nej komunikacji. Para- 
metry techniczne oraz dane na 
temat sprz^tu i oprogramowa- 
nia zastosowanego w rnultime- 
dialnym routerze Vanguard 
6425 mozna znalezc pod ad re- 


.Centerte! firmq 

Polska Telefonia Komdrkowa 
Centerte! zostala nagrodzona ty- 
tulem "Firma Roku 1999", przy- 
znanym przez Polski Klub Biz- 
nesu. Oprocz PTK Centertel 
wtym roku nagrodzono firmy: 
General Motors-Opel Polska, 
Profus, Warta, Inco-Veritas, At- 
las, Dermika, Lasland, Ekomech, 
Euromex-Kiljariczyk, Istal, Ary- 
ton, EFL y Elite, Panorama Polska, 
Sonda oraz wybrane redakcje 
ekonomiczne. 

Nagrod? przyznano Centertelo- 
wi przede wszystkim za pionier- 
skq dzialalnosc i osi^gni^cia 
w budowaniu nowoczesnych 
systemow komunikowania sie 
w Polsce i dynamiczny podboj 
rynku w 1999 r. 

Przypomnijmy, ze w grudniu 
ubieglego roku PTK Centertel 
uzyskal tytul Telekomunikacyjnej 
Firmy Roku 1 999, przyznany 
przez miesi^cznik "Telecom Fo- 
rum". 


sem http://www.motxom/net- 
working/products/vangu- 
a rd642 5/i ndex. htm I 
Warto przypomniec, ze Moto- 
rola (NYSE: MOT) jest swiato- 
wym liderem w dziedzinie zin- 
tegrowanych systemow l^cz- 
no^ci oraz wbudowanych roz- 
wie|zan elektronicznych. 
Sprzedaz w 1999 roku wynios- 
la 30,9 miliarda dolardw. 
Motorola uzyskala kontrakt 
o wartosci 41,5 miliona doia- 
row na system telefonii komor- 
kowej GSM w Ghanie. Obec- 
nie Motorola NSS ma kontrakty 
na dostaw^ sprz^tu dla infra- 
struktury sieci komorkowych 
w 16 krajach afrykanskich. 
W sumie realizuje ponad 90 
kontraklow GSM w 40 krajach 
swiata. 

Ponadto Motorola by la sponso- 
rem Biathlonowych Mistrzostw 
Europy Zakopane-Koscielisko 
(25-30 stycznia br.). Poprzez 
dostarczenie sprz^tu do komu- 
nikacji bezprzewodowej za- 
pewnila wewn^trznq Iqcznosc 
radiotelefonicznq pomocn^ 
przy organizacji i w trakcie 
Mistrzostw. 



Ponadto Centertel zostal nagro- 
dzony Zlotq Antenq przez "Swiat 
Telekomunikacji" oraz wyrdz- 
nieniami przyznanymi przez re- 
dakcje miesi?cznikow teleko- 
munikacyjnych: "Swiat Teleko- 
munikacji", "Czas Telekomuni- 
kacji" oraz "Twoja Komorka". 
Polska Telefonia Komorkowa 
Centertel 5p. z o.o. jest od marca 
operatorem trzech sieci telefonii 
komorkowej: analogowej 

NMT450i, z ktorej korzysta ok. 
180 tys. abonentow, cyfrowej 
Iclei z ponad 600 tys. uzytkowni- 
kow; z uslugi bezabonamento- 
wej POP korzysta ponad 150 
tys. abonentdw. 

Wszelkie informacje nt. oferty 
wszystkich sieci Centertel u moz- 
na uzyskad takze za posrednict- 
wcm sicci Internet na stronach 
WWW pod adresem: www.cen- 
tertel.pl., www. idea. centertel 
oraz pod numerem bezplatnej 
infolinii 0-800*1 23456. 
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Plus GSM Iqczy i Infernefent 


Mowosci w sleci Era G$fi 


Plus GSM, jako pierwsza siec 
w Polsce i jedna z pierwszych 
w Europie, uruchamia uslugi 
umozl i wiaj^ce korzystanie 
z zasobow Internetu w oparcru 
o technologic WAP. 

Dzicki WAP abonenci Plus 
GSM majc} mozliwosc przegl^- 
dania specjalnych stron i serwi- 
sow dostcpnych w Internecie. 
Przegl^danie wspomnianych 
stron odbywa sic za posrednict- 
wem wyswietlacza telefonu ko- 
morkowego wyposazonego 
w odpowiednie) przegkidarkc 
(np. Nokia 7110). Pol^czenie 
ze stronami internetowymi jest 
realizowane jako transmisja da- 
nych z uzyciem numeru doste- 
powego 321 . jednoc.zesnie 70- 
stanq uruchomione specjalne 
strony internetowe Plus GSM 
(http://wap.plusgsm.pl) oraz 
serwis informacyjny (http:// 
wap.infoplus.pl) dostepny tylko 
dla abonentow Plus GSM. 
Uruchomienie platformy WAP 
jest kolejnym etapem dostoso- 
wanra oferty produktowej i ce- 
nowej ocl wciqz zmieniajq- 


cych sic potrzeb abonentdw. 
W internecie funkcjonujq juz 
Elektroniczne Biuro Obslugi 
Klienta (E BOK), umozliwiajq- 
ce abonentom zarz^dzanie 
wlasnym kontem w sieci Pius 
GSM, a takze sklep interneto- 
wy Plus GSM. W pol^czeniu 
z niedawno uruchomionaj plat- 
form^ Sieci Intel igentnej oraz 
technology WAP wspomniane 
uslugi stanowy podstawc do 
zaoferowania abonentom cafej 
gamy nowych uslug typu E- 
commerce. Trwajq prace nad 
lechnologiami zwickszaj^cymi 
prcdkosc przesytu danych. 

Siec Plus GSM jest lidcrem na 
polskim rynku telefonii komor- 
kowej, bowiem obsluguje 
poriad 1,5 min uzytkownikdw. 



GSM 900/1 S00 


Od 1 marca tego roku wszyst- systemach - GSM 900/1800. 
kie trzy sieci komorkowe (Idea, Szczegoly przedstawimy za 
Era, Plus) pracujq w dwoch miesyc. 


Nowosci w usludze POP 


Polska Telefonia Komorkowa 
Centertel wprowadzila od 
7 lutego br. uslugc krotkich in- 
formacji tekstowych SMS 
w POP w cenie 0,4 zl/SMS 
oraz dwie nowe uslugi "Blisko 
Siebie" i "Dzicki Tobie". 

Oferta "Blisko Siebie" to pro- 
pozycja dla abonentow, ktorzy 
czcsto dzwony pod okreslone 
numery telefonlczne, np. do 
rodziny czy przyjaciol. Wybie- 
raj^c, w zaleznosci od po- 
trzeb, jeden, dwa lub trzy nu- 
mery, otrzymuje sic na kazde 
pol^czenie z tymi numerami - 
zgodnie z cennikiem - okreslo- 
ny rabat procentowy. Oferta 
tanszych pol^czen dotyczy za- 
rowno taryfy MAX (w ktorej 
oplaty S3 stale i niezalezne od 
pory dnia), jak rowniez taryfy 
HIT (ktora wyrbznia godziny 
szczytu i poza szczytem). Ra- 
bat udzielany jest na dowolny 
numer telefonu z wylacze- 
niem pot^czen micdzynarodo- 
wych, pof^czen 1 Biurem Ob- 
sfugi Klienta oraz 2 Pocztq 


Glosowq oraz z numerami spe- 
cjalnymi. Wprowadzenie oraz 
niodyfikacje numerow objctych 
rabatem S3 mozliwe za pomoc3 
Automatycznego Biura Obslu- 
gi, pod bezplatnym numerem 
* 111 . 

Usluga ''Dzicki Tobie" pozwala 
na zwickszenie/odnowien ie 
stanu konta uzytkownika POP 
przez inn 3 osobc* Mozna to 
uczynic, dzwony c pod jeden 
z nastcpuj3cych numerow tele- 
tonicznych: *111 z wlasnego 
aparatu komorkowego (bezplat- 
ne po^czenie z Automatycz- 
nym Biurem Obslugi) lub 0501 
700 700 z dowoinego aparatu 
komorkowego lub stacjonarne- 
go (pol3czenie platne wg obo- 
wi3Zuj3cego cennika) i wyko- 
nuj3C okreslone czynnosci, 
zgodnie z poleceniami lektora, 
abonent moze zwickszyc lub 
odnowic nie tylko swoj limit 
czasu pol3czeh, ale rowniez li- 
mit innego uzytkownika POP. 
Podstawowe informacje o SMS 
POP zamiescilismy miesi3C temu. 


W lutym na Walentynki Era 
GSM przygotowala kilka pro- 
mocji. 

Kazdy, kto od 1 do 29 lutego 
kupil dowolny telefon w sieci 
Era GSM, mogf wybrac jeden, 
najmilszy jego sercu numer. 
Do korica maja 2000 polqcze- 
nia z t3 wybrary osob3 koszto- 
wac bcd3 2 grosze za minute* 
Ponadto do korica lutego do 
kazdego zestawu i pakietu 
startowego Tak Tak dokladano 
specjalne upominki. 

Tele Era to system automatyez- 
nych zmian na kontach abo- 
nentow. Ta nowa usluga telefo- 
niezna sluzy do dokonywania 
zmian na koncie np. zmianie 
taryfy czy aktywowania uslug. 
Warto przypomniec uslugc In- 
fo Em, dzicki ktorej niezaleznie 
od miejsca i czasu w sieci Era 
GSM mozna korzystad z bazy 
biezqcych in for mac ji (krotkich 
wiadomosci tekstowych na 
wyswietlaczu telefonu komor- 
kowego): 

- prognoza pogody dla calego 
obszaru Polski od 6:00, 

- przeglqd wydarzeh od 

12 : 00 , 

- notowania gieldowe {WIG, 
WIG 20, MIDWIG, WIRR, 
NIF) od 14:00, 


- kursy walut (NBP: USD, 
DEM, GBP, FRF, CHF, EUR) 
od 7:00, 

- kalendarium "Wydarzenta 
sprzed lat" od 10:00, 

- imieniny na dany dziefi oraz 
dzieri nastcpnyod 7:30, 

- wyniki totalizatora po oglo- 
szeniu wynikow. 

Rowniez dla obeokrajowedw 
odwiedzajqcych Polskc dziala 
Glosowy Serwis Informacyjny 
(602 955 000) w 4 wersjach je- 
zykowych: polskiej, angielskiej, 
niemieckiej i francuskiej. Jest to 
przewodnik po Warszawie, 
praktyezne wskazowki, przy- 
datne adresy i numery telefo- 
now a takze slowniczek cieka- 
wych zwrotdw po polsku dla 
obeokrajowedv/. 

Ciekaw3 oferty S3 tez karty Era- 
Tandem (dwie karty z tym sa- 
mym numerem telefonu). Karty 
te przydajq sic n P* posiada- 
czom w samochodzie zestawu 
glo$nomowi3cego i wykorzys- 
tuj3cego drugi teler'on np. 
w biurze. 

W ramach innych uslug dodat- 
kowych w sieci Era GSM do- 
stepny jest pakiet atrakcyjnych 
uslug zwickszaj3cych etektyw- 
nosc korzystan ia z telefonu. 


Nowe taryfy w Plus GSM 


1 lutego siec Plus GSM udo- 
stepnia dwie nowe uslugi - 
"Sami Swoi" i "Pakiet Mi nut". 
Propozycja skierowana jest za- 
rowno do klientow indywidu- 
alnych, jak i biznesowych. 
Usluga "Sami Swoi" zostala 
przygotowana dla abonentow 
posiadaj3cych taryfy Plus Re- 
laks. Plus Echo lub Plus Akcja. 
Pozwala na wybranie 1, 2 lub 
3 numerow, z ktorymi pol<v 
czenia 53 o 50% tahsze w go- 
cJzinach poza szczytem oraz 
w soboty, niedziele i swicta 
przez caly dzieri. Lista wybra- 
nych numerow moze zawierac 
numery w sieci Plus GSM lub 
numery krajowych sieci staejo- 
narnych. Oplata mlesicczna za 
kazdy numer na lisde wynost 

2 zl netto, a minuta poh^czenia 
poza godzinami szczytu z nu- 
merami "Sami Swoi" sieci Plus 
GSM wynosi 0,32 zl netto 
(Plus Relaks i Plus Echo) i 0,22 
zl netto (Plus Akcja). Minuta 
polqczenia do krajowych ope- 
ratorow stacjonarnych poza 
godzinami szczytu i w nocy 
wynosi 0,42 zl netto (Plus Re- 


laks I Plus Echo) i 0,32 zl netto 
(Plus Akcja). Listc numerow 
mozna zmienic telefonicznie 
pod numerem 202 (w sieci Plus 
GSM). 

"Pakiet Minut" to oferta dla 
osob korzystaj3cych z taryf Plus 
Partner, Plus Firma i Plus Mas- 
ter. Kupuj3C wymieniony pakiet 
placimy mniej za kazd3 minute 
rozmow krajowych. W zalez- 
nosci od posiadanej taryfy moz- 
na wybrac jeden pakiet obe- 
jmuj3cy 60, 1 20 lub 1 80 minut. 
W taryfie Partner jest dostepny 
pakiet Iicz3cy 60 minut, w tary- 
fie Firma pakiety 60 r 1 20 mi- 
nut, aw taryfie Master mozna 
wybrac jeden z trzech wymie- 
nionych pakietow. Kazdy z pa- 
kiet ow moze by t wykupiony 
lub zmieniony raz w ciqgu mie- 
siceznego okresu rozliczenio- 
wego. 

Minuty objete pakietem doty- 
CZ3 rozmow niezaleznie od po- 
ry dnia. 

Uslugi "Sami Swoi" i "Pakiet 
Minut" mozna uruchomic pod 
bezplatnym numerem 202 
w sieci Plus GSM. 
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W dniach 14-17 marca br. 
miaiy miejsce w Lodzi XI 
Mi?dzynarodowe Targi l$cz- 
nosci Interteiecom 2000. Pat- 
ronat nad impreze sprawowa- 
li Minister teczno&ri i Prezy- 
dent Miasta todzi oraz mie- 
si?cznik "Infotel" (patronat 
medialnyh 

W tegorocznych targach 
uczestniczylo okolo 300 firm 
zAustrii, Japonii, Niemiec, 
Polski, RPA, Sfowenii, Szwaj- 
carii, Szwajcarii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii, Wloch^ 
USA. Blisko 60% uczestniczy- - 
to kolejny raz w tej imprezie. 
Ekspozycja targowa zostala 
przygotowana w pi?ciu obie- 
ktach usytuowanych u zbiegu 
ulic Stefa nowskiego i Skorup- 
ki. 

Wystawcy tegorocznych tar- 
gow przedstawiali bogate 
ofert?: urz^dzenia komutacyj- 
ne, teletransmisyjne, term ina- 
le (aparaty telefoniczne, tele- 
fa ksy, monitory wideotekstu), 
telewizyjne i rad i owe (wypo- 
sazente studiow, aparatura 
krotkofaiarska, anteny, CB-r- 
adio, TV-sat, glosnikl), prze- 
wody i kable teletransmisyj- 
ne, swlattowody i Iqcza op- 
tyczne, podzespoty i elemen- 
ty dla celow telekomunikacji 
(cz?£ci zamienne, o$prz?t in- 
stalacyjny), urz^dzenia kont- 
ro I no-pom iarowe i zasilajece 
dla telekomunikacji, wyposa- 
zenie, sprz?t I technologie 
wykorzystywane do instalacji, 
napraw i remontdw urzqdzeh 
telekomunikacyjnych, urz<|- 
dzenia sygnalizacyjne, auto- 
matyzacji poczty, ustugi tele- 
informatyczne, systemy radio- 
komunikacyjne, ustugi wyko- 
nawcze, projektowe, konsul- 
tingowe, oprogramowanie dla 
telekomunikacji, wydawnict- 
wa specjalne. 

Podczas targow odbyt si? cykl 
Imprez towarzyszqcych (oko- 
to 60 godzin seminaridw 
i prelekcji przygotowanych 
przez uczestnikdw targdw) 
oraz konkursdw. W konkursie 

0 Zloty Medal Interteiecom 
zgtoszono 25 produktdw. 
Ponadto Oddziat tbdzki SEP, 
Instytut Elektroniki Pt oraz In- 
stytut Radiotechniki Politech- 
niki Warszawskiej zorganizo- 
waty konferencj? naukowo- 
techniczne nt. "Systemy 

1 technologie telekomunikacji 
multimedialnej STM 2000". 
Szczegofy na temat Interteie- 
com 2000 za miesi£|c. 



"Angora" jest pierwsze na swie- - wiadomosci sporiowe, dla zwyktych przegl^darek in- 

cie gazete dost?pne przez ko- - wyniki losowania Lotto, ternetowych: http://www.mo- 

morkowy Internet. Majec do - dziat rozrywki z humorem bi1e.net.pl/, ; * 

dyspozycjl ielefon z protoko- i horoskopem, Aby umozliwic uzytkownikom % 

tem WAP {np. Nokia 7110), * kronik? towarzyske, serwisu wyrazente swojej opinii 

mozna na stronach serwisu mo- - spis waznych telefonow. i sugestii na forum publicznym, j 

bile.net.pl {http://wap.mo- Dla osob nie posiadajqcych tele- zostala uruchomiona listadys- 

bile.net.pl/) znalezc niektorear- fonu WAP planuje si? mozli- kusyjna forum@mobile.net.pl, ? 

tykuly z Angory. Z racji szczup- wosc skorzystania z symulatora na ktorc moze zapisac si? kaz- l 

tosci miej sea na ekraniku tele- takiego telefonu bezposrednio dy, kto dysponuje kontem pocz- i 

fonu na poczqtek wybrano te- w zwyktej przegl^darce interne- ty elektronieznej. 

maty: "Angora Towarzyska", towej. Bye moze w chwili uka- Uruchomiono tez list? przezna- 

"Horoskop" i "Humor". Nato- zania si? tego numeru b?dc jesz- czone| dla ludzi zainteresowa- 

miast "Angorka" jest dost?pna cze inne serwisy oraz dziaty nych technologic WAP (Wire- 1 

w telefonach komdrkowych z szeroko poj?tej sfery informa- less Application Protocol) i j?- 

w calosci pod adresem http:// cyjnej oraz biznesowej (biezece zykiem WML (Wireless Markup •• 

wap.angorka.com.pl. notowania akcji, wskazniki giet- Language) , ktore sq podstawq 

W serwisie mobile.net.pl zna- dowe, informaeje ze spotek...). publlkacji tresci internetowych } 

leze mozna: A oto adresy serwisu dla teleto- w telefonach komorkowych - ! 

- biezece prognoz? pogody now WAP: http://wap.mo- wap-tech@mobile.net, pi. 

dla Polski, blle.net.pl/, ) 



18 styeznia br. w siedzibie fotografiezny przesytajecy na- Bluetooth jeszcze w roku 
warszawskiej firmy Ericsson tychmiast obraz do dowolnego 2000. 

odbyta si? prezentaeja pierw- komputera na swiecie poprzez Pierwsze produkty firmy Erics- 
szyeh urz^dzen pracujccych telefon komorkowy oraz prze- son pracujece w technologii 
wtechnologii Bluetooth oraz nosny nap?d dyskowy umozli- Bluetooth b?dc mialy charakter 
omowiono dalsze perspek- wiajqcy dost?p do dokumentow, modulow umozliwiajccych 
tywy tego systemu w XXI nawet jezeli uzytkownik jest bezprzewodowe podteczenie 
wieku. P oza ^^ urem * telefonow komorkowych tej fir- 

Bluetooth -technolo- V. Modele urzqdzeri my do innych urz^dzen, takich 

gia, ktdrej pierwotnq demonstrowa- jak komputery przenosne. 

koncepcj? opracowat ne przez Mozna przypuszczac, ze do ro- 

Ericsson, zast?pujcca po- firm? ku 2002 wtechnologi? Blueto- 

teczenia kablowe b?dzie wyposazonych 

nowiqca rewolucj?j^y 1 ponad 100 min telefonow ko- 

w telekomunikacji * morkowych na swiecie. 

bezprzewodowej - m. Orjan Johansson, Blue- 

jest juz rzeczywistos- to °^^ Project Direc- 

cic* Ericsson nie sc P r ototypa-^^i|2^^7-^k^ tor, powiedziat, 

Dwa miesicce po ostateeznym mi produktow, lecz stuzc zedezydote- 

opracowaniu wersji 1.0 stan- wyleczenie do prezentowania £°r aby jak 

dardu Bluetooth firma zapre- technologii Bluetooth. Tym nie- najwi?cej pro- 

zentowala takie urzcdzenia, mniej Ericsson zamierza bye jed- ducentow z moz- 

jak zestaw sluchawkowy nc z pierwszych firm, ktora liwie roznorodnych gal?zi prze- 
umozliwiajccy bezprzewodo- wprowadzi na rynek produkty myslu wykorzystalo t? techno- 
we komunikowanie si?, aparat wykorzystujece technologi? logi? w swych urzcdzeniach. 



Kolejna, IV Krajowa Konferencja 
"Zastosowania Satelitarnych 
Systemdw Lokalizacyjnych 
GPS, GLONASS, GALILEO", 
odb?dzie si? w dniach od 27 do 
28 kwietnia 2000 r. w Poznaniu 
w Osrodku Nauki PAN przy uL 
Wieniawskiego 1 7. Konferencja 
jest najszerszym krajowym fo- 
rum gromadzecym dotychcza- 
sowych i potencjalnych uzyt- 
kownikow Satelitarnych Syste- 
nujw Lokalizacyjnych. 

Podczas konfereneji zostanq 
przedstawione mi?dzy innymi: 
stan obeeny oraz perspektywy 
rozwoju systemdw GPS, GLO- 



NASS i GALILEO, plany moderni- 
zacji systemu GPS oraz dzialal- 
no^c Cywllnego Komitetu Wspol- 
pracy ds. GPS {CGSIC - Civil GPS 
Service Interface Committee). B?- 
dc takze wyklady szkoleniowe 
dotyezece technik stosowanych 
w roznych zastosowaniach gos- 
podarezyeh i przemysfowych 
oraz tech nicz nych podstaw dzia- 
iania odbiornikow GPS, a takze 
konkurs na najlepsze wdrozenie, 
najlepsze opracowanie naukowe 
i najlepsze prac? studenckc* 
Tradycyjnie juz Konfereneji to- 
warzyszyc b?dzie wystawa 
sprz?tu GPS, GLONASS. 



Wzorem 1 at ubieglych, do 
udzrahi w konfereneji zaprasza 
si? przedstawicieli przedsi?- 
biorstw, instytueji pahstwo- 
wych i osoby fizyezne zainte- 
resowane wykorzystaniem 
technologii GPS, GLONASS 
i GALILEO w pracy lub pod- 
czas wypoczynku, a takze pra- 
cownikow naukowych rozwija- 
jccych technologie oparle o Sa- 
te I i tar ne Systemy Lokalizacyjne 
oraz firmy dostarezajece no we 
rozwiczania techniczne w tej 
dziedzinie 








Na poczqtek mo jego 
listu chc? podzi?ko- 
vv<7 c red tike ji "Swiat 
Radio" za czasopis- 
mo, Afore vv przeciwiehstwie do 
innyc.h radii i informuje wszyst- 
kich uzytkownikow eteru . Trzy- 
mac tak dalejf Moja historia z ra- 
diem zacz?h si? w vv/cku 9 iaf, 
kiedy rodzice kupifi mi na urO* 
dziny zabnwkowe "Walkie Tal- 
kie". Wtedy coraz bardziej za- 
czqlem si? interesowac Iqc znos- 
ciq radiowq. W miar? uplywu 
czasu nahywafem coraz lepsze 
"zabytkr (Tukan ftp.). W wieku 
13 Lit nabylem popularnq ~On- 
w?" i ante n? mobilowq, ktdrq 
przechowywaiem vv pokoju . 
Wtedy zaczqlem robic pierwsze 
Iqcznosci vv pasmie 27. Dwa lata 
pozniej okazyjnie nabylem Pre- 
si dent a Jacksona i an ten? staejo- 
narnq. Mimo wszelkich starah 
PAR nie dal mi zezwolenia. 
Trudno! Obecnie posiadam Ala- 
na 48 plus i dzi?ki zyczliwosci 
zna/omego krodrofa/owca od- 
biomik nasluchowy na 3, 7, 14, 


21, 28. 

Przez te wszystkic lata , ktdre mi- 
n?ly, nauczylem si? duzo dzi?ki 
roznorodnym mater ialom. 
W przyszlosci chc? zrobic lic.en- 
eje na krdtkofalowca. Pragn? za- 
apefowac o rozmyglnosc i kultu- 
r? j?zyka do wszystkich uzyt- 
kownikow CB. To co si? dzieje 
na "podstawic" jest po prostu 
chomstwem. Cdzic si? podziaf 
szacunek do drugiego czbwie- 
ka?l Slawianie "nosnych" i pusz- 
czanie muzyki wcelu przeszko * 
dzenia komus w uzyskaniu \qcz- 
nofei jest po prostu oznakq czy- 
jejs giupoiy. Jeszcze raz apeluj? 
do uzytkownikow CB o wyrozu- 
mialosc. 


Scooter 1421 , 
QTH Giera Itowice 



Na wst?pie witam 
wszystkich serdecz- 
nie i pozdrawiam. 
Swiat Radio - wpraw- 
dzie nie tak cz^sfo jak bym 
chcial - ale jednak czytam , a to 
glownie ze wzgl?du na ciekawe 
artykuiy i nie tylko. Przewaznie 
najpierw czytam mojq ulubionq 
stron? tj. "Listy", poniewaz glow- 
nie to tam mozna si? dowie- 
dziec, co w trawie piszczy (dzi?- 
ki za t? stron?). jestem Cb-istq od 
ponad 5 I at, ale pragn ? przesiqsc 
si? na inny sprz?t i inne pasma, 
poniewaz jak dobrze slyszalem. 


tam jest pelna kultura i nie slyszy 
si? przeklinania, bekania, czy - 
jak to ma miejsce vv moim mies- 
cie - puszczania bqkow vv eler 
nawet na kanaie 28. Kultura na 
CB vv moim miescie to koszmar , 
obraz n?dzy i rozpaezy. a poz- 
niej si? dziwic, ze inni radiowey 
z innych miaul nie ebeq z nami 
rozmawiac "bo oni to chamy i ty 
lei bo z jednego", tak ze nie ma 
z kim pogadac (z 4 wyjqtkami) 
na odpuwiednim poziomie 
i konkretne temaly. Chcqc jed - 
nak przeniesc si? na inne pasma 
z fego smietnika trzeba miec H- 
ccncj?, a zeby jq zdobyc trzeba 
zdac egzamin, i tu rodzi si? pyta- 
nie - jak? Patrzqc. na "poradnik 
did poczqlkujqcych" to wlosy 
d?ba stajq, jak mam to pojqc 
i zrozumiec, kiedy dla mnie to 
czarna mag ia. Czy jezeli bym to 
wiedzial, to czy przyda si? 
vv trakeie kiedy przykladowo b?~ 
d? prowadzil rozmow? o pogo * 
dzie, czy jakis inny temat typo- 
w y dh normainej Iqcznotci, 
z pewnosciq nie , wi?c po co za- 
dajq na egzammie pytania 
z elektroniki, a moze na tych 
pasmach mogq pojawiac si? tyl- 
ko elektronicy i tym podobne 
osoby. Rozumiem , ze egzaminu- 
jq z przepisow regulujqcych 
dzialalnosc radiowej sluzby 
amatorskiej (kraj t mi?dzym.), 
bhp, czy nawet telegrafii, a i fa 
juz przez co niektore instytueje 
zostala wyrzucona, przeciez fe- 
raz sq komputery i programy 
z CW. Moze ktorys z czylelni - 
kow mi wytlumaczy , bo ja nie 
widz? logieznej odpowiedzi. 

161MDW477 
Przemek, 
Polczyn Zdrdj 



Nalez? do niezbyt 
chyba lieznej cz?sci 
czytelnikow, klorzy 
szukajq w Waszym 
pismie informacji o zabytko- 
wych radioodbiornikach / kon - 
taktow kolekcjonerskich . O pis- 
mie dowiedziaiem si^ przypad- 
kowo od kolegi - kolekcjonera, 
dotqd pozyczalem je, teraz zde- 
cydowalem si? na prenumerat?. 
Z artykuldw p. Berezowskiego 
dowiedziaiem si? szeregu cieka- 
wych, nowych dla mnie informs - 
cp o polskich radiach sprzed 
wojny . Czasem chcialbym i ja 
nieco dodac czy sprostowac, 
brak dotqd kompletnego opraco- 
wania tych zagadnieh i kazdy 
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z nos posiada jakis fragment mo- 
zaiki, ktorq warto wspolnymi si- 
lami zlozyc vv c a lose. 

Mam mozliwosc napisac d(a 
Was na podobny temat kilka ar- 
ty ku low, przedmiotem mojego 
zainteresowania sq nie tylko ra- 
dio i nie tylko polskie, przedwo- 
jenne. Na poczqtek proponowal- 
bym porownanie odbiornikow 
podobny ch do sfynnego powo- 
jennego P ion ter a - z roznych 
krajdw. Mam liezny zbior a para - 
tow Tesla z tego okresu. Mogf- 
bym rowniez scharakteryzowac 
przedwojennq produkcj? cze- 
choslowackq. Ciekawym dla 
mnie tematem sq ostatnie urzq- 
dzenia lampowe w poszczegol- 
nych kategoriach. Mam np. 
vv kolekcji radio reakcyjne 
z kohea lat 50. t a wi?c spoznio- 
ne o dobrych 10 lat. Z inne/ nie- 
co branzy - felewizor niemal cal- 
kowicie iampowy z roku 1 988, 
podobne konstrukcje znikfy 
w Europie Wschodniej 10-15 hi 
wczesniej. 

Ze swojej strony ch?tnie widzial- 
bym pismo, poswi?cone wylqcz 
nie aspektom historyeznym, sq 
takie za gran icq i to vv krajach 
mniejszvch od Polski. 

Nie mam nic przeciwko CB 
Radio, no moze z wyjqtkiem 
dziafajqcych w sqsiedztwie na- 
dawc.6w, ktorzy regularnie za- 
klocajq mi odbior TV i krdtkofa- 
larstwu - sam bylem nasluchow- 
ccm, ale nie mozna zajmowac 
si? wszystkim. Interesowafyby 
mnie moze najbardziej in forma - 
eje o historii krotkofalarstwa 
i wspdfczesni nadawey, pracujq- 
cy na sprz?cie lampowym - po- 
nod vv' USA dziaia jakis ruch 
krotko fa I o wed w , holdujqcych 
lampom oktalowym (moze to 
slowo nie jest juz wszystkim ina- 
ne: chodzi o lampy jak np. 6K7 
czy 6V6GT, masowo stosowane 
vv USA i ZSRR do kohea lat 503. 
Czekajqc na rozwoj wydarzeh , 
z zainteresowaniem przywitam 
kazdy kolejny Wasz numer. 

Krzysztof Imielski, 
Cieszyn 

Red. Z przeprowadzonych ba- 
dari (sondaze, ankiety, listy...) 
wynika, ze dziat dotycz^cy 
Radio Retro o obj^to^ci 1...2 
stron jest optymainym rozwi^* 
zaniem- Nie mozemy w chwili 
obecnej poszerzac jego obj^to^- 
ci w SR. Moze Pan przestac arty- 
kul do redakcji na ciekawy te- 
mat, ktory jeszcze nie byi poru- 


szany na tamach pisma, a ktory 
moze zainteresowac szersze 
grono Czytelnikow Swiata 
Radio. 


Czvtajqc artykuiy 
vv roznych pismach 
na temat konwerte * 
row CCtR-OIRT 
chcialbym obalic pewien mit, 
dolyczqcy przestrajania odbior - 
nikow radiowych z pasma za- 
chodniego na nasze stare 

65.5.. .73MHz. Ze wzgl?du na 
fakt, ze jestem z roku 1 963 i od 
szkoly podstawowej interesowa- 
ly mnie radia, probowalem je ro- 
bic jak kazdy szanujqcy si? 
w tamtych czasach (lata 70.) po- 
czqtkujqcy radioamator. Zaczy- 
nalem od odbiornikow detekto - 
rowych, lata m ijaly, a ja jako sa- 
mouk robilem odbiomiki i poz- 
nawalem radia od wewnqtrz. 
Wreszcie udalo mi si? zrobic od- 
biomik UKF. Jak do tej pory zro- 
bilem ich kilka , no i rozne inne: 
domofony, podsluchy itd. 
Wracajqc do przestrajania od- 
biomikow , osobiscie interesowa- 
lo mnie, jak sprowadzane w la- 
tach 90. na nasz rynek radio- 
magnetofony byly przestarajne 
(...). Roskr?cilem kilka t a kich RM 

1.. . do obu sekcji kondensatora 
strojenia glowicy UKF byly przy- 
lutowane dwa kondensatory po 
39pF. Takq mefod<] pozniej prze- 
stroilem kilka odbiornikow. 
Zainteresowany sprawq konwer- 
terow znalaziem op is takiego 
urzqdzenia z roku 1980 
i w zwiqzku z tym wysylam go. 
Wydaje mi si?, ze jest on naj - 
prostszy z obecnie opisywanych. 
Sqdz?, ze sprawq kazdego zain- 
teresowanego tq problematykq, 
amatora, jak i profesjonalisty jest 
poszukiwanie nowych rozwiq- 
zah w tej tematyce. Pozwolilem 
sobie wyslac schema f wymys'/o- 
nej przeze mnie glowicy UKF 
FM i to jest moj sposob na od- 
bior nowego zakresu UKF. jezeli 
chodzi o przerejestrowanie s fa- 
rych odbiornikow na (88... 108 
MHz), to udalo mi si? przestroic 
kilka tak ich odbiornikow, np. 
Orania 613, MK2500, Safari 5. 
Na pewno po tym zabtegu nie 
odbierajq dokiadnie cafego no- 
wego zakresu, ale jego wi?k$zq 
cz?sc. 

Samo przestroienie polegalo na 
wylutowaniu dwoch kondensa- 
torow: z obwodu wejsciowego 
i oseyfatora a nast?pnie odpo- 




wiednim dostrojeniu tych obwo- 
dow . Wymagana jest jedynie kil- 
kuletnia praktyka w naprawie 
odbiornikdw radiowych, a jesz- 
cze lepiej, jezeii ktos wykonal 
kilka amatorskich odbiornikow 
tak jak ja. Opisany sposob prze - 
5 trajania dotyczy prostych od- 
biornikow monofonicznch. Jeze- 
ii chodzi o odbiorniki takie jak 
Amator Stereo , to dopiero bfdf 
probowaf go przestroic . 

Pozwolf sobie przedstawic sche- 
mat mojej glowicy UKF nieco 
uproszczonej, jezeii chodzi 
o oscylator . 

Wiem, ze wydaje mi sif to dziw- 
ne r ale wykonalem kifka takich 
glowic i wszystkie dzialajq. Bye 
moze , ze WnF zwiera do masy 
sygnal z oscylatora, ale wbreW'. 
pozorom to dziaia . Osmielam sif * 
zapytac, czy ktokolwiek jq wy- 
konal i sprobowai? 

Piotr Twardy, 
tancut 

Red. Schemat gtowicy UKF za- 
mie^cilismy w artykule "Miniod- 
biorniki AM/FM". 



Szczerze gratufuj f 
wybranej przez Was 
konweneji pisma, 
ktore jest rzeczywis- 
cie dla wszystkich uzytkowni- 
k6w eteru, a takze dla pasjona - 
tdw radia ... Bardzo sir? ciesz f, ze 
jestem w gronie jego czytelni- 
kdw od pierwszego numeru! Po- 
wiem szczerze, czytany przed- 
tem Radioelektronik sfa? sif bar- 
dzo komercyjny, a z pism ", bran - 
zowych", jak wydawane przez 
srodowisko PZK tzw . Biuletyny 
stafy sif bardzo sztampowe 
i czuc od nich biurokraejq (KP) 
czy tez bezuzytecznq, zdezaktu- 
alizowanq, powielanq przez i ti- 
ne pisma (np. wyniki zawodow) 
tresciq. Tak wife przyznajf, ze 
jestem czytelnikiem SR /... dob- 
rze mi z tym! 

Dobre pismo redagujq wczfsci 
jego czytelnicy, prezentujqc 
w ten sposdb swojq z nim wiff. 
i ja postanowilem poiozyc na 
stole redaktorskim par?, jak mys - 
If, ciekawych tematow * 
Reprezentujf srodowisko krotko- 
falowcdw mieszkajqcych na te- 
renie miasta w tzw. blokowisku. 
W swojej pracy operatorskiej 
spotykam sif zgola z innymi 
problemami niz operator KF 
mieszkajqcy na wsi . Nigdy nie 
bfdf sprawny na niskich pas- 
mach (80 i 1 60m) KF z powodu 
braku zainstafowania anten 
o znaeznym zysku, kierunko- 
wych itp. Wyzsze pasma mozna 
opanowac latwiej, ale i tu przy- 
da sif pewien system , o ktorym 
chef napisad: 

Otoz, dzifki uprzejmosci kolegi, 
dowiedzialem sif, ze stosowany 
przez niego tzw . " system anty- 
szumowy" to druga taka antena. 


ktora zbiera maksimum zaklo- 
cen i jest umieszczona blisko 
zrodla tych zakideehl Myslf , 
ze chodzi tu o jakif vertikal. 
Obie anteny, tzn. ta wlasciwa 
pracujqca na pasmie i ta zbie- 
rajqca np. osiedlowe zakloce- 
nia obsluguje tzw. Canceller 
ANC 4 firmy JPS (podobne jest 
produkowane przez firmf MFJ - 
blizej nic nie wiem). Canceller 
ANC 4 (JPS i MFJ) dzialajq na 
tej samej zasadzie: dodawanie 
do toru antenowego sygnalu 
z drugiej anteny przesuniftego 
w fazie, w zwiqzku z tym na- 
stfpuje odejmowanie zakfdceh 
od sygnalu uzytecznego. Po- 
dobno takie urzqdzenie w USA 
kosztuje 150$. Niestety, nie ma 
sebematu. System dziaia sku - 
teeznie! Jak wazne to jest np. 
w podobnych warunkach 
mieszkaniowych jakie mam ja, 
gdzie zaklocenia typu QRN 
sifgajq poziomu S-8, trudno 
przecenic, a kolega mieszka na 
terenie wiejskim i mi mo to uzy- 
wa tego systemu. 

Nikt mi nie moze udzielid wif- 
cej informaeji na ten temat. 
Myslf, ze uklad elektryezny te- 
go systemu nie jest skompliko- 
wany ( tylko odwrocenie lazy?). 
Proszf o wifeej danych. A mo- 
ze tak... kit AVT. To by bylo 
szczffcie! (...) 

Teraz inny temat. Dlaczego SR 
do tej pory nie wpadl na po- 
mysl (przykladem innych po- 
waznych zagranicznych wy- 
dawnictw) i nie wydaje dyplo- 
mow za osiqgnifcia operators- 
kie. W kraju propagujemy DIG, 
DXCC, IOTA itp., a mozemy 
przeciez sami sobie fundowac 
pifkne dyplomy. Smieszy mnie 
"obudzenie sif " SPDXC i po- 
stanowienie wydawania dyplo- 
mu za WO (i wifeej ...) country. 
Sam jestem ezhnkiem SPDXC 
i twierdzf, ze kolejne zarzqdy 
dlugo i mocno spaly. 

Chcialbym miec jakis dyplom 
SR trudny do zdobycia... 

Henryk 

Red. Wedfug naszyeh informa- 
cji, uklad antyszumowy by! te$- 
towany i opisywany przez 
SP2MBE kilka lat temu w Krot- 
kofalowcu Polskim. S^dzimy, 
ze zainteresowanie kitem AVT 
byloby niewielkie i z tego 
wzgl^du nie podejmujemy sta- 
rari o jego wprowadzenie do 
oferty handlowej AVT. 
Myslimy jednak o wydaniu 
dyplomu ^wiata Radio, ktdry 
byfby mozliwy do zdobycia 
przez wszystkich uzytkowni- 
kdw eteru. Prosimy Czytelni- 
kdw o przesylanie propozycji 
warunkdw uzyskania takiegio 
dyplomu. 


Przedsi^biorstwo Handlowe 
Kabel Technika 

dawniej AMAR ® 

BEZPOSREDNI importer 


/ KABLE KONCENTRYCZNE 
I SKR^TKOWE do: 

CB-Radio, SATV, CATV, 
GSM, sieci LAN-Ethemet 


Belden 


RAYDEX CDT«S 


Z ZtACZA 

I PRZEJ^ClOWKI 
KONCENTRYCZNE 

renomowanych producentow 
zachodnich 


T/itelec 

Cabelcon (T 


Connectors 

PRZEDSI^BIORSTWO HANDLOWE 


Magazyn i Biuro Handlowe ■ *** 

03-888 Warszawa **’ 

ul. Bardowskiego 4 — 

tel. /fax 678-54-07 do 8 
tel. kom. 0602 31-77-24 



KUP 5 SZTUK A JEDNA OTRZYMASZ GRATIS 




KENWOOD 

TK-261 

Radiotelefon dor^ezny klasy SRBR 
Uproszczona rejestraeja w PAR 
Posiada Swiadectwo Homologacji 



Cz^stotliwosc pracy 154,600-154,850 MHz 

Moc wyjSciowa *1 W 

Odst^p mi^dzykanafowy - 12,5 KHz 

W zestawfe Jadowarka stotowa 

MozliwoSd pracy z VOX { wolne r^ce podezas pracy) 

Dodatkowe akcesoria {mikrolon, stuchawki, pokrowce) 

Programowany CTCSS 

Cena 999 zt 

{Cena netto bez VAT) 


Przydatny wsz^dzie tam gdzie zachodzi . potrzeba 
komunikaeji na odlegiosc (okolo 3-5 km). Na budowie 
w magazynie w supermarkecie. 2nakomicie spisuje 
ss$ jako t^ezno^d w sluibach ochroniarskich. 


Page Comm Sp. z o.o. 

41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25 
tel. 0/32 282-20-27; 282-20-03 
fax 0/32 282-19-64 

e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 


PAMI^TAJ !!! 

Kupujqc 5 sztuk TK-261 jednq otrzymasz 
za darmo. 6 za 5 to optaca 


* 
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dla krotkof alow cow 

3B6 Agakga 

Hans-Peter HB9BXE rna kierwac wielona- 
rodowosciowq wyprawq na Agalega {AF- 
001} w pazdzierniku. Niestety, nie b?dzie to 
okazja do wpisania nowego krg^ju na list? 
DXCC - obie wyspy, Agalega i St; Brandon, 
liczqce si? jako jeden kraj, clzieli odleglosc 
okolo 740 km, a wymagana jest co najmniej 
900 km. Niemntej jednak b?dzie to rzadka 
okazja do zaliczonia Iqcznosci z tq wyspq. 
Wi?cej szczegolow w pozniejszym term i nie. 

3V8 Tunezja 

Oficjalnym QSL managerem obu stacji 
tunezyjskich 3V8BB i 3V8ST zostaf Mustap- 
lia DL1BDF. Nie dolyczy to gosci na obu 
stacjach, ktorzy obsiug? Iqcznosci, jakie 
zrubiq na tych stacjach, zapewniajq sami. 
Mustapha ma odwiedzic Tunezj?, l)y po- 
mbc w ulworzeniu biura QSL. 

4U0G - United Nations Office w Genewie 

Pojawila si? nowa stacja zlokalizowana 
w kolejnej sredzibie ONZ. Stacja o znaku 
4U0G miesci si? w Palais des Nations, HQ 
of the UN Geneva (UNDO. Stacja ta zosia- 
la zorganizowana do wsparcia przygoto- 
wah akcji pomocy humanitarnych w ra- 
mach ONZ. Do DXCC liczy si? jako HB 
Szwajcaria, a QSL nalczy wysylac do 
1K2BHX wylqcznre przez biuro. Strona 
w Internee ie ma ad res: <http://ik2bhx.ho- 
mepagexom>. 

SR Madagaskar 

Now,] stacja z Madagaskaru {IOTA AF- 
013) jest Michel 5R8GL (ex-F5LET). Pracuje 
z 2 -demen low ^ aitenq na 20, 1 5 i 1 0m, ma 
rowniez anteny na pasma WARC. Michel 
jest czynny glbwnie na CW, ale na zqdnnie 
przeslraja si? na SSB. QSL tylko direct, gdyz 
na Madagaskarze nie ma biura: Michel Bon, 
BP 342, (201) Antsiranana, Madagascar. 

Ben PA5BW {ex PA3BXC) czynny w la- 
tach 1 993-1 995 jako 5R8DS, podal kilka 
informaeji o innych stacjach z Madagaska- 
ru. So I of o 5R8ET jest pierwszym lokalnym 
mieszkaricem lego kraju, klory uzyskal li- 
cencj? nadawczq. Wydane do tej pory li~ 
cencje wszystkie byly dla obcokrajowcow. 
QSL za Iqcznosci z 5R8ET via K1WY. QSL 
za Iqcznosci z 5R8FT direct na adres: Eddy 
Rahamefy, 5R8FT, P.O.Box 404, Antanana- 
rivo-101, Madagascar. Aktualnie wydanych 
jest dziesi?c licencji, ale nie wszyscy sq ak- 
tywni w eterze. Czynione sq proby utworze- 
nia stowarzyszenia krotkofalowcdw na Ma- 
dagasknrzc. 

BV9P Pratas Isl. 

"The Daily DX" poinformowal o mozli- 
wej aktywnosci z Pratas w kwietniu. Nieste- 
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ty, wchwili sporzqdzania informaeji DX- 
owych brak bylo szc 2 egolow. 

C5 Gambia 

Henryk SM0JHF/K6JHF/SO5JHF byl na 
urlopie w Gambii, skqd nadawal jako 
C56JHF. |ak napisal: "nadawalem z QTH 
Kotu, dysponowalem IC746 z (com AH4 Au- 
tomatic Antenna Tuner oraz kilkadziesi?cio- 
ma metrami drutu do najblizszej palmy na 
plazy. Co do QSL - jo nie zbieram kart QSL 
i prosz? nie wysylac swoich kart do mnie, 
a jedynie prosb? o kart?. Je^li direct, to pro- 
sz? wyslac SAE + porto + informaeje o QSO; 
jesli przez biuro to prosz? wyslac e-mail na 
adres <smOjhf@qsl.net> podajqc jako lemat 
C56JHF QSL oraz informaeje o QSO," 

CE0Z juan Fernandez 

Po lulowej aktywnosci niemieckich ope- 
ratorow z tej wyspy, trzech firisklch opera- 
torow: OH2MXS, OH2NSM I OH3JF, ma 
nadawac stamtqd cio 8 kwietnia. Uzywab 
b?dq swoich domowych znakow lamanych 
przez CE0Z. Zabierajq trzy kompletne staeje 
ze wzmacniaezami, pracowac b?dq na 
1 60-1 0m, CW/SSB i RTTY. Ich cel: 40 000 
Iqcznosci, przede wszystkim na CW i RTTY. 
QSL do OH2BOZ. 

D2 Angola 

Z Angoli mozna uslyszec na pasmach Je- 
susa EA1BF pracujqcego jako D2BF. Na 
10m by! sfyszany w okolicach 28,500MHz 
okolo poludnia, spodziewad si? go mozna 
rdwniei 20, 17 i 15m, CW i SSB. QSL via 
EA8EE. 

FR/T Tromelin isl. 

Czterech czlonkow Lyon DX Gang - 
F5PXT, F5PYI, F6jjX i F5NOD - planujq eks- 
pedycj? na Tromelin Isl. {AF-031) w lipcu 
lub sierpniu. Majq uruchomic trzy staeje 
1 60-6 m SSB, CW i RTTY przez cztery tygo- 
dnie. Strona wyprawy ze szc2egolami o wy- 
prawie i tej wyspie dost?pna jest pod adre- 
sem: <h ttp:// perso.easy net . f r/-f 5 n od/> . 

|T Mongolia 

Nicola I0SNY, Antonio II ZB, Alberto 
11QOD, Riccardo IK0AZQ i bye moze ktos 
jeszcze wybieraj? si? do Mongolii na kilka 
tygodni. Majq tam bye od 22 maja, praco- 
wac na pasmach jako JT1Y, zas w telegra- 
fieznej cz?sci zawodow CQ WW WPX 
Contest (27-28 maj) jako JU1Y. 

JW Svalbard 

Biuletyn "Le$ Nouvelles DX" ponformo- 
wal o aktywnosci LA9FJA z Svalbard jako 
]W9FJA przez osiem miesi?cy. 

JX jan Mayen 

Per LA7DFA w kwietniu powroci na Jan 
Mayen i b?dzie pracowal przez 6 miesi?cy 
jako JX9DFA. Zapowiada duzq aktywnosc. 


szczegolnie na RTTY i 144 MHz, QSL na 
znak domowy. 

Millenium cd. 

Szwajcarskie staeje mogq wciqgu roku 
2000 uzywac prefiksu HB2. 

Urugwajska Radio Crupo Sur (RGS) ofe- 
ruje dyplom za Iqcznosci ze staejami oko- 
licznosciowymi CX2000 - SSB i CW2000 - 
CW i emisje cyfrowe. Warunkrem dla nas 
jest nawiqzanie Iqcznosci z tymi staejami 
na dwoch pasmach lub emisjach. Dyplom 
dost?pny rbwniez dla SWL. 

0X2 Grenlandia 

Co$ dla milosnikow bard 20 krbtkich fa I - 
grupa duriskich operatorow wybiera si? na 
Grenlandr?, skqd b?dq pracowac w dniach 
29 maja - 6 czerwca jako OX2K. Ich plany 
sq bardzo ambttne - 2m, 70cm I 23cm EME. 
Obok prob EME b?dq czynni na 6m i KF, 
a ze wybiera si? 25 operatorow, to praca 
b?dzie na okrqglo. Wi?cej szczegolow 
o wyprawie, sprz?cie, mozliwosciach ske- 
dow, QSL info, etc. pod adresem: <http:// 
www.qsl.net/ox2k>. 

ZK2 Niue 

Gerard PA3AXU (rowniez 3D2XU, 
A35XU i SW0GD) poinformowal o swoich 
planach pracy z Niue, OC-040, jako 
ZK2GD (znak b?dzie jeszcze potwierdzo- 
ny) w lipcu. Szczegbly b?dq dost?pne pod 
adresem: <http://www.qsl.net/pa3axu>. 

DXCC 2000 

Z okazji roku 2000 ARRL postanowil 
wydawac dyplom o nazwie "The DXCC 
2000 Millennium Award". Do jego uzyska- 
nia wystarezy zrobic Iqcznosci dowolnymi 
emisjami zco najmniej 100 krajami z listy 
DXCC mi?dzy 1 styeznia a 31 grudnia 
2000r. Co bardzo istotne - nie jest wymaga- 
ne wysylanie kart QSL do weryfikaeji do 
ARRL. Dyplom jest dost?pny tylko w jednej 
wersji, zadne nalepki czy wyrbznienia za 
emisje, pasma czy wi?kszq liczb? krajow 
nie bedq wydawane. Fomiularze dost?pne 
sq pod adresem: <http://www.arrLorg/ 
awards/dxcc>, lub przez wyslanie SASE (ew. 
SAE plus-1 IRC) na adres: DXCC 2000 Mil- 
lennium Applications, American Radio Relay 
League, 225 Main Street, Newington, CT 
06111, USA. Sluz? rowniez swojq pomocq 
w s'ciqgni?ciu pr 2 ez Internet tych formulary. 
Wypelnione zgloszenia nalezy wyslab do 
ARRL HQ do 31 grudnia 2001 r wraz z 10$ 
jako pokrycie kosztow druku i wysylki. 

DXCC - Most Wanted Countries 

Carl N4AA, wydawca "QRZ DX" i "The 
DX Magazine" przedstawil ostatnie notowa- 
nte listy najbardziej poszukiwanych krajow 
do DXCC. Lista liczy 100 pozycji i do$t?pna 
jest pod adresem: <http://www.dxpub.com>. 
Pierwsza dziesiqtka wyglqda nast?pujqco: 


1 

PS 

North Korea 

2 

VU4 

Andaman & Nicobar Is, 

3 

A5 

Bhutan 

4 

BS7 

Scarborough Reef 

5 

70 

Jemen 

6 

3Y/B 

Bouvet Is. 

7 

VU7 

Laccadive Is. 

8 

VK0/M 

Macquarie Is. 

9 

VP 8 /SS 

South Sandwich Is. 

10 

3C 

Equatorial Guinea 


Jak widnc, kraje te - to albo wyspy bar- 
dzo trudno dost?pne jak Bouvet, Macqua- 
rie, So. Sandwich, albo krnje niech?lnie 
wpuszc 2 ajqce turystow z nadajnikami, an- 
tenami, etc. - Pdlnocna Korea, jemen, Gwi- 
nea czy Bhutan. Od wielu I at sy sterna tycz- 
nie pn<) si? coraz wyzej dvvie grupy wysp 
Indii: Andamany i Lakkadiwy. Mi mo ze sq 
zamieszkane, to bardzo trudno uzyskac ze- 
zwolenie na wjazd i nadawanie, I me pie- 
niqdze sq tu warunkiem decydujqcym. 


Dyplomy 

Ted K 1 BV poinformowat o zmianie ad- 
resu jego strony w Internecie, aktualnie jest 
nast?puj qcy: <http://www .dxa wa rds. corn/> . 
Niewtajemniczonych informuj?, ze Ted jest 
najbardziej znanq postaciq swiata lowcow 
dypiomow - jego zasoby zawierajq informa- 
cje o ty si 3 each dypiomow z caJego swiata. 
Informacje te znaleZc mozna no stronie 
WWW, a ostalnio Ted dodo I porej? infor- 
maeji o dyplomach wydowonych zokazji 
Millennium. Jest wydawcq przewodniko po 
dyplomach Swiata "The KIBV DX Awards 
Directory". Jego adres e-mail: <klbv@mo- 
nad.nct>. Na koniec dodam jeszcze, ze Ted 
nosi nazwisko Mel in os ky, a urodzil si? 
w okolicoch miejscowosci Sejny na Mazu- 
roch. 

Andrzej Sodowski 5P6ECA 
e-mail : a.sac/o w@ita . pwr. wroc.pl 
SP DX Club 
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Po doswiadczeniach w IOTA Contest 
'98 vv zespole SN6F/1 poslanowilismy 
z nobytym doswiadezeniem wystqpic w ro- 
ku 1999. W tym samym skladzie: Adam 
DJ0IF/SP6RX, Zbyszek SP6AZT, Zbyszek 
SP6CZ i nizej podpisany, z tym samym 
sprz?tem wybralismy si? tydzieh przed za- 
wodami, by miec czas na spokojne zmorv 
towanie stanowisk, przetrenowanie progra- 
mbw logujqcych - lym razem mielismy 
dwa logi umozliwiajqce prac? w tych za- 
wodach bez stresu - oraz wprawienie si? 
w szybkie nawiqzywanie Iqcznosci. Nie da 
si? bowiem ukryc, ze to umtej?tnosc no co 
dzieri w domu jest niepotr2cbno i praktycz- 
nie do kazdych zawodow nalezy chwil? 
przed nlmi potrenowac. 

Zestawianie sprz?tu zaj?lo nam kilka 
dni, bowiem Zbyszek SP6CZ za bra I sprz?i 
do Packet Radio, by podlqczyd si? do jakie- 
gos DX-clustera i miec na biezqco raporty 
z pasm ociekawych wyspach na ekranie 
monitors. Niestety, mimo kr?cenie antenq 
w potencjalne kierunki odbioru czy pols- 
kich, niemieckich, czy nawet dunskich 
przekaznikow PR, nie udalo si? odebrac 
wystartzajqco silnych sygnalbw. Stacje 
krotkofalowe wraz z antenami zestawilis- 
my szybko i mozna bylo trenowac "CQ 
from Wolin Island, EU132". Ch?tnych do 
IqcznoSd byto sporo, mimo cz?stych ak- 
tywnosci z Wolina. Ktoregos wieezoru 
mialem duzq frajd? gdyz zawolal mnie 
AH8LG z amerykanskiej cz?sci wysp Sa- 
moa - prawie dokfadnie po drugiej stronie 
globu. Moje zdumrenie bylo jeszcze wi?k- 
sze po powrocie do domu, gdy otrzymalem 
direct od niego kart? QSL - Frankowi bar- 
dzo zalezalo na mojej QSL z Wolina. 


Po sprz?gni?ciu dwdeh komputerdw ze 
snhf't ?arz?lismy trenowac programy Ingu- 
jqce. Oba niestety mialy duze wady i zale- 
ty. Wybierajqc tzw. mniejsze zlo wybrali^- 
my program N6TR, mimo dose uciqzliwej 
obslugi. Zapewnial on jednak bardzo dob 
ry dost?p do robionyth mnoznikow oraz - 
po zawodach - znakomicie spisal si? przy 
pracy nad koricowq postaciq logu. Sam 
czas zawodow - 24 godziny - m’rnqf bardzo 
szybko. Jedna staeja pracowata "na okrqg- 
1o", druga cafy czas poszukiwafa mnozni- 
kdvv. I to si? oplacilo, gdyz nasz mnoznik 
wynosif 309 - suirta rdznych grup wysp 
IOTA na rdznych pasmach i emisjach. Nie 
przegaptlismy otwarcta na zachoci na pas- 
rnie 20m w srodku nocy, okofo 2 UTC - 
w ciqgu 50 min wpisalismy do logu prawie 
100 Iqcznosci i duzo mnoznikow z obu 
Ameryk. Koricowy rezultat to 1973 Iqcz- 
nosci, mnoznik 309 i 4 199 310 punktow. 
Gdy pisalem t? relacj?, znane byly juz nie- 
ot'icjalne wyniki zawodow - nasz wvnik da- 
je nam 9 miejsce na swiecie w kategorii 
staeji z wieloma operate rami / wyspy. To 
nas oczywiscie satyslakcjonuje, gdyz na- 
szym celem bylo miejsce w pierwszej dzie- 
si^tce na swiecie. I dopinguje, by w tym 
roku rowniez wybrac si? na Wolin na za- 
wody i walczyc o jeszcze lepszy wynik. 
Karty QSl. sq wydrukowane i wszystkie zo- 
staly rozeslane. Korzystaj<tc z okazji bar- 
dzo dzi?kujemy naszym gospodarzom - 
Ada mow i SP3JIX, jegp zonie Maryli oraz 
Wieskowi - dzi?ki nim moglismy skoncent- 
rowac si? wylcjcznie na przygotowaniach 
i samym udziale w zawodach. Do uslysze- 
nia w iipcu w IOTA Contest 2000! 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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3MU/500 ANOS - Brazylia 

Staeja b?dzie nawiqzywala Iqcznosci 
z Sao Paulo mi?clzy 21-23.04.00. |ak poda- 
jq organizatorzy, staeja b?dzie najcz?sciej 
przebywala na cz?stotliwosciach pomi?dzy 
27635 i 27655 USB. QSL via 3MU120. 

4 MU/PA - Argentyna 

Staeja okolrcznosciowa rozpocznie swo- 
j*l aktywnosc w dniacb 1-2 kwietnia z miej- 
scowosci Santa Cruz. Organizatorzy staeji 
podaji}, ze Iqcznosci ze staejq mozna na- 
wi^zywac mi?dzy cz?stotliwosciaini 27605 
i 27640 USB. QSL menadzer 4MU236. 

ItDR/DX - Puerto Rico 

Staeja ta b?dzie jeszcze aktywna na 
cz?stotliwosciach jedynie do korica tego 
miesiqca (30.04.00). QSL nalezy przesylad 
do 1 DK069 hugemo. 

1 1 FAT0 - Puerto Rico 

Swojt] aktywnosc z Puerto Rico zapo- 
wiedziala takze staeja z grupy "FAT". B?- 
dzie ona aktywna do 05.05.00 na cz?stotli- 
wosciach 27520 - 27670 LSB. QSL via 
1 4FAT1 2 1 , Eric, P.O. Box 271, 67606 Se- 
lesta* - CDX, Francja. 

14MU/D62 - Francja 

Jest to staeja okolicznosciowa, ktora b?- 
dzie aktywna z francuskiego departamentu 
Pas de Calais o numerze, jak w znaku oko- 
licznosciowym (62). Lqcznosci ze staeja 
mozna przeprowadzac w dniach od 1 do 
9 kwietnia. Jak podajij organizatorzy, cz?s- 
totliwosc nadawania przyjmuje si? mi?dzy 
27610 a 27650 USB, zaleznie od panuj<)- 
cyh warunkdw. 

14MU/D62 - Francja 

Jest to nast?pna tura aktywnosci staeji 
okolicznos'ciowej nadajqcej z departamen- 
tu Pas de Calais. Staeja ponownie rozpocz- 
nie swoj^ aktywnosc w dniach 14-23 kwiet- 
nia. QSL via 14MU518. 

14MU/IDF - Francja 

W pierwszej turze dzieri aktywnosci 
mi?dzy 15 i 16 kwietnia na cz?stotliwosd 
27600-27650 USB. Druga tura aktywnosci 
jest zapowiadana na 23-24 kwietnia. Cz?s- 
totliwosci nadawania jak w f turze. QSL na- 
lezy przesylac do 1 4MU290. 

14MU/D63 - Francja 

Jest to kolejna staeja okolicznosciowa, 
ktora przede wszystkim propaguje aktyw- 
no^d francuskiego departamentu Puy de 
Dome (nr 63). Dni aktywnosci 22, 23, 24 
kwietnia. Cz?stotliwo£ci nadawania staeji 
pomi?dzy 27610 i 27650 USB. QSL via 
14MU120. 

19MU/GR - Holandia 

Organizatorzy zapowiadajq aktywnosc 
staeji w dniach od 1 do 30 kwietnia. Cz?$- 
totliwosd nadawania 27610-27650 USB. 

30MU/SS - Htszpania 

Organizatorzy staeji zapowiadajq aktyw- 
nosc w dniach od 8 do 16 kwietnia. Cz?s- 
totliwosc nadawania 27665-27675 USB. 
QSL via 30MU214. 


Swiat Radio Kwiecieii 2000 



m 

f 


I 

-|r 


1 

| 

I 

w 


i 


37DR/DX - Republika Dominikany 

Stacja b^dzie czynna do 30.04.00. QSL 
przesyiac do 1DRQ24, Luigi. 

45/1 4AT797/KO - Kosowo province 

Jest to pierwsza tego typu stacja DX-owa 
z Kosowa po skoriczonych dzialaniach vvo- 
jennych, Stacja 14AT797 zapowiada swo ]4 
aktywnosc do 15.06.00. QSL przesyiac do 
14AT683, Maryleine B., 27300 Courbepine, 
Francja. 

64DR/DX - Senegal 

Stacj? t? jeszcze mozna potwierdzic do 
korica kwietnia. QSL via 1 DR004, Oreste, 
P.O. Box 49, 84091 Battipaglia, Wlochy. 

64 RK/DX - Senegal 

Aktywnosc stacji jest zapowiadana od 
01.03.00 do 30.04.00. QSL via Philippe, 
P.O. Box 1, 1 1340 Espezel, Franoja. 

92TD 0 - Libia 

Operator powyzszcj stacji zapowiada ak- 
tywno^d z Libii do 31 .1 2.00. Mozna jej poszu- 
kiwac na cz^stotliwosciach pomi^dzy 27560 
a27590. QSL via 30TD001, Oscar, P.O. Box 
101, 28830 San Fernando, Hiszpania. 

1 18RK/DX - Gambia 

Philippe jest takze QSL menadzerem 
drugiej stacji pracujqcej i Gambii. Aktyw- 
nosc jest zapowiadana przez organ izatora 
od 01 .03.00 do 30.04.00> QSL - jak wyzej. 

119 DR/DX - Madera 

B^dzie aktywny do 30/04/00. QSL via 
1DR004, Oreste, P.O. Box 49, 84091 Batti- 
paglia, Wlochy. 

134AT 0 - Palau (OC-009) 

Jak podaje "IR DX", stacjQ b^dzie mozna 
uslyszec dopiero na przefomie wrzesnia 
i pazdziernika. QSL via 13 AT 444, Patrick, 
P.O. Box 1 244, 66443 Bexbach, Niemcy. 

167NFI 0-Wyspa Jersey 

Aktywnosc z wyspy jest zapowiadana od 
16 do 22 czerwca. Stacja ta b^dzie przede 
wszystkim przebywac na cz^stotliwosci 
27670 USB. QSL via 16NF1003, Luc, P.O. 
Box 45, 8530 Harelbeke, West Vlaanderen, 
Belgia. 

180RG/DX - Oman 

B^dzre czynny praktycznie do kohca ro- 
ku 0 0.12.00). QSL via 18 RC 040, George, 
P.O. Box 63822, 15203 Athens, Grecja. 

193 AT/DX - Cocos - Keeling 

Stacja b^dzie syfyszana na cz^stotliwos- 
ciach od 08.04.00 do 15.04.00. QSL via 
1 AT I 66. Vincenzo, P.O. Box 26, 66050 San 
Salvo, Wlochy. 

216RK/DX - Mali 

Stacja ta jest aktywna od marca i mozna 
z n iq nawiqzywad Iqcznosci do 30 kwiet- 
nia. QSL via Philippe, P.O. Box 1, 11340 
Espezel, Francja. 

217 AT 0 - Wyspy Bozego Narodzenia 

W ostatnich dniach doszfa do mnie wia- 
domosL o ciekawej aktywacji z Wysp Boze- 
go Narodzenia. Organizatorzy zapowiada- 
s . j 4 , ze stacja b^dzie czynna do 08.04.00. 
j: QSI nalezy przesyiac do 1 ATI 66, Vincen- 
zo, P.O. Box 26, 66050 San Salvo, Wlochy. 
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293IR 0 - Guinea Bissau 

Stacja b^dzie czynna do 08.06.00. Cz$s- 
totliwosci, na ktorych mozna jq spotkac, to 
27575 oraz 27615 USB. QSL via 34IR123, 
Christina, P.O. Box 200, 35500 - Arrecife, 
Lanzarote Island, Wyspy Kanary. 

315DR/DX - Ukraina 

Stacja b$dzte aktywna do 30.04.00. QSL 
via 1 DR024, Luigi. 

IOTA - Islands On The Air 

1 SD/NA002 (EU031) - Procida: czynny 
do kohca wrzesnia. QSL via 1SD021, Carlo, 
P.O, Box 1 75, 8001 6 Marano, Wlochy. 

1 SD/NA24 (EU031J - Ischia: stacja, jak 
poprzednia, b^dzie aktywna z wyspy do 
kohca wrzesnia. QSL nalezy wysyla^ do 
1SD1010, Monica, P.O. Box 34, 80018 
Mugnano (NA), Wlochy. 

1SD/NA005 (EU031) - Vivara: stacja ak- 
tywna na cz^stotliwosciacb do kohca 
wrzesnia. QSL via 1SD021, Carlo, P.O. Box 
175, 00016 Marano, Wlochy. 

1SD/NA014 - S. Martino Rock: stacja b$- 
dzie aktywna do kohca wrzesnia. QSL via 
1SD1010, Monica, P.O. Box 34, 80018 
Mugnano (NA), Wlochy. 

26AT/EU120 - Walney: jak informujq or- 
ganizatorzy, stacja ta uaktywni si^ 14,07.00 
i b^dzie czynna tylko przez dwa dm. QSL 
via 108AT043, Duncan, P.O. Box 1, TD11 
3AB Duns, Szkocja. 

47AT/EU088 - Laesoe: stacja ta b^dzie na- 
dawala 05.04.00. Operatorzy, ktorzy prze- 
prowadzq lqcznos<f sq proszeni o przeslanie 
karty QSL do menadzera: 47AT052, Tom, 
P.O. Box 202, 2640 Hodehusene, Dania. 

91/19AT424 - Java (OC021): juz ostatni 
miesiqc dziaia stacja DX-pedycyjna z jawy. 
Zakohczenie jest zapowiadane na 20.04.00. 
QSL do: 19AT424, Romke, P.O. Box 483, 
8901 BG Leeuwarden, Niderlandy. 

153 IR/AS101 - Koh Samui: stacja b^dzie 
czynna do 03.04.00. Cz^stotliwosc, na kto- 
rej mozna jq spotkac, to 27620 ±10 USB. 
QSL via 13IR101, Bert, P.O. Box 1410, 
91142 Roth, Niemcy. 

199PDS/AF010 - Bioko: zapowiada si? 
ciekawa aktywaeja z wyspy Bioko. Opera- 
tor stacji b?dzie aktywny do przyszlego ro- 
ku (02.01.01), tylko w weekendy. QSL via 
30PDS006, Andy, P.O. Box 8087, 33210 
Cijon, Hiszpania. 

Zakohczone aktywacje 

Ponizej przedstawiam staeje DX-owe, 
ktdre zakohc 2 yly aktywacje na cz?stotli- 
wosciach w styezniu, a o ktorych informa- 
eje nie byiy publikowane na lamach mte- 
si?cznika "Swiat Radio*' ze wzgl?du na czas 
zamkni?cia numeru do druku. 

GIR 0 - Kolumbia: QSL via 30 IR 1 41 , P.O. 
Box 11092, 46080 Valencia, Hiszpania. 

6RB 0 - Kolumbia: QSL via 1 RB 001, Rena- 
to, P.O. Box 1 24, 25100 Brescia, Wlochy. 

28RB/DX - Honduras: QSL via 1 RB 001, 
Renato, P.O. Box 1 24, 25100 Brescia, Wlochy. 

50RB/DX - Rosja: QSL via 1 RB 001, Re- 
nato, P.O. Box 1 24, 251 00 Brescia, Wlochy. 

53SD/DX - El Salvador: Przebywal prze- 
de wszystkim na cz?stolliwosci 27560 USB. 
QSL via 34 SD 012, Suso, P.O. Box 153, 
38410 Los Realejos, lenerife. 

90SG/DX - Kreta: QSL via 90 SG 005, Kos- 
tas, P.O. Box 2215, 71003 Iraklio, Grecja. 

103SD/DX - Haiti: QSL via 1 SD 34, Mi- 
chele, P.O. Box 29, 84087 Sarno, Salerno, 


URL grup DX-owych 

Dostafem kilka listow z prosbq o opub- 
likowanie w jednym z koiejnych numerow 
"Swiat Radio" grup DX-owych dost?pnych 
w sieci Internet wraz z adresami URL. 
Wiem, ze nrzej wymienione adresy nie 
przedstawiajq wszystkich dost?pnych 
w sieci, tak wi?c jezeli ktos zna jeszcze 
inne ciekawe strony www poswi?cone 
grupom DX-owym, prosz? o informaeje na 
e-mail: servicesr@poczta.onet.pl 
Alfa Charlie * httpV/home.sn.no/qcdx/ 

Alfa Charlie Fox - http://www.amfdx.demon.nl/ 

Alfa Tango http://www.alfafango.org/ 

Alpha Delta httpy/www.geocities.com/soho/museum/ 
4765/ 

Alpha Romeo Charlie http://www.peoples.it/ 
arcdxgroup/ 

Belgium Radio Contact http://user 5 .sfcynet.be/ 
sky89755 

Bravo Foxtrot httpi/www .multimaoia.com/b1dx/ 

Bravo Whiskey http://members.tripod.com/-bwdx/ 

Delta Radio http://www.muitimani3.com/drhq/ 

Delta Tango http://members.aoLcom/Dreamt1Q1Q/ 
DreamtlOIOhtm 

Echo Tango http://www.echotango.fr.st/ 

Echo Uniform http://www.sitcar.cam/eu 

Eco World http7Avvm.ecoworid.freeservers.com/ 

Golf Delta Tango http://www.geoc.ties.com/Paris/5068/ 
uk-index.html 

Gmppo Pufcinella httpyAvww.geocities.com/ 

Si I ic onVa lley/Haven/545 1 / 

India Fox http://www.partal.com/indiafox/indexe.html 
India Romeo Charlie http7/perso.wanadooMrc.aqua/ 
International Eagles Lads http://alf.zfn.uni-bremen.de/ 
-j18f/ 

International Radio hrip7/home.wxs.nlM9if01 
Knight Patrol http7/www.metrolink.neVqmica/kp/ 

Lima Bravo November http://pw2.netcom.com/ 
tebanese/LBN.html 

IViike Alpha Charlie hftp7Avww.euskalnet.net/ 
mac.radio.dx/ini.htm 

Mike Uniform httpy/www arrakis.es/Segun 
Nordstrand Friendship httpy/home.sol.no/sports/ 
nfelub/ 

Naughty Boys http7/www.users.zetnet.co.uWsimi/ 
Omega httpy/www .asi.fr/omega 
Orient Pirate httpy/www. geocities.com/3thens/ 
parthenon/7560/ 

PAS Radio Group httpy/www.grupo-pas.org/ 

Procom Internationa i http://host-web.net/procom/ 

Papa Charlie httpy/www.horizon.nf/^bas267/usa.htm 
Radio Canada http7/www.cyberbeach.net/~rc1720/ 
rchome.htm 

Romeo Fox international hftp//romeo-fox.web- 
jump.com/ 

Railway Inn Inf. OX Group http7Avww.ro meo- 
india.co.uk/ 

Sierra Oscar httpyAww.mygale.org/06/dxgroup/ 

Sugar Delta httpy/www .sugardeltaconV 

Tango Echo http://homepages.enterprise.net/zonic/tedx/ 

Wiskey Delta httpy/wwvv.villesuilamo.it/wd/ 

Whiskey Alpha Charlie http7/users.castel.n!/'ronsb01/ 
White Horses httpy/www. a nech.se/Ch ns ter/ 

Wiskey Mike httpy/space.tm.it/associazioni/salvao/ 
Wiskey Oscar Golf httpyAvww.radiolink.net/wogdx/ 

I Yankee Yankee http://www.mygale.org/11/yydx/ 

Zulu Bravo http://www2.sottec.es/qndoni/ 


Wlochy. 

153/20AT114 - Tajfandia: QSL via Fro- 
de, P.O. Box 112, 1405 Langbus, Norwegia. 

172RB/DX - Nowa Kaledonia: QSL via 
1 RB 001, Renato, P.O. Box 124, 25100 
Brescia, Wlochy. 

220RC 0 - St. Vincent: QSL via 14 RC 001, 
Stephane, P.O. Box 3, 18500 Foecy, Francja. 

232IR 0- Aruba: QSL via 26 IR 021, 
Matt, P.O. Box 1280, Birmingham B45- 
8SQ, Wielka Brytania. 

Wiadomosci DX grupy Mike Uniform 
udost?pnif Karol 161 MU 160 - Polski Dyrek- 
tor, e-mail: carlo@zeus.polsl.giiwice.pl. 

Mateusz Skuza 
servicesr@poczta.onet.pl 





Maciej Ostojewski napi- 
sal: Chcialbym wykonac so- 
b/e reflektometr dla wy- 
zszych zakresdw cz$stotli- 
wosci. Osobiscie dysponuj? takim przy- 
rzqdem, ale jego zakres pomiarowy kon- 
czy sl$ trochq powyzej 27 MHz. Poznlej 
tez cos pokazuje , ale z bt$dem, Czy 
moglibyscie podac schemat 6raz piytk? 
drukowanq SWR-miarki pracujqcej 
w zakresie np . 100...300MHz? Mam na- 
dziej$, ze w jednym z kolejnych nume- 
rous SR znajd $ taki op is, bo temat moze 
zainteresowac nie tylko mnie, ale i wie- 
lu innych czytelnikdw (amatordw i pro- 
fesjonalistow), ktorzy majq problemy 
z dostrojeniem do anteny swoich radio- 
telefonow VHF. 

Schemat elektryczny SWR-metra po- 
kazany na rysunku 1 nie odbiega od in- 
nych przyrz^dow tego typu, a op is dzia- 
tania by! juz wielokrotnie opisywany na 
!amach SR. Do budowy przyrzqdu naie- 
zy uzyc plytki drukowanej o wymiarach 
okolo 50x90mm, na ktorej naiezy wytra- 
wic sciezki linii pomiarowej oraz kilka 
dodatkowych punktow lutowniczych 
wedlug rysunku 2 . Ze wzgl^du na nie- 
skomplikowany ukfad, sciezki mozna po 
prostu wyskrobac zwracajqc uwag£ na 
symetryczny rozklad linii pomiarowych 
(dodatkowe pola montazowe mogq od- 
biegac ksztaltem od tych na rysunku). 

Miernik naiezy zamkmjc w metalo- 
wej obudowie wykonanej np. z dwoch 
paskow blachy wygi^tej w ksztalcie li- 
tery U. Wielkosc obudowy zalezy 
glownie od posiadanego mikroampero- 
mierza (50...200pA). Mozna tutaj wy- 
korzystac wskaznik wysterowania od 
starego magnetofonu, w ktorym naiezy 
nanie^c na kawalku papieru nowq ska’- 
ll. Przy montazu naiezy pam^tac, aby 
doprowadzenla przewodow mi^dzy 
gniazdami G1 i G 2 byfy jak najkrdtsze. 

Przed skalo- 
waniem naiezy 
do gniazda wy- 
jsciowego reflek- 
tometru dok|czyc 
obciqzenie sztu- 
czne (rezystoro- 
we). Mozna w 
tym celu przygo- 
towac wczesniej 
szesc rezystorow 
metalizowanych 
o mocy 4W (np. 
dost^pne rezysto- 
ry 2W mogq bye 
l^czone szerego- 
wo lub rownoleg- py S 7 


le w celu uzyskania potrzebnej rezystan- 
cji oraz mocy obci^zenia) o wartosciach 
rezystaneji: 50, 75, 100, 150, 200, 2500. 

Na pocz^tek ustawiamy potenejomet- 
ry montazowe R 3 i R4 w srodkowe pofo- 
zenia, przel^cznik w pozycje FWD (fala 
padajqca) a do gniazda wyjsciowego 
podtqczamy rezystor SOD. 

W celu wyskalowania naiezy do 
gniazda z lewej strony podac za pomoc^ 
krotkiego odcinka kabla antenowego 
50D sygna! z radiotelefonu VHF (2-4W) 
i po wlqczeniu nadajnika ustawic poten- 
cjometr R5 tak, by wskazowka przyrzqdu 
by!a maksymalnie wychylona. Po przelc|- 
czeniu w pozycje SWR (tala odbita) kory- 
gujemy ustawienia R3 i R4, tak aby wska- 
zowka przyrzijdu nie wychylala si$. Polo- 
zenie wskazowki miernika w tej pozycji 
oznaezamy cyfrq 1 . 

Oczywiscie po odwroceniu przyrz^- 
du (we-wy) wskazowka powinna rdw- 
niez bye ustawiona w tym samym miejs- 
cu (jesli nie, to naiezy skorygowac R3- 
R4). 

Nast^pnie podlqczamy rezystor 7 SO. 
\ nanosimy oznaezenie 1 .5. Kolcjnc war- 
tosci 2, 3, 4 i 5 nanosimy na skal$ po 
podlqczeniu do gniazd rezystorow odpo- 
wiednio: 100 , 150, 200 i 2500. Taka do- 
Wadnosc podzia!ki w zupetnosci wystar- 
cza, poniewaz WFS wi^kszy od 5 wyst$- 
puje rzadko (przy uszkodzonej antenie). 
Po wyskalowaniu miernika mozna juz po 
odkjczeniu rezystorow podt^ezye anteny 
i dokonac pomiarow WFS. 


SO-239 



Rys . 2. 




Usunqc ok, 30mm zewn^trznej izolacji 
kabla. 



Na dlugosci ok. 9mm nawinqc ok. 15 
zwojow drutu o srednicy 0 , 5 mm. 



Oblutowac drut i usun^c wystajqce 
konce. 



Usun^c zb^dn^j cz^sc oplotu kabla. 



Usun^c wewn^trznc| cz^sc izolacji (zo- 
stawic 2 mm). 



Rozebrac wtyk PL. 



| Zafozyc wtyk. 



| Przylutowac ekran (poprzez otwor) i 
I srodkowy przewod. 
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Tu mown Londyn... 

60 lat Sekcji PolsMej BBC 



7 wrzesnia 1999 roku 
minplo 60 lat od pojawienia 
sip w eterze polskiej audycji 
BBC. Jakie byty poczqtki 
polskiej redakcji i kiedy po 
raz pierwszy wygioszono 
przed radiowym 
mikrofonem wypowiadane 
do dzis siowa “Tu mowi 
Londyn ”? Jubileusz Polskiej 
Sekcji Swiatowego Serwisu 
British Broadcasting 
Corporation to wspaniaia 
okazja do ukazania 
Czytelnikom tej stacji 
radiowej oraz pierwszych 
dni istnienia Polskiej 

Sekcji. 


18 pazdziernika 1922 roku w Lon- 
dynie powstalo British Broadcasting 
Corporation. Juz 1 listopada otrzymalo 
Przywilej Krolewski, czyli rodzaj radio- 
wej licencji. Pierwszym szefem BBC 
zostal J.C.W. Reith. W grudniu 1932 ro- 
ku rozpoczyna dzialalnos'd Serwis Za- 
graniczny - doslownie Serwis Imperial- 
ny (Empire Service) - ktorego zadaniem 
bylo nadawanie programow skierowa- 



Siedziba Serwisu Swiatowego BBC. 


nych do obszarow zamorskich Zjedno- 
czonego Krolestwa Wielkiej Brytanii. 
Uroczystego otwarcia Serwisu Zagra- 
nicznego BBC w okresie Swiejt Bozego 
Narodzenia dokonal krol Jerzy V. Pier- 
wsza audycja, trwaj^ca 2 godziny, 
przeznaczona byla dla sluchaczy 
w Australii i Nowej Zelandii i nadana 
byla oczywiscie w j?zyku angielskim. 
Pierwszy obcoj?zyczny program na fa- 
lach BBC zostal nadany 3 stycznia 
1938 roku. Byla to audycja w j?zyku 
arabskim. 15 marca 1938 roku BBC na- 
dalo pierwsze audycje po hiszparisku 
i portugalsku, zas 27 wrzeSnia 1938 ro- 
ku Londyn przemowil po wlosku, nie- 
miecku i francusku. 14 maja 1939 roku 
na falach BBC pojawila si? audycja 
skierowana do Afryki Poludniowej 
w j?zyku afrikaanas. W pierwszych 
dniach wojny 5 wrzesnia w eterze zais- 
tniala Sekcja W?gierska. Jako dziesi^ta 
w Serwisie Zagranicznym BBC rozpo- 
cz?la prac? Sekcja Polska. 

Obecnie w sklad BBC wchodzi Ser- 
wis Swiatowy BBC, nadajqcy programy 
radiowe w 44 j?zykach, 4 ogolnokrajo- 
we programy radiowe, 32 lokalne sta- 
cje radiowe, 2 ogdlnokrajowe kanaly 
telewizyjne oraz 3 kanaly telewizji sa- 
telitarnej BBC Prime, BBC World oraz 
BBC America. 35 milionow sluchaczy 
odbiera na co dzieri programy radiowe 
Serwisu Swiatowego BBC w j?zyku an- 
gielskim, okolo 120 milionow milosni- 
kow radia slucha BBC w swoim ojczys- 


tym j?zyku. 31 milionow dociera do 
audycji BBC za poSrednictwem stacji re- 
transmitujqcych programy londynskiej 
rozglosni. W tej grupie od kwietnia 
1998 roku jest rowniez polskie audyto- 
rium, ktore ma mozliwosc odbioru BBC 
za posrednictwem lokalnych rozglosni 
Polskiego Radia oraz stacji komercyj- 
nych. W podobnej sytuacji jest rowniez 
niemiecka Polonia, sluchaj^ca donie- 
sied dziennika radiowego za posrednict- 
wem berlinskiej rozglosni MultiKulti SFB 
4. Po jednym dzienniku radiowym 
dziennie w j?zyku polskim retransmitujq 
takze dwie stacje polonijne z Chicago. 

Na pocz^tku 1999 roku liczb? slu- 
chaczy na calym swiecie regularnie slu- 
chaj^cych BBC World Service szaco- 
wano na 143 miliony. W pazdzierniku 
1998 roku Sekretarz Generalny ONZ 
Kofi Annan powiedzial, iz "Serwis 
Swiatowy BBC jest bye moze najwi?k- 
szym brytyjskim prezentem dla swiata 
w obeenym wieku". 

Polskie pocze|tki 

Przygotowania do emisji polskiego 
programu zacz?ly si? juz w sierpniu 
1939 roku. W tym czasie Anglicy roz- 
wazali mozliwosd utworzenia Polskiej 
Sekcji Radia BBC. Attache prasowy 
Ambosady Rzcczpospolitej Polskiej 
w Londynie Franciszek Bauer-Czarno- 
mski zaangazowal si? w t? spraw? 
i rozpoczql wst?pne rozeznanie w celu 
wytypowania przyszlych pracownikow 
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nowo tworzonej redakcji. Jednq z osob, z ktorq rozpocz^to 
wst^pne rozmowy, by! Konrad Syrop. Od 1938 roku Syrop 
byl korespondentem brytyjskim warszawskiego pisma "Kurier 
Polski". Rdwnolegle prowadzono rozmowy z innymi kandy- 
datami. Ostatecznie proby glosu przeszli obok wymienionego 
Konrada Syropa, londynski korespondent krakowskiego "llu- 
strowanego Kuriera Codziennego" Zbigniew Crabowski oraz 
Tadeusz Lutoslawski. W szostym dniu wojny formalnie roz- 
pocz^ta prac§ trzyosobowa Polska Sekcja BBC. Redakcja Pol- < 
ska zlokalizowana byla w malym pokoju na drugim pi^trze 
w budynku radia, zwanym popularnie od nazwiska jego 
fundatora Bush House. Nast^pnego dnia - 7 wrzesnia 1939 
roku o godzinie 17.45 po raz pierwszy poplyn^ly w eter pols- 
kie slowa na falach londyriskiego radia. Po zapowiedzi "Tu 
mowi Londyn..." w pierwszej pi^tnastominutowej audycji na- 
dano przemowienie inauguracyjne ambasadora Rzeczpospo- 
litej Polskiej w Londynie Edwarda Raczyriskiego. W swoim 
przemdwieniu hrabia Raczyriski powtorzyl proroczq odezw$ ^ 
obroncow Warszawy, gloszqcq, ze Polska walczyc b^dzie 

0 sprawiedliwosc i cywilizacj$ pospolu ze swymi aliantami 

1 ze wbrew wszelkim ciosom duch jej nigdy si$ nie zalamie. 
Ambasador RP odczytal nast^pnie or^dzie do narodu polskie- 
go premiera Wielkiej Brytanii Arthura Neville'a Chamberlai- 
na. Audycji zakoriczyly dziesi^ciominutowe wiadomos'ci, 
ktore przekazal Zbigniew Grabowski. Trzej polscy dziennika- 
rze w te wrzeSniowe dni przed szescdziesi^ciu laty tworzyli 
zr^by pomostu informacyjnego Iqczqcego Angli^ z okupowa- ^ 
nq przez Niemcdw i Rosjan Polskq. 

Pierwszym szefem Sekcji Polskiej BBC zostal Michael 
Winch. W poczqtkowym okresie emitowano trzy audycje 
dziennie. W 1 942 roku na falach Londynu nadawano co- 
dziennie juz szesc programow w j$zyku polskim. Na poczqt- 
ku 1942 roku do BBC przylqczylo si$ kierowane przez Karola 
Wagnera-Pienkowskiego Polskie Radio, zaczynajqce swoje 
audycje zapowiedziq "Tu Warszawa i wszystkie rozglosnie 
Polskiego Radia na falach Londynu". Od 6 maja 1942 roku na 
falach Londynu emitowa! rowniez swoje audycje serwis ame- 
rykariski, poprzednik istniejqcego do dzis "Glosu Ameryki". 
Przed mikrofonami BBC wielokrotnie wyst^powal premier 
Rzqdu Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie general Wladys- 
law Sikorski. W koncowym okresie wojny w Sekcji Polskiej 
BBC pracowalo juz 1 7 osob, zas w calej rozglosni funkcjono- 
waly 43 sekcje j^zykowe. Wowczas polskim zespolem kiero- 
wal Gregory Macdonald, a po nim Evelyn Zasio. Dzialania ^ 
wojenne daly si^ rowniez we znaki Polskiej Redakcji. W trak- 
cie bombardowania Londynu w budynku radiostacji poniosly 
s'mierc dwie osoby wspolpracujqce z Polskq Sekcjq. Na mar- 
murowej tablicy w Bush House, upami^tniajqcej pracowni- 
kow BBC poleglych w czasie II wojny swiatowej, mozemy 
odnaleic rowniez polskie nazwisko "Miss H. Duszynska Po- 
lish News Typist". 

Po wojnie m 

W 1 946 roku BBC nadawalo czjejy audycje dziennie w j$- 
zyku polskim o7.15; 12.45; 20.30 i 23.15, wszystkie na fa- 
lach krotkich 31,15 i 49 metrow. Wedlug informacji tygodni- 
ka "Radio i Swiat" nr 5i6z 1947 roku audycje w j^zyku 
polskim o7.15 i 14.40 nadawane byly na falach krdtkich 
i dodatkowo na fali sredniej 456 metra i dlugiej 1 796 metrow. 
Nast^pne dwie audycje o 20.30 i 22.30 emitowano juz tylko 
na falach krotkich i fali sredniej 456 metrow. 

W latach pi^cdziesiqtych Sekcjq Polskq kieruje Jozef Za- 
rariski. Kolejnymi szefami polskich radiowcow w Londynie 
byli mi^dzy innymi Zbigniew Btazyriski, Jan Krok-Paszkows- 
ki, Krzysztof Pszenicki i Eugeniusz Smolar. W Polskiej Sekcji 
BBC w latach 40. swojq radiowq karier^ rozpoczynal Dyrek- 
tor Rozglosni Polskiej Radia Wolna Europa Jan Nowak-Jezio- 
rariski. Przed mikrofonami BBC wyst^powali wybitni Polacy, 
mi^dzy innymi noblista Czeslaw Milosz. W niedzielne poran- 
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Najtahszy radiotelefon amatorski mafej mocy! 
130 kanalow (433,075-434,775) lOmW- W, 
dwusystemowy alarm bezprzewodowy, 
ustawiany odstep sqsiedniokanalowy, 
zasiqg do 5 km, 

skaner, DW, blokada klawiatury, pamieci, 
uklad oszczedzania baterii PS, zasilany 3 xR6 
gniazdo SMA , 

dyskretne powiadomienie przez Vibrator 
+ 6 dzwonkow przywolania, 
przystosowany do szybkie j ladowarki DC-036, 
gniazdo zasilania, 

pelny wyswietlacz realizowanych funkcji, 
opcja CTCSS . 


Dwie wersje radiotelefonu: 

EH-430 433,075-434,775 /10mW69ch LPD 
OH-446 446,000-446,100 500mW8ch PMR 
Homologacja. 



Odporny na dzialanie wodyl 
Auto VOX - 6 sensytywnosci, regulacja delay, 
CTCSS- 38 kodow, 
zasilany 4 x AAA, 
gniazdo SMA, 
gniazdo na mikrofonogfosnik, 
gniazdo zasilania i ladowania przez DW-048, 
irzystosowany do szybkiej ladowarki DC-048, 
Roger beep, dzwonki przywolawcze, funkcja 
kanal zajqty, PS-funkcja oszczedzania baterii, 
skaner, auto sauelch, blokada klawiatury. 


Nowe ceny na pozostale urzqdzenia . Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 


I£3 


maycom polsks s.c. 


33-300 Nowy Sqcz, ul. Grottgera 3, tel./fax (0-1 8) 547-42-22 
fox/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-604) 50-54-56 



Rozgtosnie 


ki co dwa tygodnie do rodakow w kraju 
zwracal si? na falach eteru zwierzchnik 
Polskiego Kosciola Ewangelicko-Augs- 
burskiego wAnglii i na emigracji 
ksiqdz biskup doktor Wladyslaw Fierta. 

Przez caly powojenny okres czas 
i cz?stot!iwosci emisji audycji wielo- 
krotnie ulegafy zmianie. Najwi?kszq 
czasowo ofert? programowq zapropo- 
nowano stuchaczom w Polsce w lalacb 
osremdziesiqtych. W okresie stanu wo- 
jennego BBC nadawafo 3 godziny i 45 
minut programu dziennie. Na antenie 
ukazywafy si? wowczas takie cykliczne 
audycje jak: "Anglin z dnia na dzieri", 
"Swiat w oczach publ icystow", 
"Nauka, technika, przemysl", "Za ku li- 
sa mi wydarzeri", "Nowosci wydawni- 
cze", "Poznajemy Wielkq Brytani?", 
"Kalejdoskop dnia", "Nasi korespon- 
denci depeszujq", "Szluka nad Tami- 
zq", program niezwykle popularnego 
w Polsce Jerzego jarosza "Pop, rock, 
folk i jazz", sobotni "Koncert zyczeri", 
"Kqcik Doroty", niedzielne rozwazania 
religijne i ukazujqcy si? do dzis maga- 
zyn informacyjny "Reffektorem po 
swiecie". BBC regularnie dwa razy 
w roku wydawafo informator o pols- 
kich audycjach. 

W Polsce 

W 1990 roku wieczornq oudycj? 
BBC w j?zyku polskim rozporzyna re- 
transmitowac IV Program Polskiego Ra- 
dia oraz rozglosnie lokalne. Warto pod- 
kreSlic, iz w powojennej historic Pols- 
kiego Radia BBC bylo drugq po Radiu 
Moskwa zagranicznq stacjq radiowq, 
klora nadawala swoje audycje na war- 
szawskiej antenie. Z tego okresu po- 
chodzi haslo reklamowe Polskiej Sekcji 
"Chcesz wiedziec? Sluchaj BBC!". 
Chcqc bye blizej wydarzeri, a zarazem 
blizej sluchaczy BBC w 1990 roku po- 
szerza siec swoich korespondentow 
o krajowych dziennikarzy. Wkrotce 
tworzy w Warszawie swoje biuro, kto- 
rym kieruje Robert Kozak. Na co dzieri 
wspolpracuje z nim wielu polskich 
dziennikarzy nadsyfajqcych swoje ko- 
respondeneje niemal ze wszystkich za- 
kqtkow Polski. Na ulicach Warszawy 
pojawia si? wowczas londynska tak- 
sowka pelniqca rol? radiowego studia, 
reklamujqca zarazem polskie audycje 
BBC. Na taksowce obok wy mien ton ego 
juz hasfa widniejq napisy "BBC to radio 
dla Ciebie" oraz "BBC to radio bez tary- 
fy ulgowej". W drugiej polowie lat 
dzrewi?cdziesiqtych dztennik radiowy 
BBC retransmituje co godzin? prawie 
irzydzieSci staeji komercyjnych w catej 
Polsce, zas na swoich falach BBC nada- 
je poltorej godziny program u w j?zyku 
polskim dziennie. W 1998 roku 
w zwiqzku z ci?ciami budzetowymi 
BBC zaprzestaje emitowac audycje na 
falach krotkich i srednich. Od kwietnia 



Chcesz wiedziec? 


Sluchaj BBC! 



1 998 roku program/ BBC po polsku do- 
st?pne sq jedynie na falach UKF lokal- 
nych rozglosni. 

Dzis Sekcja Polska BBC to przede 
wszystkim aktualne wiadomosci serwi- 
su informacyjnego, codzienna audyeja 
publicystyczna "Reflektorem po swie- 
cie", sobotni "Magazyn kulturalny" 
w opracowaniu Barbary Terleckiej i Ta- 
deusza Jagodzihskiego oraz emitowany 
w niedziele program Jana Dobrzeckie- 
go "Wiara i Swiat wspolczesny". Nale- 
zy jeszcze wspomniec o nadawanych 
od poniedzialku do piqtku lekcjach j?- 
zyka angielskiego z komentarzem w j?- 
zyku polskim, przygotowywanych od 
wielu juz lat przez Elzbiet? Greenfield. 

Sekcja Polska BBC obecna jest row- 
niez w Internecie. Ad res strony interne- 
towej jest nast?pujqcy: http:// 

www.bbc.co.uk/polish/. Audycje BBC 
mozemy odsluchac w systemie RealAu- 
dio na zywo juz o godzinie 20.00 UTC 
(22.00 czasu aktualnie obowiqzujqcego 
w Polsce) i do 24 godzin po transmisji. 
Przeglqdajqc internetowe strony moze- 
my obejrzec historyezne zd]?cia ukazu- 
jqce dzieje Polskiej Sekcji BBC. Co* 
dziennie zamieszczana jest intormaeja 
o tresci magazynu "Reflektorem po 
swiecie". Prezenlowane sq takze tema- 
ty weekendowych wydah audycji 
"Wiara i swiat wspolczesny" oraz "Ma- 
gazyn kulturalny". Uzupelnieniem zas 
lekcji j?zyka angielskiego jest skrypt 
dost?pny w Internecie. Milosnicy BBC, 
b?dqcy uzytkownikami fnternetu majq 
okazj? uezestniezye w licznych qui- 
zach oraz przekazac swojq opinie na 
aktualne tematy, Redaktorzy audycji 
"Reflektorem po swiecie" na interneto- 
wych stronach zamiescili takze anklet?, 
ktora pomocna jest w redagowaniu co- 
dziennego magazynu informacyjnego 
BBC 

Serwis Swiatowy BBC i dziafajqca 
w ramach niego Sekcja Polska byly 
rowniez tematem naukowych opraco- 
wan. W 1994 roku w Instytucie Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Jagielloris- 
kiego powstala praca doktorska Lucyny 
Sfupek "Serwis Swiatowy BBC. Histo- 
ria, organizaeja, dzialanie". Rok poz- 
niej w 1995 roku Piotr Chrosciel na 
Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Pol i- 
tycznych Uniwersytetu Warszawskiego 
broni prac? magisterskq pod tytulem 
"Zarys dziejow Sekcji Polskiej Raclia 
BBC 1939-1995". 

Nieco wczesniej, z okazji jubiieuszu 


50-lecia Sekcja Polska BBC gosci po raz 
pierwszy w Polsce. Z tej okazji we 
wrzesniu 1989 roku w British Council 
w Warszawie zaprezentowano wysta- 
w? poswi?conq dziejom Serwisu Swia- 
towego i Polskiej Redakcji BBC. Has- 
iem przewodnim wystawy bylo zdanie 
"Dotychczas mogliscie nas sluchac - te- 
raz mozecie nas spotkac". Zwiedzajqcy 
mieli okazj? obejrzec film ukazujqcy 
prac? londynskich radiowedw. W 1991 
roku Beata Postnikoff z Telewizji Pois- 
kiej zrealizowafa film dokumentalny 

0 Sekcji Polskiej BBC "Tak mowi Lon- 
dyn", Tytul filmu jest parafrazq hasfa 
wywolawczego BBC "Tu mowi Lon- 
dyn". W maju 1 992 roku po polskich 
drogach przemieszczal si? tradycyjny 
loncJyhski pi?trowy czerwony autobus 
z napisami "BBC - Tu mowi Londyn" 

1 "BBC - World Service". Sluchacze 
przebywajqcy w owym okresie w Kra- 
kowie, Rzeszowie, Lubtinie, Gdansku, 
Olsztynie, Cdyni, Bydgoszczy t War- 
szawie mieli sposobnosc obejrzec wy- 
staw? poswi?conq brytyjskiemu radiu 
zorganizowanq w busle, zas na pi?trze 
rnozna bylo zobaezye film poswi?cony 
52 fatorn istnienia Sekcji Polskiej BBC. 
Wizyta ta byla rowniez okazjq do poz- 
nania kifku cztonkow Polskiej Redakcji. 
Rok wczesniej, w 1991 r., londynski 
autobus odwiedzil jedynie Krakow 
i Warszaw?. Sukces tej pierwszej 
w dziejach raclia akcji oraz wielkie za- 
interesowanie sluchaczy spowodowaly 
kolejny powrot do Polski w 1 992 roku. 
Rownolegle obok wystawy objazdowej 
po Polsce w 1992 roku BBC zaprezen- 
towalo swoj dorobek na Mi?dzynaro- 
dowych Targach Ksiqzki, organizowa- 
nych w Palacu Kultury i Nauki w War- 
szaw re. Na radiowym stoisku prezento- 
wano gfownie skrypty i poclr?czniki do 
nadawanych przez BBC lekcji j?zyka 
angielskiego. 

jaroshw j^cirzejczak 



Autor przed wejsclem do BBC. 
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Tajemnice radiowego 

DX-ingu ( 2 ) 


World Band Receiver 

Takinn mianem (radio z pasmem 
swiatowym) ok res I a $i^ odbiorniki prze- 
znaczone do skichania krotkofalowych 
rozgloSni radiowych. S3 to odbiorniki 
z rozbudowanym zakresem fal krotkich. 
Wiele radiowych rozglosni, chc^c ufat- 
wic sluchaczom odbior audycji, 
w swoich prospektach i folderach za- 
mieszcza reklamy producentdw radio- 
odbtornikdw. Czyniq tak mi^dzy innymi 
Radio japonia i Radio Korea Internatio- 
nal. Producenci World Band Radio od- 
wzajemniajq si<? dolqczajqc do instrukcji 
obstugi produkowanych u siebie odbior- 
nikow radiowych rowniez informatory 
o zagranicznych rozgtoSniach radio- 
wych wraz z programami emisji w roz- 
nych j^zykach. Coroczne wydanie 
World Radio TV Handbook zamieszcza 
na swoich Jamach ranking najlepszych 
odbiornikow radiowych, zas Radio Net- 
herlands publikuje "Receiver Shopping 
List" - wykaz radioodbiornikow znajdu- 
jqcych si$ aktualnie w sprzedazy z ich 
szczegotowym opisem. Poza tym biule 
tyn ten zawiera porady na temat doboru 
sprz^tu oraz omowienie publikacji o ra- 
dio i DX-ingu. Biuletyny wydawane 
przez Radio Netherlands mozemy uzys- 
kac piszqc pod nast^pujqcy adres: Radio 
Netherlands, P.O. Box 222, 1 200 JG Hil- 
versurn, Holandia. 

Antena 

Bez niej odbior programu radiowego 
byfby niemozliwy. Jest cz^sciq urzq- 
dzenia sluz^c^ do wypromieniowania 
lub odbioru fal radiowych. Jest wt^c 
bardzo waznym elementem, stqd infor- 
macja na jej temat uwzgledniona jest 
w Reception Raport. WypeJniajqc Ra- 
port nalezy opisac typ uzywanej ante- 


ny. O doborze i typach anten mozemy 
znalezc artykuly na lamach World 
Radio TV Handbook. 

Wspomniane wyzej Radio Nether- 
lands opublikowalo biuletyn "Give Your 
Antenna Some Air". Przed kilku laty w je- 
zyku hiszpanskim ukazata si$ rowniez 
broszura na temat an ten wydana przez 
J.M. Roca, C/Hernani 38, 6C, 28020 
Madrid, Hiszpania. Mozna by to j$ otrzy- 
mac przesytajqc dwa kupony IRC. 

Short Wave Guide 

"Przewodnik po falach krotkich" - 
taki tytut nosz^ jedno- lub kilkustroni- 
cowe informatory, wydawane przez 
wielkie kompanie radiowe, ktore przy 
zakupie radioodbiornika World Band 
Receiver dot^czane sq do dokumentacji 
technicznej i instrukcji obsfugi. Mate- 
riaty opracowywane sq przewaznie 
w j^zyku angielskim. Prezentujq wy- 
brane mi^dzynarodowe rozgfosnie oraz 
ich programy radiowe w roznych j^zy- 
kach. Uzupelnieniem folderu jest infor- 
macja o strefach czasowych, niezb^d 
na dla DX~erow. Czyni tak mi^dzy in- 
nymi Sony, prezentuj^c Radio japonia, 
BBC i VoA. Mozemy w tym przypadku 
spotkac informacje o polskich audy- 
cjach nadawanych przez dwie ostatnie 
z wymienionych rozglosni. 

Reception Report 

Raport o odbiorze jest to dokument 
sporzqdzany przez DX-era dotyczqcy 
wystuchanej audycji. Prawidtowo opra- 
cowany raport powinien zawierac dane 
zgrupowane w dwoch cz^sciach. 
W cz^sci pierwszej powinny bye za- 
warte parametry odnoszqce si^ do stro- 
ny technicznej emisji, zas w cz^sci dru- 
giej komentarz do jej tresci. Cz^sc pier- 


wsza raportu za interesuje obsfug? tech- 
niczn^ staeji nadawczej, druga cz^sc 
sporzqdzana jest z mysl^ o autorach 
programu. Kazdy raport powinien za- 
wierac nast^puj^ce dane: 

Cz$sc pierwsza 

- Imi^, nazwisko i dokladny adres ra- 
diosfuchacza, ktory jest zarazem 
miejscem odbioru audycji. Sluzby 
badania opinii sluchaczy zainteresuje 
rowniez wiek i wyksztalcenie radio- 
stuchacza, wykonywany zawod. 
Adres staeji radiowej, do ktore j kiero- 
wany jest raport. Dokladne adresy 
staeji radiowych mozemy odnalezc 
w World Radio TV Handbook. Wt^k- 
szosc staeji radiowych podaje swoje 
adresy w trakeie nadawanych przez 
siebie audycji, 

- Dat$ odbioru. Nalezy pami^tac, iz 
w niektorych paristwach, np. USA 
i w Kanadzie, w dacie w zapisie cyf- 
rowym najpierw podaje si$ miesiqc 
potem dzieh, a na koricu rok; nigdy 
nie b^dzie problemu z datq 12.31 .97, 
wi^cej klopotu sprawi data 06.08.99 
- w tym przypadku, aby unikn^d bt$- 
dow, wskazane jest podawanie mie- 
siqca stownie, tj. 6 sierpnia 99. 

- Czas najlepiej podawac wg UTC. Za- 
wsze nalezy zaznaezye wg jakiego 
systemu podano czas. W przypadku 
malych lokalnych radiostaeji moze- 
my uwzgl^dnic w raporcic czas lo 
kalny, to jest miejsce, gdzie znajduje 
$i$ radiostaeja. 

- Cz^stotliwosc fall (rzadziej dlugo^d falij. 

- Typ radioodbiornika z podaniem na- 
zwy jego proclucenta. 

- Tvp anteny stosowanej przy odbiorze 
danej staeji radiowej. 

- Okreslenie jakosci emisji wg kodow 
SINPO lub SIO albo SDO - wyjasnie- 
nia tych skrotow opisane $3 pontzej. 

Cz?sc druga 

- Szczegoly wysluchanego programu, 
krotkie streszczenie przekazywanych 
tresci. Umozliwi to szybkie stwier- 
dzenie przez dzial techniczny roz- 
glosni, iz rzeczywiscie wysluchalis- 
my danej audycji. 
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- Komentarze i uwagi na lemat audycji. 
Ta cz?£d raportu szczegolnie wazna 
jest dla radiowych sluzb badania opi- 
nii sluchaczy przy wypracowywaniu 
form audycji spelniajqcych oczekiwa- 
nia i zyczenia radiosluchaczy. 

- Podpis radiosluchacza i data sporzq- 
dzenia raportu. 

Dane powyzsze zawieraja przykla- 
dowy raport opracowany przez Radio 
Budapest. W przypadku audycji, kto- 
rych tresci z uwagi na brak znajomosci 
j?zyka nie rozumiemy, dane dotyczqce 
programu powinny obejmowac charak- 
terystyczne punkty audycji (na przyklad 
wykonawc? piosenki lub tytul utworu). 
Niektore z rozglosni wymagajq, aby 
stuchacz opisal na przyklad ostatnie 1 5 
minut programu. Sq tez i takie stacje 
radiowe, ktore akceptujq nagranie au- 
dycji na kasecie magnetofonowej. 

Raporty o odbiorze mialy bardzo istot- 
ne znaczenie wpierwszych latach roz- 
woju radiofonii. Wtedy kazdy sygnaf od 
sluchacza byl bardzo cenny i mial wplyw 
na popraw? jakosci emisji. Mimo uplywu 
lat rozgfosnie nadal zainteresowane sq 
tym, jak odbierane sq ich audycje. Aby 
przyspieszyc kontakt ze sluchaczem, 
mi?dzynarodowe rozglosnie na stronach 
Internetu zamieszczajq formularze spe- 
cjalnych Reception Report z mozliwosciq 
wyslania ich e-mailem. Czyni tak mi?dzy 
innymi Voice of America, Radio Free 
Europe i Radio Liberty. Wspomniany ra- 
port mozemy odnalezc na stronie http:// 
voa.hiscom/now_you_tryJt.html w Inter- 
necie. Wiele stacji premiuje DX-erow 
drobnymi upominkami, zach?cajqc 
w ten sposob do cz?stszego przysylania 
sprawozdah na temat odbieranych audy- 
cji. jednak zawsze potwierdzeniem pra- 
widlowo sporzqdzonego raportu jest kar- 
ta QSL i ona jest glownym celem slucha- 
nia radia przez DX-erow. 


Kod SINPO 

Jest to jeden z kodow obok SIO 
i SDO stosowanych przy ocenie jakosci 
odbioru programu radiowego. Nazwa 
kodu jest literowcem pochodzqcym od 
pi?ciu angielskich sldw: 

S - signal strenght (sila sygnatu), 

I - interference (interference), 

N - natural noise: static or atmospheric 
(naturalne zakldcenia, halasy 
i trzaski atmosferyczne), 

P - propagation conditions, fading (wa- 
runki propagacji, zaniki fali). 


0 -overall merit (ocena ogolna). 

SINPO jest kodem najbardziej rozpo- 

wszechnionym wsrod DX-erow. Naj- 
cz?sciej spotyka si? go rowniez w goto- 
wych Reception Report, opracowywa- 
nych przez rozglosnie radiowe. Doko- 
nujqc oceny jakosci odbieranego pro- 
gramu, oceniamy poszczegolne katego- 
rie stosujqc pi?ciostopniowq skal? ocen 
od najnizszej 1 do najwyzszej 5 (tab. 1). 

Przyj?lo si?, iz ocena ogolna nie 
przekracza czterech pierwszych not 

1 zwykle jest ich sredniq arytmetycznq. 

Kod SIO 

Jest to jeden z kodow obok SINPO 
i SDO ulatwiajqcych ocen? jakosci od- 
bioru programu radiowego. Nazwa ko- 
du jest literowcem pochodzqcym od 
trzech angielskich slow: 

S - signal strenght (sila, moc sygnalu), 

I - interference (interference kazdego 
typu), 

O -overall merit. 

Z kodem tym mozemy spotkac si? 
w przypadku sporzqdzania raportu dla 
BBC, Radio Japonia czy Worldwide 
Catholic Radio WEWN. W tym przy- 
padku (tab. 2) zaleca si? wypelnienie 
najpierw kolumny "S" - sygnal, potem 
jako drugiej kolumny "I" - interterencje, 
zas ocena w kolumnie trzeciej jest sred- 
niq not z dwoch poprzednich kolumn, 
zaokrqglonq do pelnej liczby w dot. 

Kod SDO 

Jest to jeszcze jeden z kodow ulat- 
wiajqcych ocen? jakosci odbioru pro- 
gramu radiowego. Nazwa kodu jest li- 


terowcem pochodzqcym od trzech an- 
gielskich slow: 

S - signal strenght, 

D -degradation (zakldcenia, rozklad, 

zanik sygnalu) 

O -overall merit. 

Kod SDO bardzo zblizony jest do 
kodu SIO. Stosowany jest w radiofonii 
amerykanskiej w monitoringu takich 
stacji radiowych jak: Voice of Amercia, 
Radio Free Europe i Radio Liberty. Ska- 
la ocen jest rowniez pi?ciostopniowa. 
Ocena najwyzsza to 5, ocena najnizsza 
to 1 (tab. 3). 

Nalezy pami?tad, iz 5 przyznaje si? 
stacji odbieranej tak dobrze, jak lokalna 
rozglosnia. Nigdy nie nalezy wystawiac 
dobrych ocen tylko ze vvzgl?du na sym- 
pati? czy fakt, iz lubimy danq rozglos- 
ni?. Uczciwy raport jest o wiele cenniej- 
szy dla dzialow technicznych rozglosni, 
niz wystawiony pod wplywem naszych 
subiektywnych odczuc. 

Z uwagi na pewne trudnosci przy 
ocenie poszczegolnych kategorii na 
swiecie, ukazuje si? wiele publikacji 
wyjasniajqcych zasady sporzqdzania 
raportow. Do tej pory brak jest publika- 
cji w j?zyku polskim. Wsrod najpopu- 
larniejszych angielskoj?zycznych opra- 
cowan poswi?conych tej tematyce na- 
lezy wymienic: 

DX Tips For Beginners, autorstwa Carla 
Manna ze stacji radiowej KNLS - publika- 
cja World Christian Broadcasting, 1 992, 
Writing useful reception reports, autors- 
twa Jonathana Marksa i Diany Janssen - 
publikacja Radia Netherlands (Radia 
Holenderskiego) - juz V wydanie. 


Tab. 1. Kod SINPO. 

Nota S 1 

N 

P 

O 

5 

doskonaly brak 

brak 

brak 

bardzo dobra 

4 

dobry lekkie 

lekkie 

lekkie 

dobra 

3 

dostateezny umiarkowane 

umiarkowane 

umiarkowane 

dostateczna 

2 

slaby powazne 

powazne 

powazne 

mierna 

1 

ledwie nadzwyczaj 

nadzwyczaj 

nadzwyczaj 

niedostateezna 


slyszalny silne 

silne 

silne 



Tab. 2. Kod SIO. 

Nota S 

1 

O 

5 doskonaly 

brak interfereneji 

bardzo dobra 

; 4 dobry 

brak lub bardzo slabe 

dobra 

3 dostateezny 

umiarkowane 

dostateczna 

2 slaby 

duze 

mierna 

1 beznadziejny 

nadzwyczaj silne 

niedostateezna 


Tab. 3. Kod SDO. 

Nota S D 

5 doskonaly brak 

4 dobry slabe 

3 dostateczny£rednie 


staby 

brak 


powazne 

silne 


doskonala, stacja slyszalna jak lokalna, najlepszy 
z mozliwych odbiordw na falach krotkich 
dobra slyszalnoSd, tylko lekkie zaklocenia 
dostateczna, sluchanie utrudnionc przez 
zakldcenia 

slaba, stacja slyszalna z duzymi zakldceniami, 
lecz istnieje mozliwoSd identyfikaeji stacji, 
niedostateezna lub stacja nieslyszalna 
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Tab. 4. Rodzaje fal. 

Rodzaj fali (ang.) Rodzaj fali (pol.) 

od 

do 

; long wave 

fale dlugie 

1Hz 

300kHz 

medium wave 

fale £rednie 

300kHz 

3MHz 

short wave 

fale krotkie 

3MHz 

30MHz 

VHF 

VHF 

30MHz 

300MHz 

UHF 

UHF 

300MHz 

3000MHz 


]| Tab. 5. 

MHz 25 21 19 

17 15 13 11 9 

7 6 5 

4 3 2 

| metry 11 13 15 

16 19 22 25 31 

41 49 60 75 90 120 


?COM 

Profesjonalne radia w atrakeyjoej fienie. 
Niezawodne systemy kamuniHacji radiowej. 

Autoryzowani przedstawiciele na Pnlskp: 



Reporting Guide - publikacja Reception Report Comittee 
European DX Counsil, 

The beginner's guide to DXing, publikacja Radio Sweden 5 
International. 

Band 

W j^zyku polskim odpowiednikiem tego slowa jest pasmo, 
zakres. Wyraz ten w DX-ingu dotyczy bardziej okreslenia ro- 
dzaju fal, na ktorych emitowane S3 audycje, niz podania ich 
dlugosci. Wi^ze si$ to z faktem, iz obecnie najcz^sciej poda- 
je si$ cz^stotliwosc fali, ktora bardzo dokladnie okresla para- 
metry stacji nadawczej. Tabela 4 podaje zakres poszczegol- < 
nych rodzajow fal. 

Warto zwrocic uwage na tabel? 5, umozliwiajqcq szybkq 
orientacj$, w jakim pasmie fal krotkich nadawane S3 audycje 
w przypadku, gdy podana jest cz^stotliwosc fali. Korzystac 
tez mozna z prostego wzoru przeliczeniowego: cz^stotliwosc 
w kHz = 300 000 / dlugosc fali w metrach. 

Pasma o dlugosci fali powyzej 60 metrow nosz3 nazw$ 
pasm tropikalnych stosowanych przez rozglosnie krotkofalo- 
we wlasnie w tej strefie klimatycznej. Coroczn3 publikacja 
"Tropical Bands Survey" na temat stacji tropikalnych wydaje 
Danish Shortwave Clubs International. Szczegoly mozna 
uzyskac pod adresem: DSWCI, Tavleager 31, DK 2670 Greve 
Strand, Dania. 

UTC 

Zagraniczne stacje radiowe, emituj3c swoje audycje, kieruj3 
je zazwyczaj do sluchaczy mieszkaj3cych w roznych krajach, 
na roznych kontynentach i w roznych strefach czasowych. Aby ^ 
unikn3c dlugich zapowiedzi i przeliczari czasu na poszczegol- 
ne strefy czasowe, mi^dzynarodowe rozglosnie operuj3 cza- 
sem uniwersalnym (Universal Cordinated Time), to jest czasem 
okreslonym dla poludnika zerowego bez wprowadzania okre- 
sowych zmian czasu. Po uslyszeniu zapowiedzi sluchacz 
znaj3cy roznic? czasow3 swojej strefy i UTC moze sam usta- 
lic por^ emisji danego programu. W przypadku Polski rdznica 
ta wynosi 2 godziny w okresie letnim i 1 godzin^ w okresie 
zimowym. Tak na przyklad godzina 01.00 UTC latem odpo- 
wiada godzinie 03.00, a zim3 godzinie 02.00. WczeSniej po- 
wszechnie stosowano czas GMT (Greenwich Mean Time), to 
jest czas londyriski - poludnika zerowego przechodz3cego 
przez dzielnic^ Londynu Greenwich. W tym przypadku roz- 
nica mi^dzy czasem obowi3zuj3cym w Polsce i Londynie 
niezaleznie od zmian czasu na letni i zimowy wynosi zawsze 
jedn3 godziny. Zaniechano jednak stosowania czasu GMT 
w momencie wprowadzenia okresowych zmian czasu z zi- 
mowego na letni i odwrotnie, gdyz w tym przypadku slu- 
chacz w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej musialby wie- 
dziec, jaki czas - letni czy zimowy - obowi3zuje w Londynie. 

W przypadku sporz3dzania raportu wskazanc jest zaznaeze- 
nie przy godzinie odbioru audycji, czy czas podano wedlug 
UTC, GMT lub tez czasu lokalnego. 

Jaroslaw J^drzejczak 
cdn. 
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Atrakcyjne ceny 
Du2e znliki dla Dealer6w 
*** Wysylki sprz^tu 
^ Bezplatne prezentaeje 

Bogate wyposazenie dodatkowe 
Nowe modele radlotelefon6w: 

SAMOCHODOWE - TK760 - 45W - 32k*n.- 148-174MHz, 12£kllz - 1595 rf 

- TK815 - MPT1327, 12,5kHz - 2395 rf 
NASOBNE - UBZ-LH68 - LPD - 68kzn - bez zezwolenla - 495 zl 

- TK261 - 1 W - 4kaiL - 154.600MHz - 995 zl 
( Uproszczona procedura rtjcstracjl) 

- TK260 - 5W - 4 lam.- 146-1 74 MHz 12^kHz - 1092 zl 

- TK355 - MPT1327 - 12^kHz - 2089 zl 

nowoSC 

- KAMERA DO PRZESYLAMA OBRAZU - VC- III - 2073 zl 
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Stuchajqc dyskusji na temat 
instalacji antenowych, 
prowadzonych w eterze 
przez kolegow 
krotkofalowcow 

(pracujacych w pasmie 
UKF), ustyszec mozna, ze 
najwazniejszym 

parametrem, na ktory 
nalezy zwracac szczegolna 
uwagp jest SWR, natomiast 
o jakosci zastosowanego 
kabla antenowego 
najczpsciej sip zapomina. 
W niniejszym opracowaniu 
omowip wptyw dlugosci 
kabla (wielokrotnosc X/2 
lub A/4), na moc 
przekazang z nadajnika 
poprzez linip zasilajaca do 
anteny oraz wplyw 
stratnosci kabla i SWR-u na 
sprawnosc instalacji 
antenowej . 



E = 38,73 V irnia bezstratna 

P<jys ~ 50 r 1 


Zwej = 25 


X/2 
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Przenoszenie energu w.cz. za pomocq 
linii dfugrej bezstratnej, obciqzonej 
opornoscia Z 2 

Jezeli pomi?dzy generatorem a od- 
biornikiem (obciqzeniem) znajduje si? 
bezstratna linia przesyiowa o impedan- 
cji charakterystycznej Z c <rys. 1), to po- 
mi?dzy mocq wydzielonq w obciqze- 
niu P 2 , a mocq dyspozycyjnq zrodfa 
P ( j y5 p istnieje zaleznosc (wyprowadze- 
nie wzoru pomijam): 


■p,i. 


<iysp ‘ 


(1) 


gdzie: i r 2 - napi?ciowe wspolczynni- 

ki odbicia od koricow linii wartosci 
tych wspofczynnikow - okresla si? 
z ponizszych zaieznosci 

, _ Z s — z ° 


Z q + Z 0 
,Z 2 -Z 0 

z 2 +z 0 


( 2 ) 


(3) 


natomiast moc dyspozycyjnq oblicza- 
my z zaieznosci 



Z wzoru (1) wynika, ze przeniesienie 
maksymalnej mocy P 2 ~ P ( w p wystqpi 
dla r 1 =r 2 “0 / czyli w przypaoku dopaso- 
wania na wejsciu i wyjsciu linii lub dla 
lr, I — I r 2 1 y co oznacza fi zycznie, iz do 
generatora dofqczona jest impedancja 
wejsciowa b?dqca wartosciq sprz?zonq 
wzgl?dem impedancji wewn?trznej ge- 
neratora. 

W przypadku dopasowania na we- 
jsciu tzn. dla Rg=Z 0 otrzymamy ^=0, 
co w konsekwencji upraszcza wzor (1) 
do postaci 

^2 — Pdysp|^ — r 2 ) (4) 


r 2 ^ 100a 



r 2 


Rys. 1. 
Generator 
obciqzony 
rezystancjq R 2 
poprzez Uni ? 
bezstratna . 


X/A 

O 

Z obc ^100 

o 


X/A 

o 

Zobc=25 

O 


Rys. 2. Opornosc 
wejsciowa linii 
bezstratnej o 

diugosci A/4 i A/2 
w zaieznosci od 
opornosci 
obciqzenia . 


natomiast w przypadku dopasowania 
na wyjsciu tzn. dla R 2 =Z 0 otrzymamy 
r 2 =0, co upraszcza wzor (1 ) do postaci 

P 2 = Pciysp(l-| r lf) (5) 

Porownu jqc wzory (4) i (5) stwierdzi- 
my, iz sq one symetryczne wzgf?dem 
1^1 i lr 2 l, w zwiqzku z czym nie jest is- 
totne, ktorq wielkosc odniesc do ante- 
ny, a ktorq do nadajnika. Wfasnosc ta 
oznacza, ze moc przekazana z nadajni- 
ka do anteny zalezy w jednakowym 
stopniu od dopasowania anteny, jak 
i dopasowania nadajnika do linii. 

jezeli warunek przeniesienia mocy 
maksymalnej nie jest spelniony, tzn. r 1 
i r 2 majq wartosci rozne od zera, to 
moc pobrana przez obciqzenie Z 2 przy 
stalych wartosciach wspofczynnikow 
1^1 i I r 2 1 wynosi: 

(l-r, 2 )-(l- r 2 2 ) 

(l+ r r r 2 ) 2 

(■-W('-v) 

0" r ' r d 2 

Mi?dzy tymi granicarni mieszczq si? 
wszystkie mozliwe wartosci mocy po- 
branej z generatora przez niedopaso- 
wanq ! ini?. 

Podstawrajqc do wzorow (6), (7) da- 
ne z rys. 1 otrzymamy 

,_V Z ° 


^2 min “ Pcfysp 


2 max Pdysp 


( 6 ) 


(7) 


Zg +2 0 


75-50 
75 + 50 


= 0,2 


Z 2 -Z o = 100-S0 
- Z 2 +Z 0 100 + 50 


r tly-sp ; 


38,73 

4-75 


* 5,0W 


(l-|0,2| 2 )(l-|03333| 2 ) 


r 2min ~ ^ , . ? 

(1 + 10,2^0,3333))^ 

- 5 - 0,75 = 3,7 5 W 

0,2 2 j |l-;0,3333 2 j 

^2max ” . .3 

(l- 0,2 - 0,3333) 

~ 5-0,9796 = 4,898W 

Z przeprowadzonych obliczen wy- 
nika, ze w przypadku niedopasowania 
linii na wejsciu i wyjsciu , moc przeka- 
zana do obciqzenia jest mniejsza od 
mocy dyspozycyjnej zrodfa I wynosi 
odpowiednio dla tego przypadku 
97,96% i 75%. 

Dlatego nie bez znaczenia jest ustaie- 
nie parametrow, od ktorych zalezy uzys- 
kanie mocy maksymalnej. Analizujqc rys 
2 mozemy napisac nast?pujqcq zaleznosc: 







100 


nl%l 



Rys. 3. Sp raw nose przesylu mocy 
w tunkcji SWR2 i tfumienie kabla. 



Rys. 3. Sprawnosd przesyiu dla kabli 
H500 ( 5dB/100m ), RG-213 (B f 5dB/ 
100m) i RG-5B (20dB/10Um) dfa pasma 
2m. 


^wej “ ^2 

dla linii o dlugosci A/2 oraz nA/2 
lub 

z 

We ' *2 

dla linii o dlugosci A/4 oraz (2n+1)A/4. 

Wiadomo rowniez, ze maksymalna 
moc przekazana ze zrodla do obci^ze- 
nia wystqpi, gdy R g = Z we j. Wynika z te- 
go, ze moc P 2 = P 2rrK1 x wyst^pi dla ta- 
kiej wartosci Z wt? j, ktora jest biizsza 
opornosci wewn^trznej zrodla R g . 

Dlatego raeje majq autorzy, ktorzy 
twierdz^, ze linia musi posiadac dtu- 
gosc X/2 lub nA/2 pomniejszon^ 
o wspolczynnik skrocenia, oraz ci, kto- 
rzy uwazajq, ze musi to bye linia A/4 
lub (2n+1)A/4, rowniez pomniejszona 
o wspolczynnik skrocenia. 

Uzyskanie mocy maksymalnej po- 
przez skracanie dlugosci kabla jest mozli- 
we w przypadku braku dopasowania na 
wejsciu i wyjsciu. Poniewaz wi^kszosc 
urzqdzeri UKF posiada wyjscie 500, to 
przy zasilaniu anleny za pomocq kabla 
o opornosci falowej Z o ^50O moc maksy- 
maln^ uzyskamy zmniejszajqc wspol- 
czynnik odbida (r 2 ), czyli poprzez popra- 
dopasowania anteny do kabla zasila- 
jqcego {patrz wzor 4) i zastosowanie kab- 
la o malej stratnosci, a nie przez dobiera- 
nie dlugosci kabla. 


Sprawnosc instalacji antenowej 

Sprawnosc przeniesienia energii 
w.cz. przy pomocy linii dlugiej stratnej 
uzalezniona jest od tlumienia kabla 
oraz wspolczynnika odbicia. Zaleznosc 
t^ przedstawia ponizszy wzdr: 

1_ l r2 1 

e 2A — | r 2 2 | ' e~ 2A (8) 

gdzie: 

I r 2 1 - modul wspolczynnika odbicia na 
koricu linii 

A= a I - tlumienie linii [Np] 

Jezeli znana jest tlumiennosc linii 
oraz 5WR 2 , sprawnosc przesylu energii 
odezytad mozemy z rys. 3, natomiast 
dla kabli RG-58/CU, RG-213 i H-500 
sprawnosc w funkcji SWR 2 oraz dlugos- 
ci kabla przy cz^stotliwosci 145MHz 
przedstawia rys. 4. Wynika z niego, ze 
decyduj^cy wplyw na sprawnosc prze- 
sylu ma tlumienie kabla, zas' SWR 2 de- 
cyduje o sprawnosci w mniejszym 
stopn iu. 

W przypadku zastosowania kabla 
RG-58 do zasilania anteny przy ideal- 
nym dopasowaniu (SWR 2 =1 ) oraz dlu- 
gosci kabla 20m uzyskac mozemy 
sprawnosc jedynie 40%, co przy ma- 
lych mocach stosowanych radiotelefo- 
now jest wielkosciq nie do przyj^cia. 
Poza tym nalezy uwzgl^dnic straty $po- 
wodowane zastosowanymi zlqczami 
(najcz$scicj UC-1), ktore wprowadzaj^ 
dodatkowe tlumienie, co powoduje 
dalsze pogorszenie sprawnosci instala- 
cji antenowej. 

Pomiary SWR-u 

Wielu kolegow przy ocenie swych 
instalacji antenowych za najwazniejszy 
parametr uwaza wspolczynnik fall sto- 
jqcej, ktory mierzony jest najcz^ciej za 
pomocq prostych retlektometrow, wy- 
konanych samodzielnie, lub tanich za- 
kupionych w sklepach ze sprz^tem 
krotkofalarskim. Pomiary kazdym re- 
tlektometrem obarezone bl^dem za- 
leznym ocl wspolczynnika kierunko- 
wosci A k . Znaje[C wielkosc A k okreslic 



1.0 2,0 3.0 4.0 

Rzeczywisty SWR 


Rys. 5. Wykres SWR w zaleznosci od 
A k iSWR pom . 


mozna margines niedokladnosc pomia- 
ruSWR [2]. 

Przeglqdajqc instrukcje dost^pnych 
mi fabrycznych sprz^gaezy kierunko- 
wych tylko reflektometr firmy Roh- 
de&Schwarz w danych technicznych 
podaje wielkosc kierunkowosci dla po- 
szczegolnych zakresow cz^stotliwosci 
w przedziale od 20 do 35dB. Reflekto- 
metr firmy Eureka, typ E-620, dziatajqcy 
na podobnej zasadzie jak reflektometr 
Rode&Schwarz, tzn. z detektorami syn- 
chronicznymi, parametru kierunkowos- 
ci nie podaje. (Wg pomiarow wlasnych 
A k = 26dB.) 

Podobnie parametru tego nie podaje 
materialy reklamowe firmy Diamond 
dla sprz^gaezy (SX-1000, SX-600, 
SX200/SX-400), mimo ze instrukeja 
okresla je jako precyzyjne. 

Wspolczynnik kierunkowosci sprz^- 
gaeza okreSlony jest jako: 

P r> U D 

A k = 10log~- = 20 log -p- 

'o 

(przy obci^zeniu sprz^gaeza opornos- 
ci^ rownej opornosci falowej). 

Z wykresu przedstawionego na rys. 
5, maj^c wyznaczony wspolczynnik 
kierunkowosci A k reflektometru, moze- 
my na podstawie pomierzonego SWR 
okreslic przedzial, w jakim zawiera si^ 
wartosc rzeczywista SWR. 

Stosuj^c reflektometr o malej kierun- 
kowosci do prac strojeniowych ukla- 
dow dopasowujqcych anteny, zamiast 
poprawy mozemy doprowadzic do 
znaeznego pogorszenia dopasowania. 
Zalozmy, iz antena jest idealnie dopa- 
sowana do linii zasilajijcej (SWR 2 =1). 
Podfeiczony reflektometr o wspdlczyn- 
niku kierunkowosci A k -10dB wskaze 
SWR zawarty pomi^dzy warto^ciami 
1 do 1 ,93. Jezeli dokonamy strojenia na 
podstawie wskazan naszego reflekto- 
metru, sprowadzaj^c SWR do jednosci, 
to zamiast poprawy moze nast^pic po- 
gorszenie dopasowania, gdyz w najgor- 
szym przypadku SWR wyniesie 1,93. 
Stosuj^c reflektometr o duzej kierunko- 
wosci A k =30dB, zmierzony SWR za- 
wierac si^ b^dzie pomi^dzy wartoscia- 
mi 1 do 1,065. Strojenie w tym przy- 
padku nie spowoduje istotnego rozstro- 
jenia ukladu dopasowujqcego. 

Stanislaw Latoszewsk/, SP2DTO 
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Duze wymiary anten krdtkofalowych 
sprawrajq wiele kfopotow. Ktoz z nas 
nie miaf jakiego^ rodzaju problemow 
z powieszeniem lub postawieniem ante- 
ny? jezeli pokonamy juz problemy natu- 
ry administracyjnej, takie jak np. zgoda 
wtasciciela budynku, to niejednokrotnie 
okazuje si$, ze mi^dzy blokami jest po 
prostu za mato miejsca na rozwieszenie 
petnowymiarowego dipola i trzeba sto- 
sowac roznego rodzaju skrdcenia. 
A gdyby chciec umiescic pole antenowe 
o duzym zysku na bardzo ograniczonej 
powierzchni (np. okr^tu) I probowad 
zrealizowac tam radar krotkofalowy... 
Kto przeczytal poprzedniq cz$sc lego ar- 
tykulu, wie, jak duzo miejsca zajmujq te 
systemy. jak umiescic na kilkudziesi^ciu 
metrach kwadratowych powierzchni ok- 
r^tu np. 372 7-metrowe anteny piono- 
we? Nie, toz pewnosciq jest ntemozliwe 
- powremy - i bardzo slusznie. Ale zapo- 
mnielismy o stosowanych przeciez 
m.in. przez krotkotalowcow antenach 
oznacznie zmniejszonych wymiarach. 
Kto czytywal "Krotkofalowca Poiskiego" 
w latach 1992-1995, znalazt tam za- 
pewne ciekawe artykuly [1,21, poswi^- 
cone p^tlowym anlenom magnetycz- 
nym. Czasopismo QST rowniez umiesz- 
cza od czasu do czasu opisy takich an- 
ten na swoich lamach [3]. Kto pracowat 
uzywaj^c takich anten, wie, ze stroj^ si$ 
one bardzo wqsko, zas przy dobrym do- 
slrojeniu ich skutecznoSc jest mniejsza 
niz anten pelnowymiarowych, ale da sit? 
przy ich pomocy robic Iqcznosci. A gdy- 
by tak zbudowac z kilkudziesi^ciu ta- 
kich "antenek" radar krotkofalowy? 

Radar HFSWR 

Radar krotkofalowy fall powierzch- 
niowej |4 r 5] (HFSWR, ang. High Fre~ 
quency Surface Wave Radar), wykorzys- 
tuj£)cy fal$ przyziemnct umozliwia wy- 
krywanie i sledzenie celow o wysokim 
priorytecie, takich jak pociski samoste- 
ruj^ce dalekiego zasi^gu przeznaczone 
do zwalczania okr^tow i lecqce na ma- 
le) wysokosci. Wykrywanie i sledzenie 
moil i we jest na odleglosciach pozaho- 
ryzontowych (OTH, ang. Over the Hori- 
zon). Pionowo spolaryzowana fala elek- 
tromagnetyczna w zakresie od 3 do 
30MHz podlega ugi^ciu wzdtuz krzy- 
wizny Ziemi, rozchodzqc si$ w ten spo- 
sc>b na duie odleglosci. 

Mozliwosc i tradycyjnego radaru, pra- 
cuj^cego w zakresie mikrofal, ograniczo- 
ne sq zazwyczaj krzywiznq Ziemi do za- 
si§gu dohoryzontowego; taki radar nie 
potrafi wykryc nisko lecqcego celu zanim 
ten nie wejdzie wzasi^g optyczny. Zo- 
stalo to wykorzystane przez projektantow 
pociskow samosterujqcych. Programuj^c 
bardzo maf^ wysokosc lotu pociskow 
w koricowej fazie ataku mozna uniknqd 
albo znacznie opoznic ich wykrycie 
przez radar mikrofalowy. 


Pokfadowy radar krotkofalowy 
HFSWR oferuje niezawodne, naturalne 
srodki, zwi^kszajqce znacznie zasi^g wy- 
krycia i sledzenia wstosunku do radaru 
konwencjona Inego bez koniecznosci 
uzycia samolotu. Wi^cej czasu na podj^- 
cie decyzji o kontrataku to lepsza zdol- 
nosc systemu obronnego okr^tu do odpo- 
wiedzi na atak rakietowy, co z kolei 
zwi^ksza zywotnoscokr^tu. Pocisk rakie- 
towy o pr^dkosci 2 machow lecqcy 3m 
nad powierzchni^ wody jest zazwyczaj 
wykrywany przez konwencjonalny radar 
z odleglosci okolo 10 mil morskich, da- 
jqc zatodze okr^tu ok. 5 sekund na pod- 
j^cie decyzji o kontrataku. W przypadku 
zastosowania radaru HFSWR pocisk zo- 
stanie wykryty z odleglosci 20Mm, co da- 
je dodatkowe 30 sekund. Te krytyczne 
sekundy mozna przeznaczyc na wst^pne 
ustawienie radarow kierowania uzbroje- 
niem na wlasciwy kierunek, pr^dkosc 
i odlegfosc nadlatujqcego pocisku. 

Ostatnie osiqgni^cia technologiczne 
w dziedzinie anten, odbiornikdw, prze- 
twornikow a na I ogowo-cyfrowych i ukta- 
dow cyfrowego przetwarzania sygnalow 
umozliwiajq stworzenie poktadowego 
systemu radarowego HFSWR o rozs^cJ- 
nych kosztach budowy i wysokich osiq- 
gach. Eksperymentalne stacje brzegowe 
$q budowane juz od wielu laL Oprocz 
wspomnianych w pierwszej cz^sci arty- 
kulu systemow (OTH-B, WARF, HAARP) 
w latach 70. zbudowano dia rzymskiego 
laboratorium sil lotniczych USA radar ty- 
pu TOP SEA. Wykrywal on nisko lecqce 
cele dla odlegfosc! pozahoryzontowych 
przekraczajqcych 180 km. WWielkiej 
Brytanii wdrugiej polowie lat 80. prze- 
prowadzono proby z systemem podob- 
nym do TOP SEA, co dafo wyniki podob- 
ne jak w przypadku prob amerykariskich. 
Pomimo tego, duze wymiary anten po- 
trzebnych dla zakresu krotkofalowego 
w polqczeniu z wymaganiami na bardzo 
duz^ dynamik^ odbiornikow i zdolnosc 
do przetwarzania danych w czasie 
rzeczywistym uniemozliwify uzycie tego 
typu radarow na pokladach okr^tow az 
do dzisiejszych czasow. 

Aby pokfadowy system radarowy byf 
praktyczny, anteny muszq bye wystareza- 
jqco mate i fatwe w montazu, a do tego 
nie powinny zaktocac pracy innych urza- 
dzen pokladowych. Dlugosc okr^tu sta- 
nowi zazwyczaj ok. 5 dtugosci fali uzy- 
wanej najcz^ciej w radarach HFSWR, tj. 
fali o cz^stotliwosci 15,..25MHz. Powo- 
duje to bardzo niekorzystne wzajemne 


oddzialywanie na siebie systemu anteno- 
wego I okr^tu, znieksztalcaj^ce charakte- 
rystyk^ promieniowania. Bardzo waz- 
nym jest, aby radar krotkofalowy nie po- 
wodowat interfereneji w systemie pokla- 
dowej radiokomunikaeji krotkofalowej 
i odwrotnie: radiostaeje pokfadowe nie 
powinny pogarszac doktadnosci radaru. 

Stosujqc dost?pne obecnie na rynku 
nowoczesne odbiorniki, przetworniki 
ana I ogowo-eyfrowe I bardzo male ante- 
ny, Marynarka Wojenna USA opracowu- 
je obecnie poktadowe radary HFSWR 
mogqce wykrywac nisko leeqee rakiety, 
samoloty, kutry i okr^tv na bardzo du- 
zych odleglosciach pozahoryzontowych. 
Post^p w budowie anten i zdolnosc kom- 
pensaeji wplywu dtugosci okr^tu na cha- 
rakterystyk^ promieniowania anteny jest 
kluezowy dla praktyeznego zastosowania 
pokfadowych radarow HFSWR. 

System HFSWR ATD 

Marynarka Wojenna USA w ramach 
programu Pokazu Najnowszych Osi^g- 
ni^c Technicznych (ATD, ang. Advanced 
Technology Demonstration) udoskonafa, 
instaluje i testuje radary HFSWR na okr^- 
tach klasy niszczyciela. Program ATD ma 
za zadanie wykazac zdolnosc tych rada- 
row do wykrywania i sledzenia nisko le- 
cqcych rakiet na odleglosciach pozahory- 
zontowych. Na szczegoln^ uwag^ zastu- 
guje wsponiniana juz mozliwosc wykry- 
cia z odleglosci 20Mm i z doktadnosci q 
od 1 do 2 stopni w azymucie malych ra- 
kiet o pr^dkosci 2,5 madia, lecqcych na 
wysokosci 3m. Szeroki program prob 
technicznych radaru HFSWR przewiduje 
takze wykrywanie nisk< > lecqc yrh rakiet 
i mysliwedw. Mozliwosc wykrywania 
malych jednostek plywajqcych moze bye 
tez pozyteczna w walce z przemytnikami 
narkotykow. Zdolnosc radaru HFSWR do 
wykrywania nisko lec^cych cel<3w pod- 
nosi sprawnosc obronn^ okr^tu eliminu- 
jqc atut przeciwnika, jakim jest mala wy- 
sokosc ataku. Radar ten moze przydad si^ 
rowniez przy wykrywaniu taktycznych 
rakiet balistycznych TBM (ang. Tactical 
Ballistic Missile) na odleglosciach do 
700km (rys. 1). 

W systemie HFSWR ATD prawo- i fe- 
woburtowe szerokowiqzkowe anteny na- 
dawcze oswietlajq jednoczesnie przeszu- 
kiwany teren. Uklad anten odbiorezyeh 
z cyfrowym formowaniem wi^zki uzy- 
wany jest do wytworzenia wi^zek od- 
biorezyeh jednoczesnie we wszystkich 
kierunkach. Kazda antena podlqczona 
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Rys . 1 , Zasi$g radaru HFSWR. 

jest do oclbiornika, ktory poddaje otrzy- 
mane sygnaly obrobce cyfrowej. 

Pokladowe anteny KF 

Anteny naduwcze muszq rniec duzq 
sprawnosc przy jednoczesnym zachowa- 
niu duzej szerokosci wiqzki antenowej; 
aby sprostac tym wymaganiom potrzeba 
obszernego systemu antenowego, zajmu- 
jqcego duzo miejsca, np. pj^trowego 
ukladu dwoch dwuelementowych dipoli, 
gdzie kazde pi^tro ma dlugosc ok. 1 6m 
i zamontowane jest na szczycie nadbu- 
dowek lub jako cz^sc masztu gtownego. 
Dwie pary dipoli mogq rozciqgac sic od 
szczytu nadbudowek az do noka rei 
i wymagajq odciqgow stabilizujqcych 
w celu uniknl^cia pasozytniczej modu- 
lacji fazy spowodowanej wibracjami. Is- 
tnieje rowniez ryzyko zablokowania 
pracy systemow radiokomunikacyjnych 
przez radar ze wzgl^du na blisko^c an- 
ten. Rozpatrzono mozliwosc zastosowa- 
nia zarowno dipola ko n wen cjona Inego, 
jak i anteny logoperiodycznej i przeba- 
,dano je na model ach. Niestety, jedynie 
parametry elektryczne byly do zaakcep- 
towania (na skraju wartosci dopuszczal- 
nych), natomiast mechaniczne nie, co 
pociqgncto za sobq koniecznosc zasto- 
sowania mniejszych an ten. 

Jezeli chodzi o anteny odbiorczq, 
wcelu osiqgniccia wymaganego zasi^gu 
wykrywan ia i dokladnosci namierzania 
potrzebne jest pole antenowe o duzej po- 
wierzchni, podobnie jak w przypadku 
an ten nadawczych. Poniewaz czynni- 
kiem ograniczajqcym odbior na falach 
krotkich jest raczej szum zewnctrzny, 
a nie szumy wtasne odbiornika, odbior- 
czy system antenowy nie must posiadac 
zbyt duzej sprawnosci, wystarczy 5-10%. 
Bardziej istotne niz zysk jest w tym przy- 
padku pokrycie zqdanego obszaru wiqz- 
kq promieniowania anteny z uwzglcdnie- 
niem rozproszenia spowodowanego 
przez kadlub okr^tu. Konwencjonalne 
elementy odbiorcze o 1 0% sprawnosci sq 
w dalszym ciqgu zbyt duze; do prawidlo- 
wego dzialania radaru potrzeba by toby 
48 pet I i odbiorczych o przeszfo dwumet- 
rowej srednicy, co jest niedopuszczalne 
ze wzgi^du na brak miejsca. 

Opracowane specjalnie dla poktado- 
wego radaru HFSWR anteny typu ML A 


(ang. Meanderline Antenna) majq dobre 
parametry elektryczne przy bardzo matej 
wielkosci. Anteny takie mozna umiesz- 
czac m.in. na scianach nadbuddwek 
(okrqgle punkly na rys. 2); eliminuje sic 
w ten sposob mozliwosc zablokowania 
innych systemow radiowych przez syg- 
nat radarowy. 

Pojedynczy "meandrowy" element 
antenowy typu MLA o wymiarach 
90x30x30cm (w zoitym kotku na fot. 2) 
posiada wbudowany przestrajany obwod 
dopasowujqcy, co zapewnia dobrq sku- 
tecznosc anteny przy jej matych wymia- 
rach. Specjalne algorytmy cyfrowego for- 
mowania wiqzki antenowej oraz kalibra- 
cji pola antenowego umozliwiajq kom- 
pensacje takich zjawisk jak: rozproszenie 
wiqzki przez konstrukcje okr^tu, bloko- 
wanie pracy innych urzqdzeh radiowych 
oraz nierownomierne rozmieszczenie 
pojedynczych elementow antenowych. 
Na dtugosci okr^tu klasy niszczyciela 
mieszczq sic 64 elementy antenowe dla 
cz^stotliwosci 18MHz, ale poprzez uzy- 
cie opisanych wczesniej technik pole an- 
tenowe moze bye zredukowane do 48 
elementow z lekkim tylko pogorszeniem 
kiemnkowosci i dokladnosci namierza- 
nia oraz zwi^kszeniem poziomu listkow 
bocznych. 

Osiqgi takiego systemu zostaty prze- 
testowa ne wwarunkach modelu zredu- 
kowanego w skali 1 :48. Badania na mo- 
de I ach, dotyczqce osiqgow krotkofalo- 
wych anten radiokomunikacyjnych sq 
prowadzone od wielu lat przez Mary- 
narke Wojennq USA. Prowadzone sq 
rowniez badania osiqgow systemow ra- 
dionamierzania na okr?tach wojennych 
roznych klas. Rownolegle do badah na 
mode I ach rzeczywistych prowadzone 
byty badania na modelu komputerowym 
przy uzyciu superkomputera Cray. Osiq- 
gi systemu obliczone wten sposob od- 
biegaty od idea I nych jedynie dla cz^sci 
dziobowej okr£tu. 


Omowiona wyzej technologia formo- 
wania wiqzki antenowej i badania na 
modelu komputerowym sq bardzo elas- 
tyczne jezeli chodzi o przystosowanie do 
roznych rodzajow jednostek ptywajq- 
cych, od matych kutrow patrolowych do 
lotniskowcow. Mozliwe jest przewidy- 
wanie osiqgbw systemu na dtugo przed 
jakqkolwiek decyzjq o jego instalacji. 

Mate rozmiary anten i elastyeznose ar- 
ch itektury takiego systemu stwarza moz- 
liwosc montazu matych staeji brzego- 
wych a takze umieszczenia systemow 
HFSWR na nieuzywanych platformach 
wiertniezyeh lub barkach. Oprocz zasto- 
sowah militarnych przewiduje si^ zasto- 
sowania takie jak kontrola ruchu statkow, 
kontrola strefy wytqcznosci ekonomicz- 
nej oraz wykrywanie przemytu narkoty- 
kow. Przewidziane sq rowniez systemy 
z zastosowaniem nadawczej staeji brze- 
gowej i systemu odbiorezego na okr^cie 
patrolowym. 

Marynarka Wojenna USA rozwija 
obecnie technologic HFSWR; moze sic 
ona okazad bardzo przydatna zarowno 
w zastosowaniach militarnych, jak i cy- 
wilnych. 

Michaf Emier SP2SC 
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Fot f. Pojedynczy element antenowy 
typu MLA radaru HFSWR. 



Rys . 2. Rozmieszczenie anten systemu HFSWR na okr^cie. 
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Stuzbci Amcilorskci ci 

EUROCOM SWG oraz sprawozdanie z posiedzenia ETSI WG ERM-RP 02 


W poprzednich dwoch numerach za- 
miescilismy sprawozdanie z Konferencji 
1 Regionu IARU w Lrllehammer w Nor- 
wegii, sporzqdzone przez delegata PZK 
Zdzislawa Bierikowskiego SP6LB. 

Ponizej drukujemy streszczenia 
SP6LB z kolejnych wydarzen dotyczq- 
cych Sluzby Amatorskiej, w ktorych 
uczestniczyl Pzewodniczqcy Grupy Ro- 
boczej Spolecznosci Europejskiej 
(European Community - EUROCOM) 
Gaston Bertels, ON4WF. Reprezentuje 
on 1 Region IARU mi^dzy innymi 
w Unii Europejskiej i jej komisjach. 

Przygotowanie do powi^kszenia 

Na posiedzeniu Rady Europejskiej 
w Helsinkach 10 i 1 1 grudnia 1999 po- 
stanowiono prowadzkf prace nad po- 
wi^kszeniem o!3 krajow kandydac- 
kich. W grudniu 2000 ma si? odbyc 
Mi^dzyrzqdowa Konferencja nad refor- 
ms instytucji, polqczona z ratyfikacjq 
zmian. Po wprowadzeniu i ratytikowa- 
niu wynikow konferencji Unia powinna 
bye w stanie przyjmowac nowe kraje 
czlonkowskie od korica 2002, z chwilq 
gdy wykazq one gotowoSc do przyj^cia 
zobowiqzan czlonkowskich i po po- 
myslnym zakoriczeniu procesu nego- 
cjacji.Na dobrej drodze sq negocjacje 
prowadzone z Cyprem, W^grami, Pols- 
kq, Estoniq, Czechami i Sloweniq. 

Rada Europejska postanowila rozpo- 
czqc w lutym 2000 dwustronne rozmo- 
wy przygotowujqce negocjacje z Ru- 
muniq, Slowacjq, Litwq, totwq, Bulga- 
riq i Maltq. Turcja b^dzie traktowana 
w sposob nieco inny niz wyzej wymre- 
nione kraje. 

Przewodniczqcy Grupy Roboczej 
EUROCOM serdeeznie zapraszn orga- 
nizaeje czlonkowskie IARU z 13 kra- 
jow kandydackich do wyznaczenia de- 
legata do Grupy Roboczej EUROCOM. 


Regulamin dla Subregionalnej Grupy 
Roboczej EUROCOM (SWG) 

jest to speejalizowane cialo IARU 
Regionu 1, dzialajqce zgodnie ze statu- 
tem 1 Regionu IARU. 

EUROCOM SWG b^dzie utrzymy- 
walo kontakty z Komisjq Europejskq, 
Komitetem Ekonomicznym i Socjafnym 
EEC oraz Parlamentem Europejskim 
w celu; 

- Idenlyfikacji obszarow dzialania 
Ustawodawstwa Europejskiego doty- 
czqcego Sluzby Amatorskiej (Ama- 
teur Radio); 

- Tworzenia obiegu informaeji z tych 
obszarow do czionkdw SWG i Sekre- 
tariatu IARU Region 1; 

- Przekazywania tych informaeji, ktore 
sq wazne dla organizaeji czfonkows- 
kich IARU Region 1 przez organiza- 
tora SWG do Wspolnoty Europejskiej 
dla ich rozpatrzenia. 

EUROCOM SWG b^dzie informo- 
walo Generalnq Konferencji Regionu 
oraz Komitet Wykonawczy na temat: 

- Optymalnej polityki zwiqzanej z bie- 
zqeym i przyszlym ustawodawstwem 
Wspolnoty Europejskiej; 

- Sposobnosci dla uzyskania wsparcia 
ze Wspolnoty Europejskiej dla roz- 
woju Sluzby Amatorskiej. 

Prace EUROCOM SWG b$dq pro- 
wadzone glownie korespondencyjnie. 

Posiedzenie ETSI WG ERM-RP 02 
Budapeszt 10-14 styeznia 2000 

Komisja Europejska (European Com- 
mission) wyznaczyla ETSI (Europejski 
Instytut Standardow Telekomunikacyj- 
nych) w celu przygotowania harmoni- 
zowanych standardow dla Komitetu 
Oszacowania Zgodnosci Telekomuni- 
kacyjnej i Rynkowego Nadzoru (the Te- 
lecommunications Conformity Asses- 
sment and Market Surveiiance Commit- 


tee - TCAM, cialo tworzone przez Dy- 
rektywi R&TTE). 

Posiedzenie specjalizowanej grupy 
ERM RP02 nalezqcej do ETSI bylo po- 
swi^cone sprz^towi Sluzby Amators- 
kiej. Posiedzeniu grupy przewodniczyi 
Georges de Brito (France Telecom), 
udzial wzi^lo 1 1 przedstawicieli firm 
i wiadz telekomunikacyjnych oraz je- 
den przedstawiciel IARU - ON4WF. 
Wsrod przedstawicieli firm byl znany 
amator OZ7S, cztonek zarzqdu EDR. 

Na spotkaniu omawiano dokumenty: 

- TR 100 028 - Niepewnosci pomiaro- 
we wraz z niepewnosciami pomia- 
row promieniowania. 

- Protokol DUS (Nowy wielomodalny 
system wymiany cyfrowejh 

- ETS 300 113 (sprz^t lonrczny ze zlq- 
czem antenowym) - przetworzenie 
na kandydata do Standardu Harmoni- 
zowanego (HS). 

- ETS 300 390 (sprz^l danych (data) ze 
zlqczem antenowym) - przetworze- 
nie na kandydata do HS. 

- ETS 300 135 (sprz^t CB z modulacjq 
kqtowq) - przetworzenie na kandyda- 
ta do HS. 

- ETS 300 433 (sprz^t CB z modulacjq 
amplitudowq) - przetworzenie na 
kandydata do HS. 

- EWP RP 02-48 (sprz^t radioamators- 
ki). Generacja kandydata Harmoni- 
zowanego Standardu. 

Poza tym przedstawione byly doku- 
menty mnej grupy ETSI. wsrod nich na 
temat telekomunikacji po liniach ener- 
getycznych (PLT), sprawa szczegolnie 
wazna dla krotkofalowcow, ale takze 
dla wo j ska i broadcasts Sprawa by la 
omawiana na posiedzeniu Grupy Robo- 
czej FM (Zarzqdzania czestotliwosciqj 
w Neapolu 17-21 styeznia 2000. 

RT 100 028 Niepewnosc pomiarowa 
Odpowiedzialnosc producer! tow 
w zwiqzku z wydawanymi swiadect- 
wami zgodnosci jest ograniezona z po- 
wodu niepewnosci pomiarow. Niekto- 
rzy uczestnicy nie byl i w stanie prze-' 
czytac bardzo obszernego dokumentu 
pe Inego matematyki, gdvz oceniono go 
jako bardzo trudny. Bertels ON4WF za- 
proponowal, ze opracuje go w postaci 
tabel, ktore majq bye dotqczone 
w Aneksie D i to zostalo zaakceptowa- 
ne. Opracowanie to moze bye wlqczo- 
ne do dokumentu koheowego. 

Sprz^t radioamatorski 

Artykul 3 dyrektywy R&TTE ustala: 

3. 1 Nast^pujqce podstawowe wymaga- 
nia majq zastosowanie do urzqdzeri 
(aparatow): 


Dlaczego muslmy bye czujni 

15 listopada 1999 r. finski koordynator IARUMS poinformowal, ze w ITU 
jest w obiegu dokument WIC 2403, ktory przewiduje przyznanie dla Iranu 16 
cz^stotliwoSci w pasmie 7,0, ..7,1MHz, dwoch vv 1 0,1 00... 10,1 50MHz oraz 
14,000MHz z mocami 13,9dBW SSB. Ron zwraca si$ do wszystkich koordyna- 
torow, aby poinformowali swoje adminislracje o powstalym zagrozeniu i aby 
przekazali wynik takich rozmow. 

Pdiniejsze badania wykazaly, ze chodzi o dokument 2406, ktbry ma bycf 
w cz^sci zakwestionowany przez Biuro Radiokomunikacyjne ITU - i ze na 
razie sprawa nie dotyezy 7MHz. 

Przy tej okazji okazalo si$, ze kilka adresdw e-mnilowych organizaeji 
czlonkowskich 1 Regionu jest nieaktualnych oraz ze niektore organizaeje nie 
reagujq na wyslane do nich listy. 

Pasma nasze sq ciqgie pod atakiem i organizaeje czlonkowskie IARU muszq 
bye w stalej gotowosci do podejmowania szybkich dzialati dla tch obrony. 
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(a) ochrona zdrowia i bezpieczeristwo 
uzytkownika i innych osob, Iqcznie 
z obiektywami zawartymi w Dyrekty- 
wie 73/23/EEC (urzqdzenia niskiego na- 
pi$cia), lecz bez zastosowania granic 
napigcia, 

(b) wymagania ochrony z uwzgl^dnie- 
niem kompatybilnosci elektromagnetycz- 
nej zawartej w Dyrektywie 89/336/EEC , 
3.2 W dodatku sprz$t radiowy powi- 
nien byd tak skonstruowany, a by sku- 
tecznie wykorzystywal widmo aloko- 
wane dla radiokomunikacji naziemnej/ 
kosmicznej i obiektow na orbicie oraz 
z unikaniem szkodliwych intert'erencji. 

Zgodnie z Dyrektywq EMC 89/336/ 
EEC, ETSI opracowalo standard dla 
sprz?tu radioamatorskiego dost?pnego 
w handlu ETS 300 684, ktory zostal 
przyj?ty jako harmonizowany w 1998. 
Standard obejmuje EMC i anten? oraz 
obudowy przewodzqce i promieniuj^- 
ce sygnal. 

ETSI utworzylo specjalnq grup? zada- 
niowq TC6 dla opracowania vvytycznych 
dla Harmonizowanego Standardu (EG 
201 399). Komitet Techniczny ETSI ds. 
Elektromagnetycznej Kompatybilnosci 

R E 


i Spraw Widma Radiowego (ERM) wyko- 
nuje projekt Harmonizowanego Standar- 
du EN 301 489 posiadaj^cy 22 cz?£ci, 
w ktorym cz?sc 15., dotycz^ca sprz?tu 
radioamatorskiego, ma t? samq treSc co 
ETS 300 684, ktora jest juz przestarzala. 
Problem polega na tym, ze wytyczna ET- 
SI EG 201 399 jest napisana dla "normal- 
nego" typu radia, ktore pracuje na stalych 
kanalach, z ochronq kanalow sqsiednich. 

Z tych powodow EG 201 399 nie powin- 
no miec zastosowania do radia amators- 
kiego pracujqcego w pasmach amators- 
kich. W wyniku wyja^nienia przez 
ON7WF odr?bnosci sluzby amatorskiej, 
zgodzono si? na opracowanie notatki na 
temat harmonizowanego standardu dla 
Sluzby Amatorskiej. Zostal on wykonany 
przy wspoludziale OZ7S, G6YLO. 

Ostatniego dnia posiedzenia zostal 
przedstawiony projekt dokumentu EN 
300 AMA obejmujqcy: 

- niepozqdane emisje, przewodzone: 
ograniczenia na porcie antenowym, 

- niepozqdane emisje, promieniowa- 
ne: ograniczenia na porcie obudowy, 

- odpornosc na przewodzone RF. 

Dokument zostal przyj?ty do dal- 

K L A 


Wnioski 
dla 

Polskiego 
Zwiqzku 

Krotkofalowcow: 

Nalezy wyfonic sposrod krotko- 
talowcow-pracownikow nauki oso- 
b?, ktora b?dzie uczestniczyla 
wSWG EUROCOM, przenoszqc 
w dwie strony stanowiska w spra- 
wach norm dotyczqcych dzialal- 
nosci radioamatorskiej i ktora b?- 
dzie w stalym kontakcie z osrodka- 
mi ustawodawczymi w kraju. 

szych prac w ERM. 

Zrobiono powazny krok w kierunku 
generacji harmonizowanego standardu 
dla dost?pnego w handlu sprz?tu radio- 
amatorskiego. Dalsze prace b?dq pro- 
wadzone nad wyzej podanymi doku- 
mentami, ale przedstawiciel EURO- 
COM musi nadal czuwac nad ochro- 
nieniem Sluzby Amatorskiej przed nie- 
realnymi wymaganiami co do sprz?tu. 

Opracowal SP6LB na podstawie 
dokumentow przeslanych przez 
ON7WF 

M A 




MINI 


MAX 


MERX430 EX 

- Czfstotliwosc: 

433,075 -433,800 MHz 

; - llosc kanalovc 30 
-Moc: 10/500 mW 

- Zasi§g - okolo 3 km 

- Skaner, auto saelch 

- Sygnal przywolawczy 

- Aufomatyczne 
oszcz^dzanie baterii 

- Czas pracy do 70 godzin 

MERX430 EXD 

- Cz?stotliwosc: 

I 433,075- 434,775 Mhz 

- llosc kanalow: 69 
SWyswietlacz LCD 
f Moc: 10/350 mW 
.p- Zasi?g - okolo 2 km 
! - CTCSS (48 kodow) 
t- VOX (8 opeji) 

| -Auto squelch 
f - Dual watch 
"-Sygnal przywolawczy 
(7 melodii) 

-Automatyczne 
osza^dzanie baterii 

- Gniazdo mikrofonoglosnik 
i ladowania 


Akumulatorki konsumenckie 
EcoCell 


REXON RL-102 

- Czfstotliwosc: 130- 175 MHz 

- Moc - do 5W 

- Homologacja M.t 
noszone, przewozne 

lane dostfpne modele: 
-RL-106 (77-88 MHz) 

- RM-101 (138-174MHz) 
-RM-101 (77-88 Mhz) 


Niklowo-wodorkowe 
R-3- 550 mAh/1,2 V 4,5zl* 
R-6- 1200 mAh/1,2 V 7zH 


Alkaliczno-manganowe 
R-3 -700 mAh/1,5 V 8zP 
R-6 - 1500 mAh/1,5 V 9zl 


MERXH112 

- Homologacja M.L 
noszone, przewozne 

Urzqdzenia dostepne w wersji 
profesjonalnej (ala sluzb) 
i amatorskiej w pasmach 
77-88 MHz, 138-174 MHz, 
oraz 400470 Mhz 
Mocdo5W $ 


cenydefol brutto 


Eadowarki automatyczne 
do wszystkich typow akumulatorkow 


ul. Nawojowsko 88b, 33-300 Nowy Sacz, tel. (0-18) 443 86 60-62, fax: (0-18) 443 86 65, Internet: e-mail moffice@merx.com.pl http://www.merx.com.pl 
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Kluby specjalistyczne PZK 


Przy Polskim Zwiqzku Krotkofalowcow dziafajq kluby 
specjalistyczne, skupiajgce osoby zajmujqce sip jedng 
z dziedzin hobby radiowego. Kluby te czpsto wydajg wlasne 
biuletyny informacyjne i organizuja spotkania w celu 
wymiany doswiadczen. Czlonek PZK moze nalezec do 
jednego lub do kilku takich klubow. 


SP DX C (Polski Klub Dalekich 
Iqcznos'ci) grupuje amatorow dale- 
kich tqczno£ci na odlegtych konty- 
nentach, samotnych wyspach czy 
tez krajach, gdzie krotkofalarstwo 
jeszcze nie jest popularne. SP DX 
Klub prowadzi wspolzawodnictwo 
Intercontest KF. 

PK UKF (Polski Klub UKF) skupia 
specjalistow i milosnikdw tqczno£ci 
radiowej w pasmach UKF i wy- 
zszych, az do pasm satelitarnych. 

PK RVG (Polski Klub Radiowidcog- 
rafii) to klub specjalistdw tqczno^ci 
cyfrowych przy wykorzystaniu 
przetworzonego sygnatu na impulsy 
elektryczne. Przy pomocy specjal- 
nego osprz?tu mozliwe sq fqcznos- 
ci: telewizyjne, dalekopisowe, fak- 
sowe czy tez pakietowe przy wyko- 
rzystaniu komputerdw i stacji po- 
£redniczqcych. 

SP YL C (Polski Klub Kobiet Krdtko- 
falowcdw) - rdwniez panie majq 
swoje miejsce w gronie krdtkofalar- 
skim i nie odstajq wcale w osiqgni?- 
ciach sportowych. 

SP OT C (Polski Klub Old Timer) 
grupuje krdtkofalowcow ze stazem 
nadawcy powyzej 25 lat, ale za to 
mfodych duchem. 

SP CW C (Polski Klub Telegrafis- 
tdw) - do tego klubu nalezq zapale- 
ni milosnicy Iqcznosci telegraficz- 
nych przy pomocy alfabetu 
Morse'a. 

SP CC PZK (Polski Klub Mitosnikdw 
Zawodow) grupuje radioamatordw 
z zaci?ciem sportowym, startujq- 
cych w licznych zawodach radio- 
wych. 

PKARS to Polski Klub Amatorskiej 
Radiolokacji Sportowej, czyli popu- 
larnych zawodow nazywanych "to- 
wy na lisa", gdzie poszukuje si? 
w terenie ukryte nadajniki radiowe 
(zawody rozgrywane na czas, 
w pasmach KF i UKF). 

SP QRP C (Polski Klub Matej Mocy) 
to klub mi!o6nikdw Iqcznosci nawiq- 
zywanej przy mafej mocy nadajnika. 
SP IOTA C (Polski Klub towcdw 
Wysp) - duzo wysp i wysepek jest 
bezludnych i duzym sukcesem jest, 
je£li uzyska si? tqczno£d z jednq 
z nich podczas wypraw amators- 
kich. 

OKKN (Ogdlnopolski Klub Krotko- 
falowcdw Niepetnosprawnych) sku- 
pia ludzi niepeinosprawnych - krot- 
kofalarstwo pozwala im na swobod- 
ny kontakt z otoczeniem. 


Regulamin Polskiego 
Klubu DX PZK - SP DX C 



Polski Klub DX PZK- SPDXC powstal 
w roku 1959 z inicjatywy krotkofalow- 
cow zainteresowanych nawiqzywa- 
niem dalekich IqcznoSci (DX). Pierwszy 
regulamin klubu zatwierdzony zostal 
przez ZG PZK dnia 9.06.1959 roku. 

§1 

Celem dzialania Polskiego Klubu DX 
PZK zwanego dalej SPDXC jest: 

- zrzeszanie krotkofalowcow (nadaw- 
cow i nastuchowcow) szczegdlnie 
zainteresowanych nawiqzywaniem 
dalekich Iqcznosci w pasmach ama- 
torskich, wspolzawodnictwem w za- 
wodach krajowych i zagranicznych, 
wspolzawodnictwem dyplomowym 
oraz innymi formami sportowo-tech- 
nicznej dzialalnoSci krotkofalarskiej 

- popularyzacja wspdlzawodnictwa 
sportowego dla powi?kszenia szere- 
gow SPDXC; 

- podnoszenie wiedzy z dziedziny sztu- 
ki operatorskiej celem stalego podno- 
szenia kwalifikacji czlonkow SPDXC; 

- tworzenie sprzyjajqcych warunkdw 
do wzmozenia szlachetnej rywalizacji 
sportowej wsrod krotkofalowcdw polv 
skich a szczegdlnie czlonkow SPDXC; 

- troska o popraw? obrazu krotkofalars- 
twa polskiego w kraju i za granicq 
przez inicjowanie DX-owego wspdl- 
zawodnictwa sportowego, powszech- 
nie uznawanego za wskaznik pozio- 
mu krdtkofalarstwa w kazdym kraju; 

- pomoc doradcza w dziedzinie spor- 
towego wspdlzawodnictwa DX-owe- 
go dla wladz PZK; 


- podnoszenie wiedzy technicznej 
zwiqzanej ze sprz?tem radiowym, 
antenami stosowanvm w pracy na 
pasmach amatorskich oraz propaga- 
cjq fal radiowych. 

§2 

Zalozone cele SPDXC realizuje 
w szczegolnoSci przez: 

- organizacj? wspdlzawodnictwa spor- 
towego; 

- coroczne organizowanie mi?dzyna- 
rodowych zawoddw PZK - SPDX 
Contest; 

- organizacj? spotkari sluzqcych integ- 
racji Srodowiska i wymianie informa- 
cji sportowych i technicznych; 

- dzialalnoSd wydawniczq; 

- uczestnictwo czlonkow SPDXC 
w sportowych imprezach krajowych 
i mi?dzynarodowych; 

- propagowanie wszelkimi dost?pnymi 
sposobami zasad szlachetnej rywali- 
zacji sportowej i ducha krotkofalars- 
kiego- "ham spirit"; 

- wspdlprac? z podobnymi organiza- 
cjami za granicq. 

§3 

Czlonkami SPDXC mogq byd krotko- 
falowcy polscy, spelniajqcy okreSlone 
w niniejszym regulaminie warunki, nie- 
zaleznie od przynaleznosci organiza- 
cyjnej oraz krdtkofalowcy zagraniczni 
jako czlonkowie honorowi. 

Czlonkiem honorowym SPDXC mo- 
ze byd osoba nie b?dqca krdtkofalow- 
cem, ktora polozyla znaczqce zaslugi 
dla SPDXC. 

§4 

W SPDXC istniejq nast?pujqce ro- 
dzaje czlonkostwa: 

- kandydat, 

- czlonek rzeczywisty, 

- czlonek honorowy. 

§5 

Kandydatem w SPDXC moze bye 
krdtkofalowiec polski, ktory przedstawi 
Zarzqdowi SPDXC lub osobom przez 
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Zarzqd SPDXC upowaznionym, karty 
QSL dokumentujqce przeprowadzenie 
tqcznosci lub nastuchow z co najmniej 
75 krajami wg aktualnej listy DXCC na 
szesciu kontynentach. 

Osiqgni^cia powyzsze muszq bye 
przeprowadzone samodzielnie przez 
osob$ zgtaszajqcq i dokonanymi na 
wtasnej staeji. 

§6 

Cztonkiem rzeczywistym SPDXC 
moze bye krotkofalowiec polski, ktory: 

- posiada co najmniej polroczny staz kan- 
dydacki (liezony od daty zaakceptowa- 
nia zgtoszenia przez Zarzqd SPDXC); 

- przedstawi Zarzqdowi SPDXC lub 
osobie przez Zarzqd SPDXC upowaz- 
nionej karty QSL potwierdzajqce 
przeprowadzenie tqcznosci (nastu- 
chy) z co najmniej 100 krajami wg 
aktualnej listy DXCC; 

- przedstawi Zarzqdowi SPDXC dwie 
pozytywne opinie wprowadzajqce od 
aktualnych cztonkdw rzeczywistych 
SPDXC. 

Odwolanie od opinii negatywnych 
o kandydacie, jakie moglyby wptynqc 
do Zarzqdu w okresie kandydackim, 
rozpatrywane b^dzie przez Zarzqd 
SPDXC. Kandydat powiadamiany jest 
o terminie takiego posiedzenia listem 
poleconym. Kandydat ma prawo uezes- 
tniczyc w takim posiedzeniu celem 
przedstawienia swojego stanowiska 
w sprawie. Wszelkie koszty uczestnict- 
wa pokrywa zainteresowany. 

Aktualna lista cztonkdw rzeczywis- 
tych SPDXC b^dzie publikowana 
w mediach krotkofalarskich. 

§7 

Cztonkiem honorowym SPDXC mo- 
ze bye: 

- nadawca (nastuchowiec) europejski, 
ktory udowodnit kartami QSL, iz po 
dniu 9.06.1959 roku przeprowadzit 
co najmniej 15 tqcznosci z cztonka- 
mi rzeczywistymi SPDXC; 

- nadawca (nasluchowiec) pozaeuro- 
pejski, ktory udowodnit kartami QSL, 
iz po dniu 9.06.1959 roku przepro- 
wadzit co najmniej 10 tqcznosci 
z czlonkami rzeczywistymi SPDXC; 

- osoba*, ktora potozyta szczegolne za- 
stugi dla SPDXC. 

Czlonkostwo honorowe potwierdza- 


ne jest dyplomem. Wysokosc optaty za 
dyplom ustala Zarzqd SPDXC. 

§8 

Cztonkostwo rzeczywiste SPDXC po- 
twierdzane jest dyplomem. Rowno- 
znaezne ono jest z uzyskaniem wskali 
krajowej najwyzszego prestizowo wyroz- 
nienia w dziedzinie sportu DX-owego. 

SPDXC wydaje dla wszystkich na- 
dawcow i nasluchowcow polskich dyp- 
lom SPDXCC, za udokumentowane 
kartami QSL nawiqzanie tqcznosci (na- 
stuchow) z co najmniej 100 krajami wg 
aktualnej listy DXCC. 

§9 

Cztonkostwo rzeczywiste SPDXC 
wygasa: 

- z chwilq trwafej utraty licencji, 

- na mocy uchwaty Zarzqdu SPDXC, 

- wtasnej rezygnaeji, ztozonej na pis- 
mie do Zarzqdu SPDXC. 

§ 10 

Najwyzszq wtadzq SPDXC jest Wal- 
ny Zjazd cztonkow klubu. 

Mi^dzy zjazdami SPDXC kieruje Za- 
rzqd sktadajqcy si$ z Prezesa, dwoch 
wiceprezesow i pi^ciu cztonkow. 

Cztonkami Zarzqdu SPDXC mogq 
bye wytqcznie cztonkowie PZK. 

Zarzqd wybierany jest w gtosowaniu 
tajnym na okres trzyletniej kadeneji. 

Zarzqd SPDXC informuje Prezydium 
ZG PZK o terminach swoich posiedzen. 

Zarzqd SPDXC przedstawia do wia- 
domosci ZG PZK roczne sprawozdanie 
z dziatalnosci SPDXC. 

§11 

Nadzor nad dziatalnosciq SPDXC 
sprawuje ZG PZK. 

§12 

W kontaktach mi^dzynarodowych 
SPDXC uzywa nazwy SPDX Club. 

§13 ^ 

Oficjalnym organem informacyjnym 
SPDXC jest "CQDX". 

§14 

Rozwiqzanie SPDXC moze nastqpic: 

- w wyniku decyzji co najmniej 3/4 
cztonkow rzeczywistych, 

- w wyniku uchwaty ZG PZK. 


Zarzqd SPDXC: 

- Tomasz Ciepielowski SP5CCC - prezes, 

- Tomasz Niewodniczahski SP6AYP -wiceprezes ds. organizacyjnych, 

- Henryk Karwowski SP3FYM - wiceprezes ds. sportowych, 

- Jacek Kubiak SP5DRH - sekretarz ds. krajowych 

- Zbigniew Leszczyriski SP5GRM - sekretarz ds. zagranicznych, 

- Jerzy Sleznik SP7CVW - skarbnik, 

- Andrzej Baluk SP8FNA - manager wspotzawodnictwa SP DX Maraton, 

- Zygmunt Szumski SP5ELA - manager ds. mediow. 


http://www.sp5pbe.waw.pl/SPDXC 
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Arv»H Dm« CQ VK UU Jt*o M. Q1H locator «HJ t» tO\K OC-C31 


Confirming QSO with 

SP5CCC 


FT- 990. ANT: DIPOLE I60H/80M.R-7000/I 
QSL VIA BURO OR DIRECT. TNX 
Cheng Chao-Cfcocg BVOCS %}?£:£ 

P.O.BOX: 11- 12 KUoli 366 Taina.R.O.C 


GUAM 


KH2/K4SXT 


Qu) 


fact 


AL7R 


Brent E. Burnett 


V L 

1 69 Brentwood Streot , j/y 

Soldotnn. Alaska 99669 


Karty QSL Tomasza Ciepielowskiego 
SP5CCC (prezesa SPDXC), 
potwierdzajqce tqcznosci z pasma 
1,8MHz. 
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MOTOROLA 


Pokrgtfo wyboru 
kanat6w 

Pokrijtto 

wtqc*anlaAvy1ac2ania/ 
rcgulacji g'oSno 4 cl 


Przycisk bociny 1 
(programowaJny) 
Przycisk boczny 2 
(programowainy) 


Przycisk nadawania (PTT) 


Stan / kolor dfiody LED 
Wywoianie radio we 

Swieci stale, kolorem czerwonym 
Mlga na czerwono 

Skanowanie 

Miga na zlelono 

Rozladowany akumulator 

Miga na czerwono w czasie nadawania 

Poziom mocy nadawania 

Swied stale, kolorem czerwonym 
Swieci stale, kolorem zielonym 


Wskazanfie 

Nadawanie komunikatu 
Odbieranie komunikatu 

Przeszukiwanie aktywnoSci w eterze 

Niski poziom naladowania 

Nadawanie z duz^ moc^ 
Nadawanie z mal^ moc^ 


Zailopka 

chroniaca 

zUcze 

akcesorl6w 

(Otwiarana 

przasuniQCiem 

dodofu) 


P040 


Przez dwa kolejne numery bqdziemy prezentowac 
nowe radiotelefony przenosne serii P, opracowane 
z myslc| o prostych aplikacjach wykorzystywanych 
przez mate i srednie przedsi^biorstwa zajmuj^ce si^ 
sprzedaz<) detaliczn<}, budownictwem, produkcj^, 
prowadzeniem hoteli, moteli oraz organizowaniem 
roznych imprez. 

Seria P jest doskonalym i ekonomicznym wejSciem w swiat radiokomunikacji dla 
pocz^tkuj^cych uzytkownikow. Dost^pne s^ dwa modele: 

PO 40 - radiotelefon 4-kanalowy. 

P080 - radiotelefon 1 6-kanafowy, z wySwietlaczem cieklokrtystalicznym. przyciska- 
mi menu oraz klawiatur^ 3x4 CCITT. 

Zalety i korzysci P040 i P080 
Sygnalizacja 

Radiotelefony serii P posiadaj'3 system sygnalizacji Private Line™ firmy Motorola, 
dzi^ki ktoremu mozna zorganizowaC l^czno^ w sposbb wydajny i skuteczny, po- 
przez wyeliminowanie niepoz^danych pof^czeri. 

Poprawa dzwiqku dziqki zastosowaniu X-Pand™ i LLE (Low Level 
Expansion) 

Technology X-Pand™ zapewnia dzwi^k wysokiej jakosci poprzez kompresje (pod- 
czas transmisji glos jest kompresowany i dekompresowany przy odbiorze przy jedno- 
czesnym wyciszeniu ubocznych hafasow). 

Funkcja wyciszania tla (LLE) poprawia dodatkowo jakos£ dzwi^ku, redukuj^c przy 
odbiorze poziom szumbw tfa. X-Pand™ i LLE wyciszenie umozliwiaj^ uzyskanie ost- 
rzejszej, bardziej wyraznej i silniejszej fonii. Oznacza to, 2e mo2na pozostawaC 
w kontakcie z pracownikami nawet podczas pracy w bardzo halaSliwym otoczeniu. 


Parametry ogolne P040 i P080 


1 36... 174 oraz 403...470MHZ 
P040: 4 kanalow, P080: 1 6 kanalbw 

7,5V 


Cz$stotliwo$d 
Liczba kanalow 
Zrbdlo zasilania 

Wymiary wys.x szer.x gl^b. (wysokosd bez pokr^tel) 

Ze standardowym akumulatorem NiMH 
Z akumulatorem NiCd 

Waga Ze standardowym akumulatorem NiMH 
Z akumulatorem NiCd 

Przeci^tny czas eksploatacji (cykl 5/5/90) Mala moc 
Ze standardowym akumulatorem NiMH 1 0 godzin 

Z akumulaiorem NiCd 1 0 godzin 

Uszczelnienie Spelnia testy odpornoSci na deszcz wedlug normy 

MIL-STD-8 10-C,D i E oraz IP54 
Wstrzcjsy i drgania Odporno^ na narazenia mechanic zne 

wyzsza niz normy MIL-STD-8 1 0-C,D i E oraz TIA/EIA 603 
Pyl i wilgotno€£ Odpornos£ na dzialania srodowiska wyzsza niz 

normy MIL-STD-8 1 0-C,D i E oraz TIA/EIA 603 


137 x 57,5 x 37,5mm 
137 x 57,5 x 40,0mm 
429g 
454g 
Duza moc 
8 godzin 
8 godzin 


30 
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Nadawanie uruchamiane glosem (VOX) 

VOX zapewnia obsfug? radiotelefonu bez uzywania r^k, umozllwiaj^c pracowni- 
kom skupien ie si? na wykonywanym zadaniu, a nie na trzymanym radiotelefonie. 

Regulowany poziom mocy 

Radiotelefon ma ustawiony fabrycznie poziom mocy nadajnika. ale moze on bye 
zmieniany. Uzytkownik radiotelefonu moze wybrac! mal^ moc nadaweze), aby wy- 
dluzy? zywotno^ baterii, lub duz^ moc nadawcz^, aby zwi?kszy£ zasi?g. 

Ograniczenie czasu poiqczenia 

Ta wa2na funkeja uniemoziiwia jednemu uzytkownikowi radiotelefonu zaj?cie na 
stale kanalu radiowego poprzez ograniczenie czasu pol^czenia. 

Programowalny odstqp miqdzykanatowy 

Umozliwia szybkie i latwe przejscie na system l^cznoSci o innym odst?pie mi?dzy- 
kanalowym. 

Zwarta i solidna UonstruUcja 

Dzi?ki zwartej i lekkiej konstrukcji radiotelefon jest wygodny i przyjemny w uzyciu 
przez caly dziert roboezy. Radiotelefony serii P spelniaj^ Amerykahskie Normy Wojs- 
kowe odnoSnie eksploatacji w nieprzyjaznym Srodowisku (MIL-STD 8 1 0 C,D i E), jak 
rbwniez normy IP54 odnoSnie wplywu deszczu i pylu. 

Dopuszczenie FM 

Radiotelefony serii P uzyskaly dopuszczenie Factory Mutual Corporation do uzy- 
wania na obszarach zagrozonych wybuchem. 

Dodatkowe plytki 

Mozliwe jest poszerzenie funkcji radiotelefonu serii P poprzez zamontowanie jednej 
z nastQpujcjcych pfytck: SmarTrunk II w cclu uzyskania taniego rozwiEjzania trankingo- 
wego lub szyfratora Transcryptu w celu zapewnienia bezpieczenstwa potejezeh. 

Obejscie przekaznika 

Tryb obejScia przekaznika umozliwia komunikowanie si? z innym radiotelefonem, 
gdy nie dziala przekaznik albo gdy radiotelefon znajduje si? poza zasi?giem przeka2- 
nika, ale w efektywnym zasi?gu drugiego radiotelefonu. 

Skanowanie 

W celu odebrania wywolania radiotelefon moze monitorowad kilka kanafow 
naraz. Na kazda list? przeszukiwah autoryzowany dealer moze wprowadzic cztery 
(dla P040) lub 1 6 (dla P080) rbznych kanalbw. Po wl^czeniu funkcji przeszukiwania 
oraz po wykiyciu wywolania w jednym z kanalbw z listy przeszukiwania, radiotele- 
fon przelcjcza si? na ten kanaf, co umozliwia odebranie wywolania. 

Blokada kanalu zajqtego 

Ta funkeja wymusza dyscyplin? uniemozliwiajac uzytkownikom radiotelefonbw 
przerywanie polcjczeri innych uzytkownikbw. 

Ustawianie silnej lub normalnej blokady szumow 

l-unkcji tej uzywa si? do liitrowania uctejzliwych (niepoz^danych) wywolab oraz/ 
lub szumbw tla radiowego. Nalezy jednak pami?tac, ze zbyt silne ustawienie bloka- 
dy moze uniemozliwia wywolania z dalekich staeji. Dlatego bardziej praktyezne jest 
zazwyczaj stosowanie normalnej blokady szumbw. 

BM 


Test 

Poswi?c 3 minuty i sprawdz swoje 
umiej?tno$ci i wiedz? z zakresu 
radiokomunikaeji. Odpowiedzi 
w nat?pnym numerze Swiata Radio. 

1 . Ktbre z ponizszyeh zdart najepiej opisuje technologic 
X-Pand™? 

A Proces dekompresji glosu podezas transmisji I Jego 
kompresji przy odbiorze. 

B. Proces kompresji glosu podezas transmisji i jego 
dekompresji przy odbiorze. 

C. Poces redukcji szumow tla za pomoca funkcji 
wyciszania tla. 

D. Proces zwibkszania szumbw tla za pomoca funkcji 
wyciszania tla. 

2 . Ktbre z ponizszyeh zadah najlepiej opisuje skrbt LIE 
(Low Level Expansion)? 

A. Proces dekompresji glosu podezas transmisji i Jego 
kompresji przy odbiorze. 

R Proces kompresji glosu podezas transmisji i jego 
dekompresji przy odbiorze. 

C. Proces redukcji szumbw da. 

D. Proces zwibkszania szumbw tla. 

3. Ktbra z poniZszych funkcji umozliwia skanowanie 
kanalbw lub grup robocznych wedlug priorytetbw? 

A. Scan Plus 

B. Skanowanie kanalbw. 

C Monitorowanie grup roboezyeh. 

D. Priorytetowe skanowanie kanalbw. 

E. Wysoki poziom mocy. 

4. Funkeja obejScia przekaznika umozliwia: 

A. Komunlkacjb przekaZnika z radiotelefonem. 

B. Komumkacje dwbch przekainikbw dla zwi^kszenta 
zasi^gu. 

C. Komunikacje radiotelefonu z przekaZnikiem, JcSIi 
uzytkowmcy nie chca porozurroewaC si? bezpoSrednio. 

D. Komumkacjb radiotelefonu z radiotelefonem. jeSli 
uzytkownicy znajduje si? poza zasi^giem przekaZnlka. 

E. 2adne z powyzszyeh 

5. Ktbra z poniZszych funkcji umozliwia uzylkownikowi 
wyszukiwanie. wfaezanie sib oraz nadzorowanie 
rozmbw wykonywanych na kilku kanalach? 

A. PrzegLjd wielu kanalbw. 

B. Wyszukiwanie i wltjczanie sib do kanalu. 

C. Wywolywanie wszysikich grup. 

D. Skanowanie. 

E. X-Pand ,w . 

6. WskaZnik LED dosiarcza Jasnych informacji o: 

A GdlegloSci radiotelefonu od przekaznika. 

B Statusie transrmji i skanowanla. 

C. Skrzynce glosowej. automatyeznej odpowiedzi 
zaprogramowanej na kanale i identyfikatorze 
abonenta. 

D. Sranie gotowoSci do kompresji. 

E. Zadnc z powyzszyeh 

7 . W jakim kolorze rniga wskaZnik LED. kiedy baterta jest 
slaba. a u 2 ytkownfk wysyla wiadomoSC? 

A. Czerwonym. 

8. Bialym. 

C. Niebieskim. 

D. Zielonym 

8. Ktbra z ponizszyeh funkcji umozliwia uzytkownrkowi 
usunibcie zbbdnego kanalu z listy skanovvania? 

A. Opcja usuwania kanalbw. 

B Usuwanie zaklbcajacych kanalbw. 

C. Automatyczne usuwanie kanalbw 

D. Edycja skanowania. 

E. Zadne z powyzszyeh. 

9. Ktbra z ponizszyeh funkcji umozliwia zredukowanie 
poziomu szumu w lie? 

I A. Blokada szumbw. 

8. Pomijanie Iviiasbw. 

C Przekaznik/ObejScie przekainika. 

D. Skanowanie. 

E. Ustawianie gioSnoSci. 

1 0. Kiedy wysyla na jest wiadomoid przy wysoktm 
poziomie mocy. wskaZnik LED iwieci w kolorze: 

A Czerwonym. 

B Bialym. 

C. Niebieskim. 

D. Zielonym. 

E. Zadne z powyzszyeh. 
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MPT1 327 


Wiek XX w radiokomunikacji rucho- 
mej koriczy si$ okresem ogromnego za- 
potrzebowania na nowe pasma, kto- 
rych niestety nie przybywa. Adaptowa- 
ne sq wprawdzie coraz to nowe (wy- 
zsze) zakresy az do okolo 300GHz, jed- 
nak generalnie kanaly przeznaczone 
dla potrzeb najszerszej grupy uzytkow- 
nikow (sluzb, przedsi^biorstw) wypel- 
niane sq coraz szczelniej, co wcale nie 
oznacza ich efektywnego wykorzysta- 
nia. Istnieje wiele konwencjonalnych 
sieci, ktore eksploatujq przydzielone im 
pasma w stopniu nie wi^kszym niz 
25%. Dlatego juz od kilku lat bardzo 
aktywnie rozwijajq si£ sieci trankingo- 
we, ograniczajqce problemy zwiqzane 
z efektywnym wykorzystaniem widma 
radiowego. 

Jednym z dost^pnym systemow jest 
tranking MPT1327. Standard ten za- 
pewnia mozliwosc obslugi wielu uzyt- 
kownikow w jednej sieci, jak rowniez 
tworzenie roznych sieci w jednym za- 
kresie cz^stotliwosci. Do najwazniej- 
szych zalet systemu trankingowego na- 
lezq: 

Racjonalna gospoclarka 
kanafami radiowymi 

Uzytkownik nie jest przypisany do 
konkretnego kanafu. Kazdy radiotele- 
fon posiada wlasny numer identyfika- 
cyjny, za pomoca ktorego jest wywoly- 
wany. Dzi$ki temu w jednej sieci moze 
pracowac wiele radiotelefonow, ktore 
nie muszq stale nasluchiwac na kon- 
kretnym kanale, czy nie sq wywolywa- 
ne. Idea ta jest podobna do zasady, we- 
dlug ktorej pracujq telet'ony. Uzytkow- 
nicy muszq tylko znac numery abonen- 
tow, natomiast centrala sama przydzie- 
la wolne linie. Podobnie wtrankingu 
infrastruktura bazowa sama wybiera 
wolne kanaly unikajqc w ten sposob sy- 
tuacji, w ktorej jeden kanal jest caly 
czas zaj^ty, podczas gdy pozostale nie 
sq wykorzystywane. Takie rozwiqzanie 
umozliwia ponadto tworzenie tzw. 
trankingu operatorskiego, czyli syste- 
mu, w ktorym operator swiadczy uslugi 
roznym przedsi^biorstwom. Pomimo 
tego, ze uzywajq one tych samych 
cz^stotliwosci, nie przeszkadzajq sobie 
wzajemnie, natomiast wykorzystujq 
znacznie mniej kanalow niz mialoby to 
miejsce, gdyby kazde z nich posiadalo 


wlasnq konwencjonalnq siec radioko- 
munikacyjnq. 

Zwipkszenie zasiggu 

Z uwagi na koniecznosc wykorzys- 
tywania przez tranking infrastruktury 
bazowej istnieje co naj mniej jedna sta- 
cja retransmisyjna. Dzi^ki temu w ko- 
rnorce obslugiwanej przez takq stacje 
istnieje zwykle bardzo dobra slyszal- 
nosc zarowno stacji przewoznych, jak 
i noszonych. 

Nowe uslugi 

W porownaniu do klasycznej sieci 
pojawiajq si$ nowe mozliwosci, a nie- 
ktore opcjonalne funkcje sieci konwen- 
cjonalnych stajq si$ standardem: 

- polqczenia grupowe i alarmowe 

- biling polqczen 

- nagrywanie rozmow 

- transmisja danych 

- przekazywanie krotkich komunika- 
tow tekstowych (statusow) 

- polqczenie oczekujqce 

- prezentacja numeru polqczenia przy- 
chodzqcego 

- pami^c polqczen nieodebranych 

- integracja z sieciami PABX i PSTN 
umozliwiajqca Iqcznosc w trybie se- 
mi-duplex w obu kierunkach 

- prywatnosc rozmowy (rozmowa jest do- 
st^pna tylko dla osob jq prowadzqcych). 
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Podobnie jak przy innych srodkach 
t^czno^ci istnieje mozliwoSd opcjonal- 
nego zainstalowania systemu GSP oraz 
szyfrowania mowy. 

W Polsce dla potrzeb trankingu ana- 
logowego wydzielone zostaly dwa pas- 
ma: 420, 430MHz oraz 458, 468MHz. 
Pierwsze pasmo obejmuje sieci lokal- 
ne, drugie natomiast sieci ogolnopols- 


kie. Nie ma tutaj rozroznienia na tran- 
king operatorski (publiczny) czy pry- 
watny. 

Firma Teltronic w zakresie trankingu 
MPT1327 proponuje zarowno int'ra- 
struktur^ bazowq, jak i urzejdzenia ter- 
minalowe: radiotelefony noszone PR- 
2161 oraz radiotelefony samochodo- 
wo-bazowe P3000T i T500. 

Aleksander Gal la 



Inirastruktura bazowa systemu trankingowego MPT - 1 327. 
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Kiedy Iqcznosc przewodowa jest |ie- 
mozliwa do realizacji lub zbyt koszlctyv- 
na wykorzystuje si? drog? radiowq. Sy- 
tuacja taka ma miejsce rowniez w przy r 
padku transmisji danych. Istnieje wiel<| 
mozl iwosci realizacji transmisji danyclf;; 
drogq radiowq. Powstaje jednak pytanie,U 
jakq drog? nalezy wybrac kiedy zac ho- JU, 
dzi potrzeba utworzenia i^cza'oharaKte^- 
ryzujqcego 


przy niewielkichf^l 

Rodzina moq 
2001 produkcji 
munication A/S prz^znaczoha jest do 
wszelkich systemow transmisji danych 
jako alternatywa dla Iqcza przewodo- 
wego. Typowymi zastosowaniami sq 
systemy monitoringu, sterowania 
i zbierania danych w takich 'dziedzi- 
nach jak energetyka, cieplownictwo, 
wodociqgi, nadzorowanie Srpdowiska, 
zarzqdzanie ruchem ulicznynvi innych. 
Dzi?ki solidnej konstrukcji i doskona- 
lym parametrom nadaje si^ do wszel- 
kich zastosowari przemyslpwych 
w kazdym Srodowisku. 

Charakterystyka ogolna 

W sklad serii TRX 2001 wchodzq czte- 
ry modele modemdw oznaczone od P80 
do P83. Poszczegdlne modele? rozniq si? 
szybkos'ciq transmisji, protokplem radio- 
wym, mozliwosciq detekcji i korekcji 
bl?dow oraz innymi cechami.umozliwia- 
jqc dostosowanie do aktualnycfV wyma- 
gah uzytkownika. Wszystkie modele po- 
siadajq zestaw programowalnych para- 
metrow, obejmujqcy m.in. cz?stotliwos'ci 
odbiorczq i nadawczq oraz mo?;wyjscio- 
wq nadajnika w granicach do 5W. Rozni- 
ca pomi?dzy poszczegolnymi wersjami 
polega glownie na zastosowaniu roznych 
rodzajow modulacji danych oraz na do- 
st?pnych opcjach programowych i moz- 
liwosciach adaptacji do wymagan uzyt- 
kownika. Konstrukcja modemow jest 
oparta na module radiowyna wyprobo- 
wanym w radiotelefonach firmy NIROS 
oraz elastycznym sterownikii mikropro- 
cesorowym. Calosc jest zarnKpi^ta w me- 
talowej, wzmocnionej obudowie, zabez- 


Modesty 

radiowe 



kosc transmisji na dowolnq wartosc z za- 
kresu 1 1 0...1 9200b/s, okreslic rodzaj pa- 
rzystos'ci oraz liczb? bitow danych i sto- 
pu. Transmisja moze bye sterowana 
sprz?towo (CTS), programowo (XON/ 
XOFF) lub niesterowana. Wiadomosc jest 
zakoriezona po otrzymaniu okreslonego 
znaku (najcz?£ciej EOF) lub po uplywie 
czasu kontrolnego (time-out). 

Wspolpracujqce ze sobq modemy, 
dolqczone do roznych urzqdzeri, niogq 
miec ustawione inne parametry portow 
RS232. Umozliwia to wspolprac? urzq- 
dzeil o rdznych pr?dkosciach transmisji 
bez dodatkowych inlerfejsow. 


Protokol radiowy i adresowanie 

Dla kazdego uzytkownika waznym 
zagadnieniem jest zapewnienie popra- 
wnosci i kompletnosci odebranych da- 
nych. W przypadku model u P81 prob- 
lem ten zostal rozwiqzany poprzez za- 
stosowan ie odpowiedniego protokofu 
transmisji, zapewniajqcego sprawdze- 
nie poprawnoSci transmisji. Do tego ce- 
lu zaadaptowano protokol MPT1327 
i wykorzystano modulacji FFSK. 

Przekazywane do modemu dane do 
transmisji trafiajq najpierw do wewn?- 
Irznego bufora FIFO o pojemnosci 8kB. 
Po uplywie czasu kontrolnego lub na- 


ryeznymi i ekranujqcej pole elektromag- 
netyezne. Na zewnqtrz znajdujq si? zlq- 

Tab. 1. Najwazniejsze parametry model i P81 i P82. 


cza umozliwiajqce podlqczenie anteny 

TRX2001 

P81 

P82 

oraz - poprzez 1 5-kontaktoWy wtyk - za- 

Szybkosc transmisji na porcie RS232 [b/s] 

300.. .19200 

300... 19200 

silania, a takze sygnaldw danych oraz 

Szybkosc transmisji radiowej [b/s] 

1 200/2400 

4800/9600 

sterujqcych w standardzie RS232. W ta- 

Protokol radiowy 

tak 

tak 

beli 1 podane zostaly najwazniejsze pa- 

Kontrola bl?dow (CRC) 

tak 

tak 

rametry model i P81 i P82. Szczegblowe 

Korekcja bl?dow (FEC) 

nie 

tak 

cechy ombwiono w dalszej ez?$ci arty- 

Adresowanie 

tak 

tak 

kulu na przykladzie modelu P81 . 

Praca w tunkcji przemiennika 

tak 

nie 


Analogowa transmisja glosu 

tak 

nie 

Port RS232 

Zakres cz?stotl iwosci 

UHF 

UHF 

Wszystkie dane przeznaczone do 

Odst?p mi?dzykanalowy [kHz] 

1 2,5/25 

12,5/25 

transmisji przesylane sq do modemu 

Selektywnosc [dB] 

70 

70 

poprzez wbudowany port RS232. Para- 

Czulosc przy BER=lE-2 [dBm]\[ V] 

-1 1 2\0,55 

-112X0,55 

metry portu sq w pelni programowalne. 

Wymiary HxWxD [mm] 

138x67x30 

138x67x30 

W szczegolnosci mozna ustalk: szyb- 

| Waga |g) 

313 

313 


\ 
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potkaniu znaku korica pliku (EOF) mo- 
dem nadaje ramki adresowq, ktora za- 
wiera adresy modemow wywolywane- 
go i wywolujqcego, liczbi blokow do 
przeslania oraz liczbi bajtow w ostat- 
nim bloku. Adresat informacji wysyla 
zwrotnie potwierdzenie. W przypadku 
nieotrzymania potwierdzenia ramka 
adresowa jest powtarzana do otrzyma- 
nia potwierdzenia lub osiqgniida mak- 
symalnej liczby powtorzeri. 

Po potwierdzenia ramki adresowej 
nawiqzywane jest polqczenie z mode- 
mem wywolywanym i dane sq wysyla- 
ne w biokach po 25 bajtow. Do kazde- 
go bloku dodawana jest suma kontrolna 
CRC, umozliwiajqca stwierdzenie po- 
prawnoSci jego przeslania. Bez kolejne- 
go potwierdzenia moze bye przestane 
maksymalnie 400 bajtow (16 blokow) 
danych. W przypadku stwierdzenia 
bl^ddw transmisji potwierdzenie za- 
wierad b^dzie polecenie retransmisji. 
Ponownie przeslany b^dzie tylko 25- 
bajtowy blok, w ktorym wystqpil blqd. 
Na rysunku 1 przedstawiono przyklad 
transmisji danych, podezas ktorej wy- 
stqpily bl^dy. 

Dla kazdego modemu P81 zaprogra- 
mowac mozna adres zlozony z 6-bito- 
wego identyfikatora domeny (czyli gru- 
py modemow radiowych) oraz 1 2-bito- 
wego identyfikatora indywidualnego 
wewnqtrz domeny. hqcznie daje to 
mozliwosd nadania 262144 jedno- 
znacznych adresow. Odbior danych 
i ich przekazywanie na port RS232 jest 
mozliwe tylko w przypadku kiedy na- 
glowek przesylanej informacji zawiera 
ten sam identyfikator domeny (informa- 
eja przeznaczona dla kilku odbiorcdw) 
lub indywidualny (informaeja skiero- 
wana do pojedynezego odbiorcy). Na- 
lezy jednak zaznaezye, ze w przypad- 
ku wywolari grupowych ze wzgl^du na 
wysokie prawdopodobienstwo kolizji 
nie sq wysylane ramki potwierdzenia 
do urzqdzenia wywolujqcego. 

Przy pomocy oprogramowania kon- 
figuracyjnego mozna zdefiniowac rdw- 
niez alternatywny adres modemu. 
W takim przypadku modem odbierze 
rdwniez sekweneji danych opatrzonq 
adresem alternatywnym. 

Polecenia sterujqce 

Model P81 udostipnia ograniezony 
zestaw poleceri AX25, umozliwiajqcy 
zestawianie polqczeri z modemem 
o dowolnym adresie nie zaprogramo- 
wanym jako domyslny adres nadaw- 
czy. W szczegdlnoSci istnieje mozli- 
wosc posfuzenia sie innymi modemami 
jako staejami przekaznikowymi. W tym 
przypadku zestawione jest polqczenie 
w ktorym modemy przekaznikowe 
przekazujq informacji do nastipnego 
modemu bez przesylania jej na wlasny 
port RS232. Uzyskuje sii w ten sposdb 





mozliwosd wymiany danych pomi^dzy 
modemami nie majqcymi bezpos'red- 
niej IqcznoSci. 

Dodatkowo model P81 posiada alter- 
natywny zestaw wlasnych poleceri nis- 
kiego poziomu. Umozliwia on mi^dzy 
innymi zmiani kanalow i obslugi toru 
audio w urzqdzeniu lokalnym i zdalnym. 

Programowanie modemow 

Modemy radiowe serii TRX2001 za- 
wierajq pami^c EEPROM, w ktorej za- 
pisane sq wszystkie indywidualnie za- 
programowane dane konfiguracyjne, 
takie jak czistotliwo&r nadawania i od- 
bioru, odstip miedzykanalowy, moc 
wyjsciowa i inne. W wiikszosci przy- 
padkow przygotowanie modemu do 
pracy ogranicza si? do zaprogramowa- 
nia czistotliwosci i mocy nadawania. 
Programowanie modemu wykonuje sii 
z poziomu specjalnego oprogramowa- 
nia konfiguracyjnego, postipujqc zgod- 
nie z wyswietlanymi instrukejami. Op- 
rogramowanie pracuje w Srodowisku 
DOS na dowolnym komputerze PC. 
Modem podlqcza si? do jednego z por- 
tow szeregowych komputera. 

Tryb oszcz^dzania energii 

W wielu zastosowaniach, takich jak 
rejestraeja danych i monitorowanie pa- 
rametrdw w odleglych obiektach, po- 
bor energii ma znaezenie zasadnicze. 
Aby sprostac tym wymaganiom, w mo- 
de I u P81 zaimplementowano specjalny 
tryb oszcz^dzania energii, umozliwia- 
jqcy znaezne ograniczenie jej poboru 
przez modem pozostajqcy w trybie 
oczekiwania. Uzyskano to poprzez re- 
zygnaeji z pracy przez caly czas w pel- 
nym trybie oczekiwania. Zamiast tego 
modem sprawdza obecnoSc transmisji 
danych w zaprogramowanych odsti- 
pach czasu. 

W przypadku zalqczenia trybu 
oszcz^dzania energii modem P81 prze- 
chodzi okresowo (najczisciej co sekun- 
d$) na nasluch swojego kanalu w ocze- 
kiwaniu na transmisji danych i pozo- 



staje wlqczony przez zadany czas (ok. 
100ms). Pomiidzy tymi okresami wlq- 
czenia (nasluchu) modem przechodzi 
do stanu ograniezonego poboru energii 
(stanu uspienia). Pobor prqdu w stanie 
uspienia jest okolo o^miokrotnie niz- 
szy, wiic przy odpowiednim okresleniu 
czasu czuwania mozliwe jest kilkukrot- 
ne zmniejszenie sredniego poboru prq- 
du. Czasy wylqczenia i wlqczenia moz- 
na ustawiac z poziomu oprogramowa- 
nia konfiguracyjnego uruchamianego 
na komputerze PC. 

jezeli pracujqcy w trybie oszczidza- 
nia energii modem wykryje podezas 
okresu wlqczenia obecnosc czistotli- 
wosci no^nej oraz sygnalu nosnego 
transmisji danych (oznaczajqcego, ze 
na czistotliwosci nosnej nadawane sq 
dane), urzqdzenie pozostanie wlqczone 
przez zadany czas (programowalny, 
normalnie 2. ..3s), aby sprawdzic, czy 
dane przeznaczone sq dla niego. Jezeli 
nie sq, to po uplywie czasu kontrolnego 
bez transmisji danych modem powroci 
do stanu oczekiwania. 

W przypadku odebrania prawicjlo- 
wych danych lub np. polecenia polq- 
czenia lub pracy w funkcji staejj. prze- 
kazn i kowej, 

w stan wlqczony i pozojtaje w nim do 
czasu otrzymania konca wiaidomosci, 
polecenia rozlqczenia lub dp uplywu 
czasu kontrolnego bez odebi^nia pra- 
widlowych danych. 

Normy 

Wszystkie modele spelniajq normy 
ETS 300 086, ETS 300 113 braz ETS 
300 279, rdwniez w zakresie wymagarl 
dla staeji bazowych. Zgodripild po- 
twierdzajq raporty z testow prieprowa- 
dzonych przez akredytowane p^rodki. 

Wylqcznym dystrybutorem mode- 
mow radiowych NIROS TjRX2001 
w Polsce jest firma EMAX Sp. z^o.o. 

Pawel Matxi&czak, 
EMAX Sp/z o.o. 
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Nowosci firmy Maycom 


W nawigzaniu do artykuiu 
ze SR 9/99 przekazujemy 
szereg informacji oraz 
prezentacje kolejnych 
nowych urzgdzen wedtug 
najnowszego programu 
sprzedazy firmy Maycom, 
ktory stworzylismy celem 
maksymalnej przydatnosci 
dla polskich uzytkownikow 
dziatajqcych 

w radiotelekomunikacji. 

Wiosng tego roku 
wprowadzamy na rynek 
polski produkty 
sukcesywnie 
przygotowywane przez 
naszych producentow, takie 
jak: 

- MH446, EH446 w pasmie 
PMR 446MHz/ 8 kanatow, 

- EH-430 w pasmie LPD 
433, 075.. .434, 775MHz, 
-H412B T141 0... 450MHz, 
- H112L 74...85MHZ, 
- H112 BT z UPR. 
Przedstawiamy rdwniez 
kilka nowinek z nieco innej 
branzy niz 
radiotelekomunikacja, jak 
i-TALK i Merit MP90 - 

odtwarzacz muzyki 
w systemie MP3, rdwniez 
produkowane przez 
Maycoma. 


Alarm w radiotelefonie 

Zanim przyst^pimy do krotkiego 
omdwienia tych urz^dzeri, chcielibys- 
my przypomniec kilka ciekawych funk- 
cji, ktore znalazly wiele zastosowan 
u naszych klientdw, jak funkcje alar- 
mowe "r^czniaka" MH430II oraz 
MH446 PMR. Radiotelefony noszone 
MH430II, MH446, MH430-PRO posia- 
clajq poza funkcjq radiotelefonu mozli- 
wosc zaprogramowania (przy wl^cze- 
niu) funkcji alarmowych. Urzqdzenia 
mog^ wtedy pracowac w dwoch syste- 
mach jako radio-czujka akustyczna 
z drugim radiem ustawionym na baz§. 
W takim wypadku pracujq dwa alarmy; 
alarm od czujki akustycznej, z mozli- 
wosciq odsluchu z miejsca zdarzenia 
(automatyczne nadawanie) z mozli- 
wosciq nadania komunikatu z bazy 
z dowolnq liczbq powtorzeri, oraz 
alarm kontrola zasi^gu mi^dzy dwoma 
urzqdzeniami. Mozna go zastosowad 
jako alarm samochodowy z powiado- 
mieniem. Warto nadmienic, ze funkcje 
powyzsze sq stosowane w wyspecjali- 
zowanych urzqdzeniach radioteleko- 
munikacyjnych znanych firm produku- 
jqcych urzqdzenia dla potrzeb policji 
na calym swiecie. 

Drugi system alarmu polega na pra- 
cy kilku lub kilkunastu radio-czujek 
akustycznych dajqcych sygnal do ska- 
nujqcej bazy. Jest to pewien 
rodzaj monitoringu obiek- 
tow, ktory mozna szybko 
i latwo zaadaptowad dla 
potrzeb grupy mieszkaricdw 
lub innego rodzaju uzyt- i j 

kownikow. Wszystkie infor- 
macje na ten temat mozna 
uzyskad w dokladniejszej 
formie z naszych folderdw 
reklamowych. 

MH430II 

Urzqdzenie MH430II ma 
homologacje do 1 0mW mo- 
cy wyjsciowej w pasmie 
LPD, poza tym jako radiote- 
lefon posiada rdwniez takie 
ciekawe funkcje jak: ciche 
powiadomienie przez wib- 
rator, powiadomienie kil- 
koma roznymi sygnalami, 
skaner, rownoczesny od- 
sluch na dwoch kanalach 
zwany DW; istnieje rdw- 
niez mozliwosc ustawie- 
nia kanalow z odst^pem 
12,5kHz, dzi^ki czemu 


uzyskuje si$ 130 kanalow. Ma bogaty 
wyswietlacz informujqcy o wszystkich 
funkcjach. Zasilany jestz 3 baterii R6. 

Do tych radiotelefonow istnieje sze- 
reg akcesoridw, np. anteny 35cm 
zwi^kszajqce czulosc urzqdzenia, 
szybkie "inteligentne" ladowarki, fute- 
raly oraz VOX-y w cenie ponizej 1 50 zl 
brutto. Ostatnio dost^pne sq rdwniez 
anteny teleskopowe 35cm. 

Cena wersji podstawowej MH430II 
355 zl brutto. 

MH446 

Druga wersja - MH446 - rozni si$ od 
ww. cz^stotliwosciq - pracuje bowiem 
na osmiu kanalach w pasmie 446MHz 
z nieodkr^canq antenq, co jest adek- 
watne do normy ETS 300 296. Dodat- 
kowo jest wyposazony w CTCSS 48 ko- 
dow oraz cyfrowy tone squelch DCS 80 
koddw. Ma takze, co jest nowoSciq, de- 
koder koddw CTCSS. Do sprzedazy jest 
przygotowany w zestawie z pakietem 
akumulatorow 7,2/550mAh, ladowarkq 
stolowq, pustym pojemnikiem 5xAAA. 

Zaletq sq wymienione wyzej funkcje 
alarmowe oraz cena ustalona ostatecz- 
nie na 765 zl brutto. Moc wyjsciowa 
wynosi 500mW ERP, mozna zastoso- 
wad w nim wszystkie dodalkowe akce- 
soria. 

Pochwalid si$ mozna, ze posiada 
certyfikat europejski CE, gdzie 
z Estonia i Litwq wlqcznie 
mozna go uzywad bez rejest- 
racji i oplat. Homologacja 
w przygotowaniu. 

MH439-PRO 

Trzecia wersja - radiote- 
lefon MH430-PRO - rdw- 
niez pracuje w pasmie 
LPD i ma 1W mocy. Jest 
to najtarisze urzqdzenie 
amatorskie z ustawia- 
nym krokiem, jakie po- 
siadamy. Wszystkie 
funkcje sq identyczne 
jak w MH430II, 
z alarmami wlqcz- 
nie. Mozna go do- 
posazyc w CTCSS 
(posiada juz kla- 
wiatur^ przystoso- 
wanq do tego). 


Radiotelefon 

MH446. 
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Mozna go rozblokowac na zyczenie do 
cz^stotliwosci 430. ..440MHz. Cena 
370 z\. 

MA440 

MA440 zostaf omowiony 
w poprzednim artykule - SR 9/ 
99. Posiada parametry iden- 
tyczne jak pozostaie radiote- 
lefony z tej rodziny. Jest to 
radio stricte amatorskie o mo- 
cy 2W, z CTCSS, z tonem 
1750Hz oraz ustawianymi 
"shiftami" do pracy z prze- 
miennikami. Urzq- 
dzenie jest bardzo 
czule, co powodu- 
je osiqganie 
wi^kszych odleg- 
losci niz sugero- 
walaby to moc 
tylko 2W. Sprze- 
dawany w zesta- 
wie z ladowarkq 
stolowq, pakie- 
tem akumulato- 
row oraz pojem- 
nikiem - cena 
brutto wynosi 
695 z\. Odkr^ca- 
na antena oraz 
wiele profesjonal- 
nych funkcji uzyt- 
kowych. 


Radiotelefon MA440. 


H412BT1 

H412BT1 -radiotelefon 
noszony - posiada homo- 
logacje w zakresie cz^stot- 
liwo^ci 410. ..450MHz 
z odstepem mi^dzykanalo- 
wym 1 2,5kHz dla 5W oraz 
2W mocy wyjsciowej. Ho- 
mologacja zostata wykona- 
na rowniez z my£lq o sieci 
monitoringow. Wielu na- 
szych klientdw zaadapto- 
walo z sukcesem H41 2BT1 
jako urzqdzenie nadawczo- 
odbiorcze do rdznego ro- 
dzaju modemow. Propo- 
nowana przez nas cena 
detaliczna brutto 710 zf 
jest w zwiqzku z na- 
szym rozpoznaniem ryn- 
ku cenq bardzo przy- 
stepnq oraz mobilizujq- 
cq do zastosowari w za- 
kresie monitorowania. 
Radiotelefon ma 1-99 
programowalnych kana- 
Idw, opcjonalnie mozna 
zainstalowad plytke 
CTCSS z 38 kodami, po- 
siada dwie opcje zasila- 
nia: akumulator PNB415 
1 2V/1 OOOmAh NI-MH, 
pozwalajqcy na prace 
z mocq wyjsciowq 5W, 


oraz akumulator PNB 410 
7 / 2V/l200mAh / dajqcy moc 
2...3,5W. Homologacja jest 
wykonana wg najnowszej 
normy ETSI 300 086. 

Jako akcesoria do modeli 
typu "H" posiadamy szybkq 
"inteligentnq" ladowarkq 
SD911, ktora umozliwia 
szybkie i wolne ladowanie 
oraz rozfadowanie. Kilka 
kolorowych LED-dw poka- 
zuje wszystkie fazy tado- 
wania i rodzaj fadowania 
lub uszkodzenie baterii. 


Radiotelefon 

MH-150. 


H112L 

H112L jestnowym ra- 
diotelefonem z serii pro- 
gramowanych. Pracuje 
w zakresie cz^stotliwoSci 
74...85MHz z odstepem 
mi^dzykanalowym 

12,5kHz. Parametry tech- 
niczne odpowiadajq naj- 
nowszemu standardowi 
ETS 300086. Urzqdzenie 
pracuje z mocq 1 ...5W. 

Planujemy wprowadzenie 
tego modelu w maju br. 

Obecnie trwajq homologa- 
cyjne badania laboratoryj- 
ne. Dzisiejsza cena szacun- 
kowa, proporcjonalna do 
innych cen naszych urzq- 
dzeri, powinna wynosic 
675 zl brutto. Uwazamy to za cene at- 
rakcyjnq, adekwatnq do mozliwoSci 
wielu malych firm i instytucji w Polsce. 
Sprz^t z serii "H" od dluzszego czasu 
sprawuje si$ w uzytkowaniu bardzo 
dobrze, dlatego tez kontynuowac b$- 
dziemy jego dystrybucje w kraju. 

MH150 

MH150 jest radiotelefonem noszo- 
nym, ktdry mamy w ciqglej sprzedazy. 
Jest to radio programowane na je- 
den z czterech kanaldw prze- 
znaczonych do UPR, pracujqce 
z mocq 1W. Posiada homolo- 
gacje. Wyposazony jest rdw- 
niez w 48 kodow selektywnego 
wywofania oraz 80 kodow 
DCS, ktdre sq ustawiane zgod- 
nie z przydziafem. W zestawie 
jest pakiet akumulatorow, po- 
jemnik i fadowarka. Koszt tego 
zestawu wynosi 585 z\ brutto. 
Urzqdzenie idealnie nadaje si$ 
do pracy w grupach budowla- 
nych, ochroniarskich oraz do 
innych profesjonalnych zasto- 
sowari w zakresie krotkiego za- 
siegu do 3km. Posiada rocznq 
gwarancje oraz serwis pogwa- 
rancyjny, kompatybilnoSd do 
Radiotelefon wszystkich akcesoridw Mayco- 

z serii "H". ma. 


H112BT 

Radiotelefon ten posiada homologa- 
cje w zakresie cz^stotliwosci 
147...174MHz z krokiem 12,5kHz dla 
5W. Tak jak inne r^czniaki z serii "H", 
ma 99 programowalnych kanafow 
i wyposazenie w CTCSS. W tej wersji 
przeznaczony jest dla odbiorcow pro- 
fesjonalnych z przydzialami cz^stotli- 
woSci. 

Nowosciq jest uatrakcyjnienie tego 
produktu poprzez uzyskanie homologa- 
cji na uproszczonq procedure rejestra- 
cji do 1W mocy wyjsciowej. H112BT 
wyposazony jest w tej opcji 
w akumulator 7,2V/1200mAh 
oraz CTCSS - wszystkie para- 
metry sq programowane. Spo- 
dziewamy si$ w zwiqzku 
z nowq homologacjq na 
H1 1 2BT oraz jego dosyd so- 
lidnymi parametrami uzyt- 
kowymi poszerzonego kr$- 
gu odbiorcdw. W opcji sq 
wszystkie akcesoria do wer- 
sji "H". 


W zwiqzku z ograniczo- 
nq objeto^ciq niniejszej 
publikacji prezentujemy je- 
dynie dla przypomnienia 
zdjecia urzqdzeri i-TALK 
oraz MP90 - odtwarzacza 
muzyki w systemie MP3. 

W najblizszym czasie 
przedstawimy kolejne nowo^ci 
Wojciech Wacura 
(artykul sponsorowany) 


Odtwarzacz 
muzyki w 
systemie MP3 - 
model MP90. 


I TALK 


i-Talk - 
minitelefon 
umozliwiajqcy 
rozmow £ 
bez 

przerywania 

innych 

czynnosci. 
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■aassB^ paap* 


Pasmo 2m 



ip. Znak 


10 SR3TK 

11 SR3Z 

12 SR4M 

13 SR4D 

14 SR40 

15 SR4U 

16 SR4Y 

17 SR5A 

18 SR5C 

19 SR5N 


22 SROPF 

23 SROWR 

24 SR6F 

25 SR6G 

26 SR6J 

27 SR6S 

28 SR6W 

29 SR7L 

30 SR7V 

31 SROSW 

32 SROWN 

33 SR8J 

34 SR8K 

35 SRBR 

36 SR8X 

37 SR8S 

38 SR8T 

39 SR8U 

40 SROCB 

41 SR8LU 

42 SROCZ 

43 SR9A 

44 SR9C 

45 SR9E 

46 SR9X 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 


Miejscowott 

$winouj£cie 

Stargard Szcz. 

Kolobrzeg 

Gdansk 

ChodzieZ 

Pita 

Gorzdw Wlkp. 

Kalis z 

Rawicz 

Gontyniec 

Zielona G 6 ra 

Mikolajki 

Olsztyn 

Suwalki 

Biatystok 

66 ra Dylewska 

Warszawa 

Ciechandw 

Siedlce 

Warszawa 

Plock 

Pruszkdw 

Wroclaw 

Opole 

Szrenica 
Wtelka Sowa 
C helm tec 
L 6 di 

$wi$ty Krzyi 

Stalowa Wola 

Wieluri 

Jaroslaw 

Dubiecko 

RzeszOw 

PrzemySI 

Swidnik 

Krosno 

Ustrzyki Dolne 

Lublin 

Lublin 

Czestochowa 
Tarnbw 
Krakdw 
Grodziec 
Lubort Wielki 




LQC 

J073DV 

J073MI 

J074SE 

J094II 

J082LX 

J083ID 

J0720R 

J091AR 

J081 KO 

J082KX 

J071SW 

K003TT 

KO03GS 

K014KE 

K013ND 

J093XN 

K002NG 

K002HV 

K012DE 

K002NG 

J092VM 

K002JD 

J081M8 

J0908L 

J080IV 

J070S7 

J080FQ 

J08DCS 

J091QT 

KOOOMU 

K010AN 

J091GF 

KOI 01 A 

KN19EU 

KN09XX 

KN19JS 

KO1 1 1F 

KN09VR 

KN19HJ 

KO 1 1 GG 

K011HF 


Adres 

Chrobrego 18 
ZNTK. I Brygady 35 
Porto w a 13 
Lesna G 6 ra la 
Rataie, Chodzieska 9 
Tetmajera 6 
Szczecirtska 25 
GbrnoSl^ska 69 
Gen. Halfera 1 2 
Wieza obserw. Podanin 
Osiedlowa 17 
Talckal 

Pstrowskiego 16 
Kowalskiego 9 
Pula sk ego 89 
Nowa Wte$ k.Ostrody 
Grzybowska/Jana Pawla 11 
P. Sciegiennego 8 
Stanica nad Zalewem 
Elektrociep Kaw^czyn 
Wyszogrodzka 161 
Ks. Jbzefa 1 
ui. Dobrzyhska 21/23 
Wysoka SLR 
G 6 ra k/Sobdtki, PTTK 
Obserw. l)niw. WrocL 
Walim 

Wieza widokowa 
Szparagopwa 6/8 
RTCN 

AL J. Pawla II 26b/36 
Czestochowska 
Pruchnik 
Drohobyczka 
Slrzelnica Garnlzon, 
Monte Cassino 16A 
Witosala/40 
Czarnorzekl 

Lubomelska 1-3 
Sasankowa 5/4 
Wi Isora 8 
Lichwin. gbra Wat 
uL Baszlowa 15/17 
Parafia, WolnoSci 295 
OSrodek TV 




Uiytkownik 

Robert Zaskowskr, JOzel Gacek 
Ryszard Marks 
Radiokl. Meptun, Portowa 13 
Klub t^cznoSci przy Rafin. Gdansk 
ZHPChodzle* 

OT PZK Pita 

ZTPZKGorzdw 

Kali ska Grupa Krbtkolalowcbw 

Hare. Klub L^eznoSci "Rawicz” 

Klub Krbtkof. przy T.K. 

ZOT PZK Zielona GOra 

LOK SP4KCF Mr^gowo, W.Polskiego 6 

Warm. Maz. Stow. Krdtk., Olsztyn, PO 21 

K.K.SP4KT0, Suwalki, PO 44 

ZTPZK Biatystok 

ZO PZK Olsztyn PO 8 

OT PZK Warszawa 

PZK-Grupa Ciechanowska 

HKL przy Spdtdz. Mieszk, 

70T PZK, Warszawa 
HKL przy Sp. Mieszk, 

Kl. U*cz. LOK ’Sp<Wdzielca\SP5KMB 
OT PZK Wroctaw 
ZT PZK Opole 
OT PZK, Wroclaw 
SOT PZK 

KK PZK przy G. OX 
Waftrzyski K.K. “Chelmiec” 

ZTPZK, Piotrkowska 134, L 6 dz 
ZO Swiptokrzyskiego PZK 
Klub tgczn. LOK Stalowa Wola 
HKL przy ZSZ nr 2. Traugutta 12, Wieluri 
Grupa fniejat. Miedzyzakl Klub PZK 
Ktub Lgczn. PZK przy LO Drohobycz 
ZT PZK Rzes 26 w 
Grupa Inicjatywna przem. 

Kit* Radiowy LOK 
0T PZK Podkarpacki 

KL Uczn. “ARIADNA” PoL Radio Obyw 
ZOT PZK S PSP At 
Uch Janiszewski 

Tamowski Klub Przemienn. PZK EJektr. 

OT PZK Krakdw 

Klub Kr. PZK "Sztygarka” 

0T PZK Krakdw 




Op.odpow 

Data wain. 

Uwagi 

SP1TMA 

15.03.2004 


SP1JZO 

bezterm. 


SP1EUS 

31-12 2001 
31.03.2004 


SP3GVL 

31 i?.?nn3 


SP3BIP 


Rezerwa 

SP3CAI 

bezterm. 


S03CPY 

31.12.1999 

(?) 

SP3LRS 

31.12.2003 


SP3ELO 

31.12.2001 


SP30FR 

beztermin. 


SP4KCF 

31.12.2003 


SP4TXI 

31.12.2003 


SP4KTO 

bezterm. 

bezterm. 


SP4CMY 

bezterm. 


SP51WV 

31,05.2000 


SP5LXQ 

bezterm. 


SP5ZG0 

bezterm. 


SP5IDK 

31 .05.2000 


SQ5AZB 

bezterm. 


SP5CFS 

bezterm. 

SR5R {?) 

SP 6 GVU 

31.12.1999 

SR 6 R (?) 

SP 6 LUV 

31.12.2004 


SP6IX0 

bezterm. 


SP 6 NXR 

bezterm. 


SQ 6 DGJ 

28.4.2003 


SP 6 HOT 

31.12.1999 

(?) 

SP7CSG 

beztermin. 


SP7DQR 

beztermin. 


SP7THR 

beztermin 

SR7S (?) 

SP71VO 

beztermin. 

SR7W (?) 

SP 8 AUP 

31-12.2000 

Zmiany (1) 

SP 8 NFE 

bezterm. 


SP 8 BIA 

31.12 2000 


SP 8 RHC 

bezterm. 


SP 8 GVM 

31. 12.2002 


SP 8 RHW 

beztermin. 


SP5WZ 


Rezerwa 

SP 8 TOK 

31.12.1999 

SR 8 C (?) 

SP 8 GVM 

31.12.2003 

SR 8 L (?) 


beztermin. 

SR9Z (?) 

SPQ9CAV 

31.12.2002 

Zmiany (!) 

SP9MAT 

31.12.2003 

bezterm. 


SP9SVH 

31.12.2003 


IlliilS 


wxlm. 


Znak 

Kanat 

LQC 

Mfc/scowo^c 

Adres 

Vtylkownik 

Op.odpow . 

Data wain. 

Uwagi 

SRI KG 

R93 

J074SE 

Kolobrzeg 

Wschodnia 27 

Radmkltib Neptun. Portowa 13 

SP1EUS 

31.12.2001 


SR1SW 

R77 

J073DV 

6 winouj$cte 

Chrobrego 18 

Robert Zaskowski 

SP1TMA 

15.03 2004 


SR3DH 

R81 

J082IX 

ChodzleZ 

Rata|e, Chodzieska 9 

ZHP Chodziez 

SP3GVL 

31.12.2003 


SR3G0 

R91 

J0720R 

Gorzdw Wlkp. 

Szczeciriska 25 

ZTPZKGorzbw 

SP3CAI 

beztermin. 


SR3LS 

R95 

J081HU 

Leszno 

Mickiewicza 5 

ZTPZK 

SP3FTA 

31.12.1999 

przedtuZ. 

SR3P0 

R92 

J082LK 

Poznari 

Os.Rusa 135 

Klub Lqcznosct LOK 

SP3EFD 

31.12.2003 


SR3TK 

R104 

JQ82KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KK przy T.K. 

SP3ELD 

31.12.2001 


SROZX 

R98 

JQ71SW 

Zielona G 6 ra 

Gsiedlowa 1 7 

ZTPZK Zielona G 6 ra 

SP3DFR 

beztermin 

(?) 

SR4BK 

R81 

K013N0 

Biatystok 

Stonlmska 1 

ZT PZK Biatystok 


beztermin. 


SR40L 

R70 

K003GS 

Olsztyn 

Dworcowa 

Warm. Maz. Stow. Krritk. PO. 21 

SP4CHY 

31.12.2003 


SP4SU 

R76 

K014LC 

Suwalki 

Putaskiego 60 

Jarz^bek Grzegorz 

SP4SKA 


Rezerwa 

SR5PL 

R89 

J092VM 

Ptock 

Wyszogrodzka 161 

HKL przy Sp. Mieszk. 

S05AZB 

beztermin 


SR5PX 

R93 

K002JD 

Pruszkdw 

Ks.Jbzefa 1 

KI.Mczn.LOKSPSKMB 

SP5IKY 

31.12.1999 


SR5WA 

R98 

K002ME 

Warszawa 

Grzybowska/J, Pawla 11 

ZTPZK Warszawa 

SP5GZV 

31.05.2000 


SR 6 JG 

R71 

J070UR 

Karpac 2 

Mata Kopa 

SOI PZK Jelenia U 6 ra 

SP 6 CRT 

31.12 2005 


SR 6 MA 

R73 

J080IV 

£i?za 

k. SobOtki PTTK 

ZO PZK Wroctaw 

SP 6 ASD 

31.12.1999 


SR60P 

R87 

J080WP 

Opole 

Koszycka 38 

Piastowski Klub Krbtkofal. 

SP 6 JU 

31.12.2004 


SR 6 WS 

R81 

J080FQ 

Wielka Sowa 

k. Walimia 

K.K.PZK przy G.O.K. 


28.04.2003 


SR7PA 

R100 

J091QP 

Pabianrce 

Partyzancka 8 

Harcerski Klub Kr. SEGA 

SP7BB0 

beztermin. 


SR8U0 

R91 

KN19HJ 

Ustrzyki Dolne 



SP5WZ 


Rezerwa 

SR9KR 

R95 

J080XB 

Krakdw 

Basztowa 15/17 

ZT PZK Krakbw 

SP90YP 

31.12.2003 


SR9T8 

R75 

KG 00 

Tarnbw 

Lichwin, g Wal 

Tarnowski Klub Radloamat. 

SQ9CAV 

31.12 2002 


SR9WZ 

R89 

J090LJ 

Grodziec 

Parafia, WolnoSci 259 

KK PZK “Sztygarka" 


bezlermin. 

(?) 



—— 


QNIO' 


SR40 R5 

A SR40L R70 
Gora Dylewska 
SR4Y R1 


Mikolajki 
SR4M R2 


Stargard Szcz. 
SR1K R4 


Gorzow Wlk. 

SR3G R6 
SR3G0 R91 


Pita • 
SR3N R3x 


SR3C R5 
SR3CH R81 
Chodziez 


JBUSK.IE 

Zielona Gora 

• 

SR3Z R4x 
SROZX R98 


Gontyniec 
SR3TK R7x 
SR3TK R104 


Poznan 

m 

SR3P0 R92 


SR3LS R95 
Leszno 


SR6JG R71 
Karpacz Chefmiec 


SR3R R5x 
Rawicz 


SROWR RO 
Wroclaw 

$lgza • 

SR6G R1 
SR6MA R73 


A 

Szrenica 
SR6J R3 


SR6W R2x A 

Wielka Sowa 
SR6S R7x 
SR6WS R81 


Pfock 


SR5Z R2x 
SR5PL R89 


Kalisz 
SR3M R6 


SR7L R3 
L6dz 

• 

• 

Pabianice 
SR7PA R100 


Wieluri 
SROWN R2 


SR6F R6 
SR60P R87 
Opole 


Czestochowa 
SROCZ RO 


SR5C R7 
Ciechanow 


SR5A R4 
SR5W R5 
SR5WA R98 

Pruszkdw C Warszawa 

SROPF RO 
SR5PX R93 


Biafystok 

• 

SR4U R5 
SR4BK R81 


tiwipty Krzyz 

A 

SR7V R1 


Si e dice 
SR5N RO 


SR8CB RO 
SR8LU R3 
Lublin 

m 


Swidnik 
SR8S R4x 


Slalowa Wola 
SROSW R2 


granica okr^gu 


Krakow 

o 

Tarndw 

• 


granica wojewodztwa 


SR9C R0 

SR9A R7 

SR8J R7 

SR8R R3 

^ miasto wojew6dzkie 

Grodziec 

SR9KR R95 

SR9TB R75 

Dubiecko m Prze ^ il 

• inne miasto 

SR9E R5 



# SR8K RO SR8X R2x 

a g6ra 

SR9WZ R89 

A 


Krosno 

Lubon Wlk. 


SR8T R5 

SRNX przemiennik na pasmo 2m 


SR9X . 


• 

SRNXX przemiennik na pasmo 70cm 



Ustrzyki 

Dolne 

(N - numer okr$gu, X - litera) 




SR8U Rlx 
SR8UD R91 
























Nr 

Wejscie 

Wyjscie 


Nr WejScie 

Wytfcie 

Nr 


Wejscie 

Wyjscie 



R0 = 

145,0000 

- 145,6000 


R70 = 431,050 - 

438,650 

R86 

= 

431,450 - 

439,050 



ROx = 

145,0125 

- 145,6125 


R71 = 431,075 - 

438,675 

R87 

= 

431,475 - 

439,075 



R1 = 

145,0250 

- 145,6250 


R72 = 431,100 - 

438,700 

R88 

= 

431,500 - 

439,100 



Rlx * 

145,0375 

- 145,6375 


R73 = 431,125 - 

438,725 

R89 

= 

431,525 - 

439,125 



R2 = 

145,0500 

- 145,6500 


R74 = 431,150 - 

438,750 

R90 

3 

431,550 - 

439.150 



R2x = 

145,0625 

- 145,6625 


R75 = 431,175 - 

438,775 

R91 

= 

431,575 - 

439,175 



R3 = 

145,0750 

- 145,6750 


R76 = 431.200 - 

438,800 

R92 

= 

431,600 - 

439,200 



R3x = 

145,0875 

- 145,6875 


R77 = 431,225 - 

438.825 

R93 

= 

431,625 - 

439,225 



R4 = 

145,1000 

- 145,7000 


R78 = 431,250 - 

438,850 

R94 

= 

431,650 - 

439,250 



R4x = 

145,1125 

- 145,7125 


R79 * 431,275 - 

438,875 

R95 

3 

431,675 - 

439.275 



R5 = 

145,1250 

- 145,7250 


R80 = 431,300 - 

438,900 

R96 

= 

431.700 - 

439.300 



R5x = 

145,1375 

- 145,7375 


R81 = 431,325 - 

438.925 

R97 

3 

431,725 - 

439,325 



R6 = 

145,1500 

- 145.7500 


R82 = 431,350 - 

438,950 

R98 

= 

431.750 - 

439,350 



R6x = 
R7 * 

145,1625 

145,1750 

- 145,7625 

- 145,7750 


R83 = 431,375 - 
R84 = 431,400 - 

438,975 

439,000 

R99 

R100 

= 

431,775 - 
431,800 - 

439,375 

439.400 



R7x = 

145,1875 

- 145,7875 


R85 = 431,425 - 

439,025 

R101 

= 

431,825 - 

439,425 















Wielu operatordw - 
wfascicieli nie odpowia- 
da na pytania, czy 
przemiennik jest czynny. 
Wszelkie uzupetnienia 
i uwagi prosz? kierowac 
do Koordynatora ds. 

przemiennikow: 
Zdzistaw Bierikowski, 
SP6LB, 

ul. Staszica 14, 
58-560 Jelenia Gora 9, 
lub sp6lb@laborex.com.pl 
lub 

<PR> SR6DJG#JG.P0L 
lub 

tel ./fax (075) 75 514 80. 



Swiat Radio Kwiecieri 2000 





Radioalarmy samochodowe w pra- 
wie kazdym nowym samochodzie staj^ 
si§ juz standardem. Do tej pory na la- 
mach SR byly opisywane uklady zdalne- 
go sterowania radiowego typu wfqcz- 
wylqcz, zestawy radiosterowania zmien- 
nego kodu, radiopiloty samochodowe 
czy radiopowiadamianie. 

Ponizej przedstawiamy trzy kolejne 
uklady radiopowiadamiania samocho- 
dowego produkcji tajwariskiej, dost^p- 
ne w ofercie handlowej warszawskiej 
frmy Gamma. Pomimo ze uklady 
przeznaczone do monitorowania stanu 
(strzezenia) samochodu, to mozna je 
potraktowac bardziej uniwersalnie; 
mogq bye wykorzystane w domu, gara- 
zu, biurze, gospodarstwie, hotelu, na 
dzialce, lodzi itd. Zasi^g dzialania sys- 
temu wynosi maksymalnie 800m (we- 
dlug danych w instrukcji). 

W sklad oferowanych systemow 
wchodzq nast^puj^ce podzespoly: 

- nadajnik, 

- antena plaska do przyklejania, 

- przenoSny odbiornik (pager), 

- baterie zasilajqce, 

- instrukeja obslugi. 

System pracuje w pasmie cz^stotli- 
wo£ci UHF i charakteryzuje si$ nast^- 
pujqcymi parametrami: 

Nadajnik: 

- cz^stotliwosd pracy: 300.. ,350MHz 
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(300...450MHz) 

- moc wyjScowa: 2W 

- zasilanie: DC 1 2V (akumulator samo- 
chodowy) 

- pobor prqdu: 200mA 

- numer kodu: 4096 (mozliwosc 
zmian) 

- wymiary: 7x3,5x1,7cm (fot. 1 ), 
10x4,3x2,3cm (fot. 2), 10,3x4x2,1cm 
(fot. 3) 

Odbiornik: 

- cz§stotliwo£c pracy: 300...350MHz 
(300...450MHz) 

- czufosc: 2,2pV 

- zasilanie: baterie 2x1, 5V (zasilacz 
DC 4,5V/1 00mA) 

- numer kodu: 4096 (mozliwosc 
zmian) 

- wymiary: 6, 8x4, 5x1 ,5cm 

Dziaianie systemu jest bardzo pros- 
te. Po zalaczeniu nadajnika w odbior- 
niu odzywa si$ biper i zapala dioda 
LED. Sygnalizacja dzwi^kowa alarmu 
b^dzie trwata przez 8 sekund (pomimo 
wytejczenia w tym czasie nadajnika) 
i przejdzie nast^pnie w "stand-by" 
a sygnalizacja s'wietlna LED zaniknie 
dopiero po wyl^czeniu odbornika (pa- 
gera) - nacisni^cie "reset" lub "on/off". 

Nadajnik moze zostad wtqczony 
w rdzny sposob np. poprzez czujnik 


Przedstawiamy trzy uktady 
radiopowiadamiania 
samochodowego . Pomimo 
ze ukfady sq przeznaczone 
do monitorowania stanu 
(strzezenia) samochodu, to 
mozna je potraktowac 
bardziej uniwersalnie; 
moga bye wykorzystane 
w domu, garazu, biurze, 
gospodarstwie, hotelu, na 
dziafee, todzi itd. 

uderzeniowy (wstrz^sowy b^dz ruchu), 
czujnik spadku i zaniku napi^cia, czuj- 
nik ultrad2wi$kowy, czujnik otwarcia 
drzwi (komory silnika, pokrywy bagaz- 
nika), wl^czenie zaptonu. Uproszczony 
schemat montazu nadajnika jest poka- 
zany na rysunkach. Antena nadajnika 
powinna bye zamontowana z dala od 
cz^sci metalowych karoserii (najlepiej 
przykleic na szybie od wewnqtrz). 


Podczas instalowania odbiornika na- 
lezy podtqczyc zasilanie. Odbiornik 
mozna umiescic przy pasku spodni lub 
kieszeni marynarki poprzez uchwyt 
oslony pagera lub klips anteny. Jezeli 
zajdzie koniecznoSc zmiany kodu (na 
przyklad po wymianie odbiornika), to 
mozna aktualny kod w prosty sposob 
przekopiowad wedfug zaf^ezonej in- 
strukeji. 

Jedna z wersji radiopowiadomienia 
sygnalizuje utrat$ l^cznoSci mi^dzy na- 
dajnikiem a odbiornikiem w przypadku 
przekroczenia dopuszczalnej odlegto£- 
ci. Dodatkowa antena moze zdecydo- 
wanie zwiekszyc zasi^g pracy. Urz^- 
dzenia mog^ byd wykorzystane np. 
w celu przywolania wtasciciela pojaz- 
du, gdy np. samochod sprawia kfopoty 
na parkingu. Gdy urz^dzenia te stoso- 
wane sq w samochodach wyposazo- 
nych w alarmowe czujniki ultradzwi^- 
kowe, preferowana jest dodatkowa an- 
tena zewn^trzna, poniewaz emitowany 
sygnaf radiowy z blisko umieszczonej 
anteny paskowej moze zakk5cad prac$ 
zwykle nieekranowanych czujek. 

Blizsze szczegoty mozna uzyskac 
w firmie Gamma, ktdra wypozyczyia 
redakcji modele przedstawionych urzq- 
dzeri. 
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Zastosowanie: telewizja kablowa CATV, systerny alarmowe, 
telekomunikacja, peryferia komputerowe, urz^dzenia 
ogolnego przeznaczenia (np. dzwonki bezprzewodowe) 

Inrorniacjc i sprzcdnz ay Polsce : i i T j 
gamma, 

663^76^98^87 

Microchip Mtcrci Holtck fttmel Zilog Intel Philips 
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Najwazniejsze parametry: 

- masa: w zaleznosci od baterii od 124 do 177g 
(przy standardowej baterii telefon wazy 141 
g i zapewnia do 260 godzin gotowoSci lub 4,5 
godziny rozmowy); 

- wymiary: 1 25 x 53 x 24 mm; 

- wySwietlacz graficzny o duzym kontrascie, 96 
x 65 pikseli; 

- pami^c mieszczqca do 1000 nazwisk w telefonie; 

- do 5 numerow i do 2 adresdw dla kazdego na- 
zvviska; 

- domySIny tekst wprowadzony; 

- mozliwosd szybkiego przesylania danych (14,4 
kbps); 

- wiele dostepnych ]?zykow (w zaleznoSci od dys- 
trybutora); 

- 35 sygnaldw dzwiekowych do wyboru, sygnaly 
informujqce o odebraniu wiadomoSci typu SMS; 

- terminarz, ktdry mozna przeglqdad wedlug dni, 
tygodni i miesi^cy (do 660 notatek); 

- pami^c 1 0 ostatnio wybranych / odebranych / nie 
odebranych polqczeri z oznaczeniem czasu; 

- mozliwosc przechovvywania do 500 SMS-6w i e- 
maili w pami?ci telefonu; 

- zabezpieczenia i kontrola kosztdw; 

- polqczenia awaryjne bez karty SIM; 

- kontrola polqczeri; 

- kilka metod prostego wybierania; 

- powtbrne wybieranie; 

- odbieranie dowolnym przyciskiem; 

- polqczenia konferencyjne (1+5 osob); 

- polqczenia oczekujqce / zawieszanie polqczenia; 
przclqczanic (transfer) polqczeri (zalezy od uslugi 
sieciowej); 

- wyswiellanie numeru lub imienia (nazwiska) oso- 
by dzwoniqcej; 

- zaawansowane funkcje wybierania tonowego 
DTMF; 

- automatyczny i r§czny wybdr sieci; 

• komunikat powitania; 

- grupy dzwoniqcych; 

- idenlyfikacja grup dzwoniqcych dzwonkiem oraz 
ikonq; 

- kodowanie i dekodowanie mowy w trybie Full 
Rate; 

- kodowanie i dekodowanie mowy (funkcje mozna 
wylqczyd); 

- algorytmy szyfrowania: bez kodowania, A5.1 , A5.2; 

- transmisja przerywana (DTX); 

- polqczenia grupowe (DRX) z abonentami sieci 
komdrkowej; 

- USSD; 

- profile; 

- zcgar; 

- budzik; 

- kalkulator; 

- kalendarz; 

- gry- 

Parametry wySwietlacza: 

- pelny uklad grafiki (stosowany przy grach); 

- 1 wiersz dla klawiszy deliniowanych; 

- okienka wskaznika sygnalu i naladowania baterii; 

- 2, 3 lub 4 wiersze dla okienka glownego w zalez- 
nosci od j?zyka i okienko wskaznika stanu telefonu; 

- uklad komunikatu; 

- 2 do 4 wierszy dla tekstu w zaleznosci od j?zyka; 

- 1 wiersz dla klawiszy definiowanych; 

- uklady ksiqzki telefonicznej; 

- uklady menu. 

Parametry klawiatury: 

- jeden przycisk do Iqczenia z pocztq glosowq; 

- prefiks mi^dzynarodowego dost<?pu (+); 

- blokada klawiatury (Menu *); 

- podswietlenie. 

Parametry edycji: 

- ITU-T Europejski blok klawiaturowy; 

- funkcje przyciskdw w zaleznosci od j^zyka; 

- znaki specjalne wprowadzane klawiszem * w try- 
bie literowym; 

- kasowanie ostatniego znaku i calego wyswiella- 
cza; 

- edytowanie kursorem w trybie pelnoekranowym; 

- przelqczanie wielkosci liter przez jednokrotne 
nacisni^cie klawisza "#"; 

- automatyczne dzielenie wyrazow; 

- zalqczanie funkcji poczty glosowej przez dlugie 
nacisni^cie klawisza "1"; 


Nokia 7110 



na skorzystac b^dqc w ruchu. Mogq to 
bye najrozniejsze informaeje, np. no- 
towania akcji, kursy walut, faksy, 
poczta elektroniezna, wiadomos'ci, 
pogoda, sport, rozklad lotow czy re- 
zerwaeja hotel i. 

Docelowo Nokia 71 10 ma moc za- 
stqpit* bankomat (np. przelewy), biuro 
podrdzy lub pocztq. W kazdym mo- 
mencie ma bye mozliwe dokonanie 
przelewu gotowki, odbieranie wiado- 
moSci e-mail, sprawdzanie rozkladu 
jazdy pociqgow lub rezerwowanie bi- 
letdw lotniczych (jest to wi$c raezej 
telefon dla biznesmena niz dla niepra- 
cujqcego studenta). Czotowi operato- 
rzy telekomunikacyjni swiadezq juz 
obecnie wiele tego rodzaju ustug 
- aparat Nokia 7110 w ogromnym 
stopniu rozszerza zakres stosowania 
takich udogodnieri. Jako demonstracj$ 
niektorych realnych korzySci plynq- 
cych z dost^pu do zaawansowanych 
uslug, Nokia i CNN oglosily urucho- 
mienie wspolnie prowadzonego ser- 
wisu informacyjnego pod nazwq CNN 
Mobile, do ktorego wygodny dost^p 
zapewnia Nokia 7110. 


Nokia 7110 to pierwszy na swiecie 
telefon multimedialny wspolpracujqcy 
z Internetem. Jest on oparty na standar- 
dzie WAP (Wireless Application Proto- 
col - protokol aplikaeji bezprzewodo- 
wych) i pracuje w trybie Mobile Media 
Mode (WWW:MMM). Moze pracowac 
w pasmie GSM 900 oraz GSM 1 800. 
Nowy telefon multimedialny zostal za- 
demonstrowany podezas Swiatowego 
Kongresu GSM w Cannes. Jego kon- 
strukeja umozliwia latwy dost^p do In- 
ternetu (wbudowana przeglqdarka, du- 
zy wyswietlacz i ergonomiezne pokr$t- 
lo Navi Roller). Nokia 71 10 jest wypo- 
sazona w wiele nowatorskich funkcji, 
ulatwiajqcych uzytkowanie aparatu 
i wprowadza nie tekstu. 

jest ciekawy pod wzgl^dem wizual- 
nym, nowatorski zarowno pod wzgl^dem 
wyglqdu, jak i oprogramowania. Posiada 
mozliwosc przesylania wiadomosci gra- 
ficznych, zegar i budzik, kalkulator, ka- 
lendarz, alarm wibracyjny, ksiqzk$ tele- 
fonieznq do 1 000 wpisdw, gry. 

Symbol WWW:MMM identyfikuje te 
produkty i uslugi (bazujqce na 
protokole WAP - Wireless Appli- 
cation Protocol), z ktbrych moz- 
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Telefon ten jest terminalem osobis- 
lym pozwalajqcym na dost$p do wielu 
nowoczesnych uslug. Wyswietlacz jest 

0 prawie 80 procent wi^kszy niz w mo* 
delu Nokia 6110, ale wy- 
miary calkowite telefonu 
Nokia 7110 sq mniejsze. 
Mozliwos'ci funkcjonalne 
nowego aparatu przewy- 
zszajq wszystkie dotychcza- 
sowe rozwiqzania. Metoda 
wprowadzania tekstu "z 
przewidywaniem" oraz kla- 
wisz nawigacyjny Nokia Na- 
vi Roller gwarantujq, ze Nokia 71 1 0 b$- 
dzie fatwa w uzyciu pomimo bardzo 
obszernego zestawu funkcji. Aby wy- 
brac z pami^ci funkcji lub nazw§, 
przeglqda si$ jq przy pomocy Navi Rol- 
ler (jak za pomocq strzatek w gor§ 

1 w do!) i klika, aby wybrac danq funk- 
cj$. Poniewaz jest to system inteligent- 
ny, Navi Roller wie co ma robic - za- 
chowac, zapisatf, wyslac. 

Czas gotowosci aparatu Nokia 7110 
wynosi 1 1 dni przy standardowej bate- 
rii i do 18 dni przy baterii o wydluzo- 
nym dziaianiu. 

Aparat Nokia 7110 jest dwupasmo- 
wy, tzn. dziala w zarowno w sieci GSM 
900, jak i GSM 1 800, przy czym auto- 
matycznie wybiera si eC dajqcq silniej- 
szy sygnat, a takze przefqcza si$ z sieci 
do sieci lego samego operatora nawel 
w trakcie prowadzenia rozmowy. Tak 
wi$c otrzymuje si^ bardziej niezawod- 
ne pofqczenie. 

Poza tym telefon pozwala na posia- 
danie dwoch odr^bnych linii - jednej 
prywatnej i drugiej przeznaczonej do 
kontaktdw zwiqzanych z pracq. Kazda 
z nich ma inny sygnal dzwi^kowy i in- 
nq opcje przekazywania. 

Pami^c aparatu Nokia 7110 moze 
pomiescic 1000 nazwisk w spisie tele- 
fondw - i to przy za- 
lozeniu, ze dla kaz- 
dej osoby wprowa- 
dzono piec numerdw 
telefonow lub fak- 
sdw i dwa adresy. 

Wyst^pujq ikonki 
odrdzniajqce od sie- Klawisz 
bie numery domowe, 
sluzbowe, numery faksow oraz adresy 
poczty elektronicznej. PojemnoSc pa- 
mi^ci jest znacznie wiqiksza niz w typo- 
wych telefonach bezprzewodowych, 
co pozwala na przechowywanie wszys- 
tkich danych kontaktowych w jednym 
miejscu. Telefon moze takze pomiescid 
maksymalnie 500 krotkich komunika- 
tow, przy czym mozna je organizowad 
w foldery definiowane przez uzytkow- 
nika. Kalendarz w aparacie Nokia 7110 
moze bye wyswietlany w widoku 
dziennym, tygodniowym lub miesi^cz- 
nym i mozna w nim zapami^tac mak- 
symalnie 660 notatek. Kalendarz ten 


daje si$ bardzo latwo synchronizowac 
z wi^kszosciq popularnych aplikaeji 
kalendarzowych na platform^ PC. 

Telefon ten wyposazony jest w prze- 
suwanq pokryw$, a jego 
zaokrqglony ksztait przy- 
pomina fasonem sfynny 
model Nokia 8110. Przy- 
j$cie i przerwanie polq- 
czenia odbywa si§ w wy- 
niku otwarcia i zamknit?- 
cia pokrywy. Mozna jq 
normalnie wysunqc albo 
btyskawieznie otworzyc, 
naciskajqc przyeisk zwalniajqcy z tylu 
aparatu. Nokia 7110 ma wbudowanq 
funkcji sygnalizaeji wibracyjnej. 

Nokia 7110 moze byd obslugiwana 
w 34 j^zykach i udost^pnia 35 dzwi$- 
k6w dzwonka. Do modelu tego pasujq 
akcesoria serii Nokia 5100 i 6100. No- 
kia 7110 jest zgodna ze wszystkimi 
trzema standardami kodowania-deko- 
dowania glosu w transmisji bezprzewo- 
dowej, czyli Half Rate, Full Rate oraz 
Enhanced Full Rate. 

Telefon Nokia 7110 moze byd uzy- 
wany jako modem bezprzewodowy. 
Ma on wbudowanq mozliwosc przeka- 
zywania danych oraz wbudowane fq- 
cze na podezerwien (IrDA). Wspomaga 
on szybkosc przekazywania danych 
w systemie GSM do 1 4,4 kbps, tqcze 
kablowe DLR-3 zapewnia dost^p do 
portu szeregowego (RS-232C) kompute- 
ra osobistego. Kupujqc aparat Nokia 
7110, mozna otrzymad numery dost$- 
pu do automatyeznego rejestrowania 
wystane jako wiadomoSd. Dokonujq 
one automatyeznie cafej konfiguraeji. 
Mozna rowniez wybrac numery r$cz- 
nie. Aby znaleic si§ w Internecie, wy- 
starezy skorzystad z wbudowanej prze- 
glqdarki (dziala tak samo jak ta w Inter- 
necie). Mozna wpisac do wyszukiwarki 
kilka sldw kluczo- 
wych - np. odloty 
Londyn - a otrzyma 
si§ potrzebne dane. 
Adres napotkanej 
interesujqcej strony 
mozna zachowac 
w zakladkach oso- 
bistych. Mozna tak- 
ze wprowadzad adresy stron uzywajqc 
klawiatury. 

Nokia 7110 pozwala pisad na trzy 
sposoby. Pierwszy to sposob standardo- 
wy - z klawiatury, podobnie jak w kaz- 
dym innym telefonie. Krotkie naci$ni$- 
cie klawisza # powoduje zmian$ wiel- 
kosci liter (mafe/duze), a dluzsze nacis- 
ni^cie klawisza # powoduje zafqczenie 
klawiatury numeryeznej (a powtdrne 
znowu literowej), klawisz 0 jest spaejq, 
a znaki specjalne mozna znalezc kla- 
wiszem *. Nacisni^cie klawisza Nokia 
Navi Roller mozna wykorzystac jako 
wylqcznik czasu w literowym trybie 
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nawigacyjny Nokia Navi Roller. 


- funkeja automatyeznego wybieranin kodu doste- 
pu ml^dzynarodowego (+); 

- oslona zabezpieczajqca klawiatury przed przy- 
pndkowym wylqczeniem telefonu i rozpoczeciem 
rozmowy; 

- podswiellona klawiatura. 

Parametry ksi^zki telefonicznej: 

Mnksymalna dlugosd pola na nazwisko wynosi 50 
znakow lub do 48 cyfr. Na skutek pewnych ograni- 
czert na karcie SIM wszystkie numery pami?tane s^ 
w telefonie, jednakze Nokia 7110 zapamietuje do 
250 numerdw (tylko 1 numer na nazwisko) na karcie 
SIM (rzeczywista liezba pami9tanyc.l1 miejsc w kar- 
cie SIM jest jej cech«}). 

Mozliwe jest wykorzystanie numeru telefonu z pa- 
mieci gdy nnstepuje: 

- przesylanie SMS (przesylanie krdtkich wiadomos- 
ci tekstowych), 

- dokonywanie rozmowy przypominajqcej z kalen- 
darza, 

- zapamietywanie numeru centrnli przesylajqcej 
wiadomoid, 

- zapamietywanie numeru skrzynki glosowej, 

- aktywaeja przckierowywania na "inny numer". 

Ustawienia sygnatdw dzwonka: 

- liezba ton6w dzwonienia: 35; 

- typy dzwonienia: ton wznosz^cy si<?, bip poje- 
dynezy, dzwonek normnlny, dzwonek pojedyn- 
czy, cichy, tylko grupy wazne; 

- poziom6w tonu klawiatury: 4 (od wylqczonej do 
3); 

- poziombw tonu dzwonienia: 6 (od ciszy do 5); 

- londw zawiadamiajrjcych o nadejiciu SMS: bip 
pojedynezy, cisza, dlugi i glo^ny, specjalny; 

- tondw dzwonk.i o nadejftriu lub wysylaniu SMS 
(5 uaktualnionych polozeii tondw dzwonienia 
w telefonie). 

Regulacja sily glosu: 

- liezba poziombw sily glosu: 10; 

- osobne ustawienia poziomdw sily glosu dla try- 
bow pracy telefonu r9Cznego przenosnego, z ob- 
slugo bez uzyeia r«^k i ze sluchawk*^; 

- regulacja glosnosci rozmow przychodzqcych 
przy pomocy przycisku Nokia Navi Roller. 

Ustawienia zasilania: 

- czas od wylqczenia zaplonu: 45 sekund; 

- wylqczenie zasilania zestawu samochodowego: 
1 2 godzin; 

- automatyezne oszczydzanie energii w przypadku 
braku polqczenia z sieciq. 

Zarzqdzanie polqczcnianii: 

- jeden klawisz do rozmow: od 1 do 9 (1 zawsze 
dla poczty glosowej) - ostatni numer z listy roz- 
mdw do powtdrnego dzwonienia (klawisz wysy- 
lajqcy wywoluje list? wykonanych rozmow); 

- odpowied2 kazdym klawiszem; 

- automatyezne powtdrne dzwonienie (maksimum 
1 0 prob); 

- automatyezne odbieranie polqczed (dziala tylko 
ze sluchawkami lub zestawem samochodovvym); 

- polqczenia z numerem nwaryjnym 1 1 2 bez karty 
SIM lub przy zablokownnym telefonie; 

- rdzne melody szybkiego wybierania numerow; 

- konfereneje telefoniczne; 

- sygnalizaeja rozmowy oczekujqcej, podtrzymy- 
wanie rozmowy zawieszonej; 

- przekierowywanie rozmdw, faksdw i przesyla- 
nych danych, oddzielnie dla rozmdw, faksdw 
i danych; 

- automatyezne i r?czne wybieranie sieci; 

- zmiana obslugi Iqcza (ALS, skrdt przez dlugie na- 
cisnigcie klawisza "#"); 

- przekazywanie rozmdw; 

- zamkni?te grupy uzytkownikow; 

- ograniczanie numerow, na ktore mozna dzwonic, 
pozwala dzwonid tylko do numerow uprzednio 
zaprogramowanych. 

Przesylanie danych: 

- przesylanie i otrzymywanie danych; 

- przesylanie i otrzymywanie faksdw; 

- dane "przezroczyste" maksimum 9800 bps; 

- zmiana w przesylaniu glosu na przesylanie faksu, 
zmiana przesylania glosu na przesylanie danych. 


43 


Swiat Radio Kwiecien 2000 


Identyfikacja stron rozmow: 

- prezenlacja numeru linn wywolujqcej (CLIP); 

- blokada numeru linii wywolujqcej (CLIR); 

- prezentacja numeru linii przylqczonej (COLP, 
COLR); 

- grupy rozmow przychodzqcych w oparciu o CLI 
- ton dzwonka i pierwszenstwo wywolania (pier- 
wszeristwo wywolania moze bye nastawione 
w ustawieniach typow dzwonienia). 

Liczniki czasu rozmdw: 

- lieznik czasu ostalniej rozmowy (z rozmowami 
odebranymi); 

- lieznik czasu wszystkich wywolan (z rozmown- 
mi odebranymi); 

- lieznik czasu rozmow odebranych; 

- lieznik czasu rozmow wychodzacych; 

- funkeja kasowania stanu lieznikow czasu. 

Przekazywanie rozmdw: 

- przekazywanie wszystkich rozmdw telelonicz- 
nych (aktywaeja, anulowanie, stan aktualny); 

- przekazywanie w przypadku zaj^tosci (aktywa- 
eja, anulowanie, stan aktualny); 

- przekazywanie w przypadku braku odpowiedzi 
(aktywaeja, anulowanie, stan aktualny); 

- przekazywanie w przypadku przebywania poza 
zasiegiem (aktywaeja , anulowanie, stan aktual- 
ny); 

- przekazywanie wszystkich faksow (aktywaeja, 
anulowanie, stan aktualny); 

- przekazywanie wszelkiej transmisji danych (ak- 
tywacjn, anulowanie, stan aktualny); 

- anulowanie wszelkich trybbw przekazywania. 

Rejestracja wywolan: 

- wszystkich wychodzqcych; 

- wszystkich wychodz^cych mi^dzynarodowych; 

- wszystkich wychodz^cych mi^dzynarodowych 
oprocz krajowych; 

- wszystkich przychodzijcych; 

- wszystkich przychodzqcych, jeSli s^ z zagranicy; 

- kasowanie wszystkich zgloszeri rejeslrowanych. 

Informacje o oplatach: 

- liczniki oplal; 

- ograniczenie oplat; 

- przeliezniki walutowe. 

Lista ostatnich polqczen: 

- rozmdw wychodzqcych: 10; 

- odebranych rozmdw: 1 0; 

- rozmdw niezrealizowanych: 10; 

- identyfikacja czasu dla wykazu rozmdw; 

- automatyezne kasowanie wykazow rozmdw 
przy wymianie karty SIM. 

Usluga przesylania krotkich 

wiadomosci tekstowych: 

- wyslanie SMS z telefonu komorkowego (MO); 

- odbieranie SMS na telefonie komorkowym (MT); 

- obsluga wiadomosci SMS klasy 0, 1,2, 3; 

- proste wybieranie numerow wchodz^cych 
w sklad wiadomosci; 

- polwierdzenie odbioru wiadomosci; 

- wymiana wiadomosci; 

- rozsylanie wiadomosci; 

- wielokrotne przesylanie SMS; 

- standardowe odpowiedzi i szablony. 

Cechy funkcji Smart Messaging (Over the Air SMS): 

- wysylanie i odbidr nazwiska i numeru (wizytdw- 
ki elektronieznej); 

- wysylanie i otrzymywanie logo grupy abonen- 
tdw wywolujacych; 

- przesylanie i otrzymywanie notki kalendarzo- 
wej; 

- odbidr tonu dzwonka; 

- otrzymywanie logo operatora; 

- WAP. 

Cechy charakterystyczne fcjcza na podezerwieri: 

- wysylanie i otrzymywanie nazwiska i numeru 
(wizytowki); 

- przesylanie i otrzymywanie logo grupy abonen- 
tdw wywolujacych; 

- przesylanie i otrzymywanie notki kalendarzowej; 

- odbidr tonu dzwonienia; 

- otrzymywanie logo operatora; 

- drukowanie SMS; 


edytowania. Mozna pisac jeszcze szyb- 
ciej, korzystajqc z pokr^tla Navi Roller 
- kr^cic i kliknqc, aby wybrac znalezio- 
nq liter^. Najszybciej jednak pisze si$ 
z wykorzystaniem funkcji przewidywa- 
nia tekstu. Nokia 71 10 ma wbudowany 
slownik. Wprowadzenie kilku pierw- 
szyeh liter slowa spowoduje, ze Nokia 
7110 znajdzie je w slowniku i wyswiet- 
li pelny wyraz (na razie 
tylko w j^zyku angiels- 
kim, niemieckim i fran- 
cuskim - polska wersja 
slownika ma pojawic si§ 
nieco pozniej). Mozna 
takze napisac specjalis- 
tyczne slowa albo nazwy 
wlasne, a nast^pnie 
wprowadzic je do pa- 
nned. Oprdcz slownika 
standardowego Nokia 71 10 jest wypo- 
sazona w slownik dodatkowy, ktdry jest 
bezustannie uzupelniany wyrazami sto- 
sovvanymi przez uzytkownika. Jako cie- 
kawostk$ mozna dodac, ze Nokia 71 10 
umozliwia wprowadzanie znakow alfa- 
betu chiriskiego. Telefon ma tez rozbu- 
dowane funkcje terminarza (do 660 
wpisow). 

Wyswietlacz jest naprawd^ du- 
zy (96x65 pikseli), podswietlany, 
wysokokontrastowy. Dynamiczny 
uklad wyswietlacza pozwala na 
automatyezne dostrajanie, zapew- 
niajqc najlepsze parametry obra- 
zu. Mozna wySwietlac do 6 wier- 
szy nagldwkbw, tekstu, tekstu fun- 
kcji, grafik§. Wyswietlacz zawiera 
wskazniki mocy sygnalu i baterii oraz 
animowane glowne funkcje menu. Op- 
eje na pierwszym poziomie menu po- 
siadajq takze grafiezne ikony. Po otwo- 
rzeniu menu znaeznik po prawej stro- 
nie wyswietlacza pokazuje polozenie 
tego menu z numerem danego podme- 
nu wskazywanym w gornym prawym 
rogu jako jego skrdt. Wskazniki nafado- 
wania baterii i sily sygnalu wyraznie 
okreslajq stan telefonu. W telefonie 
7110 istnieje dynamiezna wielkoSc 


czcionek i uklad wyswietlacza, ktory au- 
tomatyeznie dostraja si$ zapewniajqc 
najlepszy odezyt. Kreseczki wskainiko- 
we sygnalu i stanu baterii sa zawsze wi- 
doczne w stanie czuwania telefonu. 

Telefon Nokia 71 10 posiada wbudo- 
wane urzqdzenie do przesylania da- 
nych tak, ze nie jest potrzebna karta 
PCMCIA czy tez oprogramowanie ko- 
morkowe do przesylania fak- 
sow lub danych. Jednakze, 
Nokia PC Suite 3.0 umozliwia 
pisanie i przesylanie SMS, jak 
rowniez tworzenie kopii za- 
pasowej kalendarza i ksiqzki 
telefon ieznej. Oprogramowa- 
nie to znajduje si^ w pakiecie 
podstawowym na plycie 
CD-ROM i moze bye stoso- 
wane ze zlqczem na podezer- 
wieri pomi^dzy telefonem i kompute- 
rem lub przez zlqcze kablowe (opeyj- 
nie dostarezany jest kabel wyposazenia 
DLR-3) 

Aparat Nokia 7110 posiada krotkzj 
stalq anten^. CzuloSc odbiornika prze- 
kraeza wartosci wedlug specyfikacji 
GSM900/GSM1 800 (-102 dBm/-100 
dBm). Nowoczesny 
glosnik odporny jest 
na przesluchy, co 
zapewnia doskonalq 
jakoSd dzwi^ku. 

Wiele funkcji te- 
lefonu jest zautoma- 
tyzowanych: i tak, 
jesli chcemy napi- 
sac komunikat SMS 
(krotkie wysylanie wiadomoSci teksto- 
wych), wtedy od razu jestesmy automa- 
tyeznie w trybie literowym. Poza tym 
na przyklad numery telefonriw w ksiqz- 
ce telefonicznej mozna wywolac z fun- 
kcji kalendarza i SMS. 

Telefon moze bye wyposazony do- 
datkowo w zestaw glosnomowiqcy 
HDC-9P ze zdalnym sterowaniem do 
obslugi telefonu Nokia 71 1 0 bez uzyeia 
rqk. 

BJ 


1 lutego 2000 r. w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Informacyjnej S.A. 
odbyla si$ konfereneja prasowa poswi^cona prezentaeji pierwszej polskiej ko- 
morkowej przegl^darki internetowej pracujqcej w technologii WAP - mo- 
bile.net.pl. 

Serwis mobile.net.pl powstal w styezniu 2000 roku. Pierwsze, probne urucho- 
mienia serwisu mialy miejsce juz na pocz^tku miesi^ca, a 20 styeznia nast^pilo 
oficjalne otwarcie serwisu. Obecnie wszystkie uslugi serwisu sq dost^pne bez- 
platnie dla wszystkich uzytkownikdw telefonow komorkowych pracujqcych 
w technologii WAP. Mimo iz na naszym rynku dost^pna jest w chwili gdy pisze 
te slowa jedynie NOKIA 7110, to zapowiedzi innych producentow pozwalajq 
sqdzic, ze w krdtkim czasie prawie kazdy nowy telefon komdrkowy b^dzie 
pracowal w tej technologii. I wlasnie dla tych wszystkich uzytkownikdw telefo- 
now przeznaczony jest ten serwis. Biezqce informacje z kraju i ze Swiata, pogo- 
da, informacje biznesowe, ale takze rozrywka i ciekawostki - czyli to wszystko 
co wspolczesny czlowiek mogl znalezc do tej pory w roznych miejscach, teraz 
b^dzie osiqgalne za pomocq jednego urzqdzenia - nowoczesnego telefonu ko- 
morkowego. 
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Jest to pierwszy aparat Nokii produ- 
kowany wylycznie vv wersji dwuzakre- 
sowej GSM 900/1800. Telefon ten wy- 
posazony jest w szereg funkcji, ktore 
obecnie staly si? juz standardem: 

- szybkie wybieranie numerow, 

- automatyczne ponowne wybieranie 
w przypadku nieudanego polyczenia 
(np. z powodu zaj?to£ci sieci), 

- obsluga polyczeri oczekujycych, 

- wysylanie sygnalow DTMF, 

- wyswietlanie komunikatow sieciowych, 

- obsluga rozliczenia kosztow (okresla- 
nie limitu, wyswietlanie stanu konta), 

- obsluga przekazywania polyczeri do- 
st?pna z menu, 

- odbieranie i wysylanie krotkich wia- 
domofoi tekstowych SMS, 

- polyczenie z numerem alarmowym 
1 1 2 rowniez bez karty SIM, 

- zamkni?te grupy uzytkownikow. 

Nie ma mozliwosci wykonywania 
polyczeri telekonferencyjnych oraz 
transmisji danych i faksow. Brak jest 
rowniez zlycza pozwalajycego na pod- 
lyczenie telefonu do komputera 
i wspolpracy z programem typu Nokia 
Cellular Data Suite. 

Jak zwykle w telefonach Nokia, dob- 
rze dopracowana jest obsluga krritkich 
wiadomosci tekstowych, z nowatorskim 
rozszerzeniem mozliwosci wtej dziedzi- 
nie. W wiadomo^ciach mozna uzywac 
zar6wno malych jak i duzych liter oraz 
duzego zestawu znakow specjalnych, 
z symbolem waluty euro wlycznie Wia- 
domosci mozna wysylac z potwierdze- 
niem oraz okreslonym czasem waznosci. 
NowoSciy jest mozliwo^c przesylania 
wiadomosci obrazkowych - niestety mo- 
gy bye one przesylane wylycznie pomi?- 
dzy dwoma aparatami 3210 i jedna wia- 
domos<^ obrazkowa jest przesylana (i ta- 
ryfikowana) jako 3 pojedyneze wiado- 
mosci tekstowe. Mozliwe tez jest, znane 
juz z model i 51/61 xx, przesylanie logo 
operatora jako wiadomosci tekstowej. 

Drugim nowatorskim rozwiyzaniem 
jest mozliwosci komponowania wlasne- 
go sygnalu dzwonka za pomocy telefo- 


nu (do tej pory bylo to mozliwe jedynie 
w "duzej" Nokii 9000) oraz przesylania 
go do innych uzytkownikdw za pomo- 
cy wiadomosci tekstowych. Szkoda tyl- 
ko, ze skomponowanego dzwonka nie 
mozna wykorzystac jako sygnalu nade- 
js'cia wiadomosci tekstowej. 

Kolejny nowosciy jest zastosowanie 
slownikow w celu ulatwienia wpisywa- 
nia wiadomosci tekstowych. Niestety, 
przynajmniej jak do tej pory, telefon za- 
wiera slowniki j?zyka angielskiego, nie- 
mieckiego i francuskiego, a brak jest 
polskiego. Slownik znaeznie przyspie- 
sza wpisywanie wyrazow. Przy wlyczo- 
nym slowniku klawisz opisany litery, 
ktory chcemy wpisac naciskamy zawsze 
jeden raz. Wpisujyc slowo np. "nokia" 
naciskamy klawisze 6, 6, 5, 4, 2. Jesli 
wpisywalibysmy je w tradycyjny spo- 
s6b, wymagaloby to nacisni?cia 6, 6, 6, 
6, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 2. Dodatkowo po 
wpisaniu litery "n" niezb?dne by bylo 
czekanie na pojawienie si? kursora, aby 
kolejne nacisni?cie klawisza "6" zostalo 
potraktowane jako nast?pna litera. 
W zastosowanym rozwiyzaniu telefon 
korzystajyc ze slownika "odgaduje", 
o jaki wyraz nam chodzilo. Oczywiscie 
nic zawsze jest to mozliwe, np. wpisu- 
jyc slowo "bus" naciskamy 2, 8, 7. Tele- 
fon jednak wySwietla slowo "cup", ktore 
uzyskuje si? identyezny kombinaeja kla- 
wiszy. W takim wypadku wystarezy 
wciskac klawisz przez co uzyskuje- 
my inne slowa wlasciwe tej kombinaeji, 
miedzy innymi slowo "cup". W kazdym 
momencie mozna wstawid wyraz wpisy- 
wany metody tradycyjny (np. nazwisko). 

Klawiatura wyposazona jest w Navi 
Key™. Dzi?ki temu przemieszczanie 
si? po menu przypomina nieco poru- 
szanie si? po menu w programach 
komputerowych. Navi Key™ jest odpo- 
wiednikiem klawisza Enter, zas klawisz 
C odpowiednikiem komputerowego 
klawisza ESC. Klawisze ze strzalkami 
w telefonie dzialajy podobnie jak kla- 
wisze sterujyce kursorem w kompute- 
rze. Klawisze sy srebrne, napisy na nich 


sy podswietlane na zielono i bardzo 
dobrze czytelne w ciemnosci. 

Wyswietlacz, b?dycy juz standar- 
dem w telefonach Nokii, jest w pelni 
grafiezny, duzy, z dynamiezny zmiany 
wielkosci czcionki. Dobrze rozwiyzane 
rownomierne podswietlenie ulatwia 
obsluga telefonu w ciemnosci. 

Telefon nie zawiera ksiyzki telefo- 
nieznej, potrafi jedynie obslugiwac 
ksiyzk? telefoniczny (do 250 pozycji) 
zawarty w karcie SIM. Zapami?tuje jed- 
nak kilka ostatnich numerow wybranych, 
odebranych i nieodebranych wraz z go- 
dziny i daty. Mozliwe jest rowniez przy- 
pisanie roznym osobom dzwoniycym 
roznych dzwonkow, co umozliwia roz- 
poznawanie dzwoniycych osob po syg- 
nale dzwonienia (oczywiscie w tym celu 
niezb?dne jest wlyczenie uslugi jdentyfi- 
kaeji numeru CLIP). Zegar i kalendarz 
majy podtrzymanie na okres okolo 30 se- 
kund, zatem jesli wymiana karty SIM po- 
trwa dluzej, b?dziemy zmuszeni do po- 
dania godziny i daty. Co gorsza, przy nie- 
wielkim przekraczeniu tego czasu, zegar 
i kalendarz przestawiajy si$ na przypad- 
kowe wartosci, a po wlozeniu baterii 
i wlyczeniu telefonu nie jestesmy pytani 

0 poprawny czas. 

W telefonie zastosowano wewn^t- 
rzny anten^, co umozliwia wygodne no- 
szenie telefonu w kieszeni. Przyblizone 
wymiary to 1 2x5x2cm przy masie okolo 
150g. Obudowa zewn^trzna prawie 
w calosci jest wymienna (z wyjytkiem 
fragmentow bokow telefonu). Obudowy 
Xpress-on™ sy wymienne - podobnie 
jak w Nokii 51 xx - bez uzyeia jakichkol- 
wiek narz^dzi, tyle tylko, ze w3210 
skladajy si? one z dwoch cz?sci. 

Zastosowana bateria o pojemnosci 
1250mAh pozwala w optymistyeznym 
przypadku na ponad 10 dni stanu goto- 
woSci lub 4,5 godziny rozmowy. Rze- 
czywisty czas zalezy od parametrow sie- 
ci, odleglos'ci od staeji bazowej, zastoso- 
wanej karty SIM oraz uzywanego algo- 
rytmu kompresji mowy. Zastosowano 
akumulator typu Ni-MH, co oznaeza, ze 
niezalecane jest ladowanie cz?sciowo 
tylko rozladowanego akumulatora. 

Zestaw sluchawkowy (HF) jest wy- 
posazony w znaeznie wygodniejszy 

1 trudniej ulegajycy uszkodzeniu okryg- 
ly wtyczk? w porownianiu do telefo- 
now serii 51/61xx. Telefon nie jest 
przystosowany do pracy w prot'esjonal- 
nym zestawie samochodowym, o czym 
^wiadezy fakt braku zlycza antenowe- 
go, ale za to ma wiele funkcji "nielele- 
fonicznych": budzik (dzialajycy nawet 
przy wylyezonym telefonie), kalkulator 
czterodzialaniowy z przeliczaniem wa- 
lut oraz trzy gry. Bioryc pod uwag? 
mozliwosci tego aparatu oraz jego ce- 
n?, produkt ten nalezy zaliezye do kla- 
sy popularnej. 

Gabriel Drabik 
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Dzis, po dluzszej przerwie, powra- 
cam do recenzowania "radiowych" 
witryn. Na pocz^tku chcialbym polecic 
witryn? RadioSerwisu, czyli: 

http://www.radio.org.pl 


Ena 



f 'jkvck'K 


administrowan^ przez Jacka SQ3HXG. 
Pisalem o tej stronie wielokrotnie. Ma 
ona ambicj? zostac wyspecjalizowa- 
nym porta I em dla krotkofalowcow 
i CB-st6w. Od trzech lat obserwuj? 
bacznie jej rozwoj. Graficzna i t'unkcjo- 
nalna zawartoSc strony jest bardzo dob- 
ra. Dzis, w tym zakresie, to naprawd? 
dojrzalyprodukt. 

Niestety 53 kfopoty z dost?pno$ci3 
wszystkich zasobow (o czym za chwi- 
I?). Razi mnie tez komercyjnosc spo- 
jrzenia. Ale do rzeczy. Na glownej stro- 
nie znajdziemy doniesienia o nowych 
zasobach WebSite'u, kalendarz najbliz- 
szych imprez i zawodow. Cennq inicja- 
tywq S3 darmowe konta e-mailowe dla 
krotkofalowcow i CB-stow na serwerze 
RadioSerwisu. Zakladaj^c konto otrzy- 
muje si? 7MB na strony oraz na poczt? 
elektroniczn^. Wystarczy wypelnic za- 
mieszczony formularz. Stajemy si? 
wlascicielami strony o adresie: 
http://www.radio.org.pl/znak/ 
oraz posiadaczami skrzynki poczto- 
wej o adresie: 

znak@radio.org.pl 
Dost?pny jest rowniez forwarding, 
czyli mozliwoSc automatycznego prze- 
sylania poczty na inny adres. Mozna 
wi?c posiadac konto znak@radio.org.pl 
- a wszystkie listy, ktore na to konto 
przyjdq, b?dq natychmiast przesylane 
na innq skrzynk? pocztowq. 

Na homepage serwisu jest takze link 
do gieldy sprz?towej. Niegdys byla tam 
oferta skierowana glownie do CB-stow. 
Dzis mozemy przegl^dnqc kilkaset ak- 
tualnych ogloszeri typu: kupi?, sprze- 
dam, zamieni?. Jest tez Iqcze do Klubu 
Radiolqcznosci Ariadna, o ktorym juz 
pisalem na lamach SR - klubowy serwer 
Ariadny oferuje takze darmowe konta 
pocztowe. Tabelka aktywnosci Slonca 
za poszczegdlne miesi^ce wymaga 
moim zdaniem komentarza. Nie kazdy 
zorientuje si? w sensie cyferek i ich 
konsekwencji dla przewidywanej pro- 


pagacji. Az prosi si? o krotkq informa- 
cj? i link do doskonalych artykulow 
SP7HT ze £wiata Radio o propagacji na 
KF. Na stronie znajdujemy takze opis 
zawartosci periodyku QTC. S3 takze 
zamieszczane reportaze z imprez oraz 
listy od czytelnikow (a moze raczej og- 
l3daczy?). Po lewej stronie ekranu S3 
ikonki do poruszania si? po serwisie. 

Moim zdaniem zwraca uwag? dale- 
ko id3ca komercyjnosc oferty witryny: 
RTX, anteny, akcesoria. Mimo to braku- 
je informacji od wielu dzialaj3cych 
w kraju dostawcow, zaS oferta w cenni- 
ku jest bogatsza niz w cz?sci opisowej 
(co utrudnia ewentualne decyzje zaku- 
powe). Wygl3da tak, jakby strony byty 
przygotowywane przy uzyciu roznych 
materialow b3dz przez inn3 osob?. 

1 1 6 "linkow radiowych" to naprawd? 
bardzo duzo albo niewiele, zalezy czy 
idzie si? na przypadek, czy tez dokonuje 
starannej selekcji. W opisywanym przy- 
padku pierwsze kilkanascie linkow to 
witryny komercyjne. Potem blisko setka 
stron wyl3cznie krajowych?! Dalej listy 
dyskusyjne z calego swiata oraz formu- 
larz do zglaszania wlasnych stron. 

W innej cz?$ci serwisu mozemy zna- 
lezc adresy do zarzqddw wojewddzkich 
PAR i do sklepow ze sprz?tem (glownie 
CB i UKF), poradniki (glownie CB), ban- 
dplany i list? dost?pnych dla krotkofa- 
lowcow emisji. lstotn3 pozycj3 jest ser- 
wer FTP z oprogramowaniem krotkofa- 
larskim (i nie tylko), nast?pnie katalog 
stron WWW, niestety nie dzialaj3cy po- 
prawnie. Klikni?cie na dowoln3 pozycj? 
pokazalo komunikat mojego Explorera: 
The page you are looking for might have 
been removed , had its name changed [ or 
is temporarily unavailable. 

Niestety podobnie jest przy linkach 
do DX-cluster6w. W dzieri po napisa- 
niu tego tekstu dostalem list od Jacka, 
ze z przyczyn niezaleznych od niego 
nie wszystkie skrypty dzialaj3. W pelni 
rozumiem trudnosci, na jakie trafia 
WebMaster przy konstrukcji witryny - 
ale jezeli jej cz?sc jest niefunkcjonalna, 
to nalezy j3 jak najszybciej uczynic 
niedost?pn3 dla wizytuj3cych. Obok 
slow krytyki chcialbym wyrazic podziw 
dla konsekwentnej dzialalnosci Jacka 
w kierunku wzbogacania oferty Radio- 
Serwisu. 

Bogdan SQ1FTR int'ormuje, ze na 
stronie klubowej SP1 PLA o adresie 
http://www.add.com.pl/spl pla 

S3 do pobrania: najnowsza wersja 
programu do pracy w zawodach CY- 
BORG (z wbudowan3 obslug3 RTTY) 
oraz program ROBOT przeznaczony 
dla nasluchowcow. Bogdan jest auto- 
rem obu programow. 





Program CYBORG to log stacyjny do 
obslugi stacji klubowej. Wi?kszos<f pro- 
gramow loguj3cych jest przystosowana 
do pracy z jednym operatorem. Istniala 
zatem uzasadniona potrzeba wyodr?b- 
nienia informacji o osi3gni?ciach po- 
szczegolnych operatorow i to bylo inspi- 
racj3 do stworzenia programu. Niestety 
program zostal wyprobowany jedynie 
z jednym (dose unikalnym) modemem. 
Autor podkreSla, ze nie bierze odpowie- 
dzialnosci za jego wspolprac? z innym 
sprz?tem. Stawia to pod znakiem zapy- 
tania wartosc software'u. Przed promo- 
cj3 w Internecie warto program przetes- 
towac z innymi modemami oraz usun3c 
archaiczne obecnie ograniczenie liezby 
l3Cznosci (3 tysi3ce). Program podlega 
rejestraeji, choc z informacji zamiesz- 
czonych na witrynie nie dowiedzialem 
si?, jaka jest jego cena. 

ROBOT powstal z myslq o wszyst- 
kich pocz3tkuj3cych krotkofalowcach, 
ktorzy swoj3 przygod? z tym atrakeyj- 
nym hobby rozpoczynaj3 od nasluchu 
stacji amatorskich. Program jest bez- 
platny, zas przy jego budowie wyko- 
rzystano doswiadezenia z CYBORG-a. 

Jezeli potrzebuj3 Pahstwo rzetelnej 
informacji QSL, a standardowe int'or- 
maeje osi3galne w Internecie S3 niewy- 
starczaj3ce, to zerknijeie prosz? pod: 
http://www.funkamateur.de/informa- 
tiv/qslrouts/ 



aia^f fr r.wMti Uk#)* 

Ulli - DI9WVM - oferuje poprzez 
stron? Funkamateur najlepszy moim 
zdaniem informator QSL na CD. Calosc 
niestety odplatna, ale cena w IRC (15 
za CD dostarezony pocztq zwykl3) wy- 
daje si? bye niewygorowan3. 

Zas jezeli znamy j?zyk niemiecki, to 
spdjrzmy na glownq stron? Funkamateur: 
http://www.funkamateur.de/ 

Jacek Marczewski 
e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 
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Konkurs 


Mininadajnik Q R P < 

Przed nami wakacje, a takze zawody 
radiostacji matej mocy, tzw. QRP. 
Zadaniem konkursu jest przestanie opisu 
wykonania prostego nadajnika 

(transceivera matej mocy) na pasmo 

amatorskie. * 

W konkursie b^dq rowniez honorowane opisy sprz?tu 
fabrycznego QRP a takze opisy mininadajnikow UKF (dla 
konstruktordw, ktorzy nie majq licencji). Chodzi o pozyska- 
nie oryginalnych opis6w prostych urzqdzeri nadawczych 
(nadawczo-odbiorczych), pracujqcych dost?pnymi emisjami: 
CW, SSB, FM..., ktore po opracowaniu redakcyjnym mogq 
zostac zamieszczone na tamach pisma. 

Odpowiedzi prosimy nadsyfac do 10 maja br. na adres: 
Redakcja "Swiat Radio", skr. poczt. 134, 00-967 Warszawa. 

Wsrod uczestnikow konkursu zostanq rozlosowane < 

ksiqzki, kity AVT oraz podzespofy radiowe ufundowane 
przez redakcja SR i firm? AVT. 


Wyniki konkursu ©gSoszoneg© 
w m 01/2000 

ffudi© w smoclioclzie, 

Wyjasnienie skrotow i okresleri, stanowiqcych jedno z za- 
dari konkursu. 

RDS (Radio Data System) - system przesytania danych wraz z sygnatem audio. Dane 
RDS sq przesytane powyzej pasma slyszalnego; nosna RDS 57kHz. 

DAB (Digital Audio Broadcasting) - system cyfrowej radiofonii. 

VOCS - system sterowania glosem, ktdry m.in. pozwoli bezpieczniej dzwonid 
i sterowac. 

DSL (Dynamic Signal Processor) - uklad wzmacniaftcy dolny zakres cz?stotliwo$ci przy 
odtwarzaniu. 

DSP - cyfrowa obrobka dzwi?ku. 

VZRS (Voice Zoom Recording System) - filtr mowy wzmacniajqcy srodkowe pasmo 
cz?stotliwo$ci. ^ 

BBE - system przetwarzania dzwi?ku. 

AFP (Automatic Programme Finder) - w magnetofonie kasetowym sluzy do pomini?cia 
lub powtdrzenia danego utworu. 

Telematyka - pnlqczenie telekomunikacji i informatyki. Zajmuje si? wspolpracq 
radioodbiornika w samochodzie z telefonem GSM i z ustugami operatora. 

Kilka wybranych najciekawszych wypowiedzi na temat: 
"Jakiego uzywasz radioodbiornika (radioodtwarzacza, odtwa- 
rzacza samochodowego)" zamieScimy za miesiqc. 

W wyniku losowania nagrody ksiqzkovve ufundowane 
przez redakcja SR otrzymali: Piotr Bietlko z Grodkowa, Le- ^ 
szek Murzynski z Opola, Stefan Wesotowski z Zielonej G6ry, 
Jozef Bal z Krosna, Andrzej Goralczyk z Warszawy, Bogusfaw 
Zasowski z Gdariska, Wadaw Sosnowski z WrzeSni, Andrzej 
Kaw?cki z Katowic, Adam Jackowski ze Swinoujscia, Flenryk 
Dylik z Zambrowa. 

Radioodtwarzacz sa- 
mochodowy Albertville 
RCM 149 ufundowany 
przez firm? Robert Bosch 
Sp. z o.o. z Warszawy 
otrzymal Pawel Cieilak & 
z Katowic. 




Oferuje: 


MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


♦ bogatq gam? radiotelefonow przenosnych, 
samochodowych i bazowych; 

♦ systemy trunkingowe; 

♦ dostaw?, instalacj?, uruchomienie i serwis sprz?tu 
radiokomunikacyjnego oraz 

kompleksowych systemow radiokomunikacji; 

♦ serwis urzqdzeri radiokomunikacyjnych. 



Oferta firmy CONSORTIA to nie tylko sprzedaz 
i instalacja sprz?tu, ale rowniez wspotpraca 
w eksploatacji, rozbudowie, projektowaniu oraz 
modernizacji sieci radiokomunikacyjnych. 


Siedziba firmy: 

Biuro Zarzqdu ul. Jagielloriska 74 03-301 Warszawa 
tel. (0-22) 81 1 39 71 , 81 1 03 91 , 676 95 75, 676 92 92 
e-mail: cons@consortia.com.pl 

CONSORTIA posiada nast^pujace biura prowadzqce 
dziatalnosc handlowq i serwisowa: 

Biuro Warszawa: ul. Jagielloriska 74, 03-301 
Warszawa 

tel. (0-22) 81 1 1 0 1 3, 81 1 38 92, 81 1 01 22 

Biuro Gdynia: u\. Korzeniowskiego 20, 81-376 Gdynia 

tel. (0-58) 661 89 54 661 89 77 

Biuro Katowice: ul. Chorzowska 73a, 40-101 Katowice 

tel. (0-32) 58 78 42 

Biuro Krakow: ul. Lublanska 34, 31-476 Krakow 
tel. (0-12) 616 25 03, 616 25 06, 616 25 04 
Biuro Wroclaw: ul. Raclawicka 15/17, 53-149 Wroclaw 
tel. (0-71 ) 361 54 21 , 361 60 61 w. 21 2, 338 51 68 


Zapraszamy takze do naszych partnerow: 

MARK-SERVICE, ul. Krucza 14, 75-408 Koszalin, tel. (0-94) 345 45 39; 

WOJMAR, ul. Brzeska 174, 21-500 Biala Podlaska, tel. (0-83) 342 24 34; 
RADI0L/\CZN0SC, ul. Zlota 12/4, 25-015 Kielce, tel. (0-41) 34 526 50; 

ZHU "ELTECHBIUR", ul. Ks. Hamerszmita 9, 16-400 Suwalki, tel. (0-87) 566 21 31; 
MAX-SERWIS, ul. Kraszewskiego 29, 33-380 Krynica, tel. 0-18 471 55 96; 

TELE i RADIOMECHANIKA, ul. Brzozowa 1/19, 06-300 Przasnysz, tel. (0-478) 638 17; 
PPHU-KRAJEWSKI, ul. Przyjazni 4, 07-300 Ostrow Maz., tel. (0-217) 44 01 85; 
RADIO-SYSTEM, ul. Ostrobramska 80, 04-162 Warszawa, 
tel. (0-22) 879 94 45, 0-601 20 81 66 

WPG S.A., ul. Nowy Swiat 2, 00-497 Warszawa, tel. (0-22) 621-44-61 

Ch?tnie podejmiemy wspotprac? z firmami 
zainteresowanymi dziataniem w zakresie sprzedazy, 
serwisu i instalacji sprzetu radiokomunikacyjnego 
MOTOROLA na terenie catego kraju. Oferty prosimy 
kierowac w formie pisemnej na nasz adres 
w Warszawie. 
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Kluby (DIB, cd. 



Grupa Zulu-Mike (Ziemia Miechowska) powstala 16 lipca 
1997 roku z inicjatywy kilku sympatykdw radia CB z Miecho- 
wa i okolic. 

Jeclnym z zalozycieli i pierwszym prezesem grupy byl kol. 
Piotr ZM 03 z Miechowa. W sklad aktualnego zarzqdu grupy 
wchodzq nast^pujqce osoby: 

- 1 61 ZM 025 Marian z Boleslawia (prezes) 

- 161 ZM 004 Krzysztof z Miechowa (wiceprezes) 

- 1 61 ZM 01 9 Wojtek z Olkusza (sekretarz) 

Jak wi^kszosd juz opisywanych klubow CB, rowniez Zulu- 
Mike propaguje prac$ DX-owq emisjq SSB, szerzenie przyjaz- 
ni i kultury na pasmie, doskonalenie umiej^tnosci operators- 
kich oraz zagadnieri technicznych zwiqzanych z uzytkowa- 
niem radia CB - w mys'l zasady: "nie jest wazny wiek, rasa, 
wiara i pochodzenie". Z tego tez wzgl$du do ZM nalezy wie- 
le kolezanek i kolegow z roznych rejonow Polski a takze za- 
granicy. Kilku czlonkow klubu ma juz licencje krdtkofalars- 
kie, a nast^pni przygotowujq si^ do ich uzyskania. 

Wi^kszosc spotkah rocznicowych miala miejsce w Racfa- 
wicach Kosciuszkowskich w dworku-muzeum. Uczestniczyli 
w nich czlonkowie ZM i ich rodziny, a goscinnie byl obecny 
m.in. kierownik klubu SP9KRT z Piekar Slqskich - Ginter 
SP9ZW. 

Stacja Zulu-Mike byla wielokrotnie aktywna z zamku 
w Ogrodziericu, Magurce Wielkopolskiej, rejonu Jury Kra- 
kowsko-Cz^stochowskiej. 



Dotychczasowym najwi^kszym osiqgnieciem grupy jest 
ekspedycja z okazji wizyty Ojca Swi^tego Jana Pawla II 
w Polsce na szczyt Babiej Gory (1275m n.p.m.) w Beskidzie 
Wysokim. W dniach 12-14 czerwca 1998 r. ze szczytu 
babiogorskiego pracowala stacja pod znakiem 161 ZM/JPII. 
Na wyposazeniu stacji byl transceiver Icom 735, mikrofon 
Icom, antena 1/2L oraz akumulator samochodowy. Przepro- 
wadzono 613 QSO, ktore zostaly potwierdzone specjalnq 
kartq QSL. Dodatkowq atrakcjq byl konkurs ogloszony przez 
dyrekcj^ Babiogorskiego Parku Narodowego, majqcy na celu 
polqczenie pracy w eterze z wiedzq o przyrodzie Babiej Go- 
ry. Nagrody ksiqzkowe ufundowane przez dyrekcj^ BPN oraz 
czlonkow grupy ZM otrzymali: 161 SC 232 Lucyna z Rzeszo- 
wa, 1 61 WE 438 Mirek z Wroclawia, 1 61 CQ 743 Piotr z to- 
dzi, 161 SJ 287 Ireneusz z D^binska, 161 Krzysztof z Bielska- 
Bialej. 

Wszelkq korespondencj$ do grupy Zulu-Mike nalezy kie- 
rowac na adres Wojtka 161 ZM 019: skr. poczt. 36, 32-300 
Olkusz. 
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W dniach od 28 czerwca do 3 maja 
2000 r. odb?dzie si? w Soczewce k. Ploc- 
ka Siodmy Mi?dzynarodowy Meeting Alfa 
Tango w Polsce. Podobnie jak w roku 
ubiegfym, spotkanie odb?dzie si? 
w Osrodku Wypoczynkowym "Mazow- 
sze" w Soczewce (10 km na zachod od 

R E K 


Plocka na terenie Gostynirisko-Wlodaw- 
skiego Parku Krajobrazowego nad jezio- 
rem Soczewka). W imieniu organizatorow 
zapraszamy - oprocz czlonkow AT - takze 
innych uzytkownikow eteru. W spotka- 
niach takich bierze udzial kilkaset osob. 
W tym roku b?dzie pracowac okolicznos- 

L A 


ciowa stacja 161 AT-PM7 oraz, wzorem 
lat ubieglych, b?dzie dla kazdego wiele 
atrakcji. Organizatorzy zapewniajq wyzy- 
wienie (pi^tek - kolacja, sobota-wtorek - 
trzy posilki, sroda - sniadanie). Zgloszenia 
oraz zapytania nalezy kierowac do Marka 
Kleniewskiego (SQ5AZD, 161 AT 373 - 
adres na karcie QSL). 

(RN) 

Program meetingu 

Piqtek 28.04. 

19.00 - dyskoteka 
Sobota 29.04. 

11.00 - wystawa sprz?tu radiowego 
(QSO, aktywacja 161 AT PM-7) 

14.30 - ceremonia oficjalnego otwarcia 
meetingu 

20.30 - uroczysty bankiet (dyskoteka) 
Niedziela 30.04. 

1 1 .00 - QSO, QRM + Bar 

1 5.00 - rejs statkiem po Wisle 

20.00 - dyskoteka 
Poniedziafek 01.05. 

1 5.00 - spotkanie Alfow z dyrektorami 

20.00 - impreza barowa, gril + wyst?p 
artystyczny 

Wtorek 02.05. 

11 .00 - QSO, QRM + Bar 

1 5.00 - wycieczka do stadniny koni 

20.00 - ognisko, dyskoteka 
Sroda 03.05. 

1 2.00 - pozegnania 

M A 




AUTDRYZD WAN1 PRZEPSTAWieiE LE 

B I At. A PODLASKA MiTECH OS 3/ 344-39-1 B 

BiAt,YSTDK Sebastian DBS/ 742-33-12 

Bielskd-Biala Roger 033/ B 1 6-99-27 


Bydgoszcz Euro-CB 052/ 345-B7-95 

Chorzdw Electronics 032/ 24 1 -4D-66 


Cze stochow a P resident 03 4/ 3 65-1 9-97 


I NO WROCLAW 


Dorin-Bis 


□ 52/ 357-33-1 9 


Lublin 


Bost 


□ B 1/ 533-25-58 


Profkom 


□ 89/ 527-22*78 


Sonar 


□ 42/ 2 1 3-D 1-12 


Intermarket D6 1 / B79-26-32 


FHU H. FRACIK □ 1 6/ 67D-57-44 


Karina CB 


□ 59/ 840-32-88 


Wodzislaw Sl. Herbert 


□32/ 455-5B-59 
□ 71/ 360-1 6-44 


ELECTRONICS PO 


42-200 Czestochowa, ul. Kiedrzynska 24/32 tel./fax 365-19-82 
e-mail: president@president.com.pl www.president.com.pl 
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Praktyczne zastosowanie radiood- 
biornikow kieszonkowych datuje si^ 
wraz z wynalezieniem tranzystora. Pio- 
nierem w tej dziedzinie byla firma So- 
ny, ktora rozpocz^la 1955 r. produkcji 
radioodbiornikow TR52 na pi^ciu tran- 
zystorach. Byla to seria probna, dla ro- 
zeznania rynku. Zaraz potem pojawil 
si^ pierwszy odbiornik w wersji rynko- 
wej TR-55 (zdj^cie), a pierwszy odbior- 
nik z tunerem FM (TR151) wyproduko- 
wano w 1 958 r. W 1 967 roku Sony wy- 
puscilo na rynek pierwszy radioodbior- 
nik z ukladem scalonym. Pierwsze ra- 
dioodbiorniki AM/FM w obudowie od- 
twarzacza "Walkman" Sony wyprodu- 
kowala w 1 981 r. 

Na rynku mozna spotkac bardzo 
wiele odbiornikow kieszonkowych. 
Przewaznie sq to urzqdzenia masowej 
produkcji chinskiej czy koreariskiej, od- 
znaczajqce si$ niskq cenq, a przy tym 
cz^sto niezbyt solidnym wykonaniem. 
W kazdym razie mozna je traktowac ja- 
ko zabawki jednorazowego uzytku. 

Spotkac mozna takze wiele modeli 
produkcji europejskiej. Jednym z nich 
jest odbiornik Sherion SH-1 35 produk- 
cji austriackiej. 

Parametry tego odbiornika nie od- 
biegajq od innych spotykanych modeli: 

- zakresy: AM (530... 1 600kHz), FM 
(88.. .108MHz), 

- moc wyjsciowa m.cz.: 100mW, 

- zasilanie: 3V (2xR6), 

- srednica glosnika: 40mm (8Q), 

- antena: teleskopowa na UKF, ferryto- 
wa na AM. 

Schemat elektryczny radioodbiorni- 
ka pokazano na rysunku 1. 

W ukladzie zastosowano je- 
den uklad scalony oraz dwa 
tranzystory. 


Kieszonkowe odbiorniki radiowe firmy Kentron Electronic Ltd. z Hongkongu. 


Odbiornik Sherion SH-1 35 
produkcji austriackiej. 


Odbiorniki 

kiesz@nkowt 




Pierwszy japohski tranzystorowy 
przenosny odbiornik radiowy AM typu 
TR-55z zakresem fa I srednich 
530... 1 600kHz (1955 r.). 


W ukladzie scalonym KA22427 zna- 
jduje si$ caly tor odbiornika AM 
(wzmacniacz w.cz., generator, mie- 
szacz, wzmacniacz p.cz., detektor AM, 
wzmacniacz m.cz.) oraz cz$sc ukladu 
odbiornika FM (wzmacniacz p.cz. + 
detektor koindencyjny). Tranzystor Q1 
pracuje w ukladzie wzmacniacza 
w.cz., zas tranzystor Q2 to mieszacz 
samooscylujqcy. 

Strojenie odbiornika odbywa si^ za 
posrednictwem podwojnego agregatu, 
ktorego sekcje dokonujq strojenia ob- 
wodow odbiornika AM/FM w nast^pu- 
jqcy sposob: 

- FMA: strojenie obworlu wzmarnin- 
cza 88.. .108MHz, 

- FMO: strojenie obwodu oscylatora 
FM, 

- AMA: strojenie obwodu wzmacnia- 
cza 530...1 600kHz, 

- AMO: strojenie obwodu oscylatora 
AM. 

Poniewaz od dwoch lat stacje pols- 
kie nie nadajq na falach srednich, to 
podczas dnia uzytecznosc zakresu AM 
w tym i podobnym sprz^cie jest prak- 
tycznie zerowa (wieczorem i w nocy 
slychac stacje zagraniczne). 

Na szcz^scie, z czego nie wszyscy 
zdajq sobie spraw^, mozna taki odbior- 
1 nik przestroid na zakres 
fal dlugich, na ktorych, 
jak juz informowalis- 
my, pracuje z bardzo 
dobrym rezultatem 
z Solca Kujawskiego 
stacja Warszawa I. Po- 
przez dolutowanie do 
agregatu dwoch kon- 
densatorow mozna 
w prosty spos6b przy- 


Odbiornik produkcji chinskiej 
KA-868 z zakresem AM 
(530... 1 600kHz) i FM 
(88...1 08MHz). Wyjscie na 
sluchawki (antena w przewo- 
dzie), zasilanie 3V (2x1,5V). 


Wielopasmowy 
odbiornik Albrecht Air 
Control umozliwia 
odbior czterech 
zakresow fal: 

A: 54...87MHZ 
B: 88... 108MHz 
C: 108.. .176MHz 
D: 26, 

Regulacja sify gfosu 
i blokady szumow , 
zasilanie 6V (4x1,5V). 


t: 
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stosowac odbiornik do odbioru fali 
o cz^stolliwosci 225kHz. 

Jeden kondensator nalezy dolutowac 
rownolegle do sekcji AMA, zai drugi do 
sekcji AMO. Wartosci kondensatora 
dol^czonego do obwodu heterodyny 
nalezy dobrac indywidualnie w taki 
sposob, aby uzyskad interesuj^cq stacj^ 
dfugofalowq na istniej^cej skali sred- 
niofalowej, zas kondensator wchodz^- 
cy w sklad obwodu rezonansowego an- 
teny ferrytowej ~ na najwi^kszq sil? glo- 


su. W testowanym w redakcji odbtorni- 
ku SH-135 nalezalo zewrzed szerego- 
wo kondensator Cl 30 (kropl^ cyny od 
strony sciezek), a nast9pnic dolutowac 
rownolegle do obwodu heterodyny 
kondensator 100pF, zai do obwodu an- 
tenowego kondensator 860pF. Przy ta- 
kich wartoSciach nie byfa konieczna 
korekcja ustawienia cewki na pr^cie 
terrytowym, a jakosc odbioru byia bar- 
dzo dobra. Stacja Warszawa J na cz$s- 
totliwosci 225kHz byla odbierana 



Sherion SH-1 35 - oznaczenia elemen- 
tow na obudowie: 

1 - antena UKF 

2 - gtiiazdo sktdiawkowt? 

3 - strojenie 

4 - przefqcznik AM/FM 

5 - regulacja sify gfosu + wlqcznik 

6 - gfosnik 

7 - ska I a cz$stotHwosci . 
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w srodkowej cz^sci skali, czyli na po- 
przedniej wartosci okolo 80kHz. 

Sqdzic nalezy, ze w podobny sposob 
mozna przestroic kazdy inny odbiornik 
z zakresem sredniofalowym na zakres 
dlugofalowy, Nawet bez schematu 
mozna w prosty sposob zlokalizowac 
miejsca dof^czenia kondensatora. 
Oczywiscie mozna to takze zlecic 
w serwisie RTV, chod obecnie praco- 
wnicy niech^tnie dokonujq takich 
usprawnien. Gdyby ktos nie chciaf po- 
zbywac si$ mozliwosci odbioru fal 
Srednich, to nalezy zastosowac cloclat- 
kowy przel^cznik, ktorym dolq- 
czane kondensatory do agregalu stroje- 
niowego. 

Warto dodac, ze odbiorniki z tiol- 
nym zakresem UKF nie przydatne od 
poczqtku 2000 roku z racji zaprzesta- 
nia nadawania stacji radiofonicznych 
W Polsce w zakresie 66.. ,74MHz. Ta- 


kich odbiornikow kieszonkowych za- 
pewne juz b^dzie niewiele i berki to 
z pewnosci<i starsze modele produkcji 
krajowej bqdz z WNP. Majqc schemat 
ideowy takiego odbiornika rowniez 
mozna - poprzez korekcje wartosci ob~ 
wodow rezonansowych LC w glowicy 
UKF - dokonac podwyzszenia cz^stotli- 
wo^ci odbioru z do Inego zakresu na 
obowiqzuj^cy zakres 88... 108MHz. 
Choc czynnosc moze sprowadzac si? 
do odwini^cia po jednym zwoju cewek 
i niewielkiego zmniejszenia wartosci 
wspolpracuj^cych z cewkami konden- 
satorow, to jednak nie za wsze operacja 
taka w warunkach amatorskich jest sku- 
teczna. Lepszym wyjsciem z sytuacji 
moze bye: zastosowanie konwertera 
CCIR/OIRT, ktorego podlqczenia mog^ 
podj^c si^ nawet poczqtkuj^cy elektro- 
nicy. Plytki takich konwerterow lal- 
we do nabycia w sklepach lub na giel- 


dach (np. w ofercie handlowej AVT jest 
do nabycia kit konwertera CCIR/OIRT - 
AVT 2396 na plytce o wymiarach ok. 
30x30mm z uzyciem ukladu scalonego 
LA 1 1 85), a wl^cza je pomi^dzy an- 
ten^ teleskopow^ a istniej^ce wejscie 
odbiornika. Oczywiscie nie nalezy za- 
pomniec o dolqczeniu ciodatkowego 
przewodu zasilacza i masy. 

W ostatnich latach rzadko zdarza 
si$, aby ktos samodzielnie konstruowai 
caly odbiornik. Poniewaz wykonanie 
w warunkach domowych dobrej glowi- 
cy: UKF nie jest fatwe, najcz^sciej bu- 
duje si$ odbiorniki z zastosowaniem 
jednego specjalizowanego ukladu sca- 
lonego. 

Schemat ideowy miniaturowego od- 
biornika FM z zastosowaniem jednego 
ukladu scalonego typu CXA 101 9S - kit 
AVT 155 - jest pokazany na rysunku 2 
(kompletny opis znajduje si£ w EP 1/ 
96). 

W strukturze wewn^trznej ukladu 
scalonego znojdujq sie trzy zasodnicze 
bloki (sekcje): 

- sekcja FM (wzmacniacz w.cz. z mie- 
szaczem oraz oscylatorem, wzmac- 
niacz p.cz. 10,7MHz, cletektor kwad- 
raturowy, diodowy wskaznik dostro- 
jenia), 

- sekcja AM {wzmacniacz w.cz. z mie- 
szaczem oraz oscylatorem, wzmac- 
niacz p.cz. 455kHz, cletektor, diodo- 
wy wskaznik dostrojenia); nie wyko- 
rzystana w przedstawionym ukta- 
dzie, 

- sekcja wzmacniacza malej cz^stotli- 
wosci. 

Pozostale podstawowe dane CXA 
1019S: 

- napi^cie zasilania; 2.. ,9V, 

- maksymalna moc wyj^ciowa m. cz.: 
1 W (przy 6V i 8H glosnika 500m V). 
W ukladzie jak na schemacie sygnal 

wejsciowy UKF z anteny teleskopowej 
i obwodu LIC jest skierowany na we- 
wn^lrzny wzmacniacz w.cz. o wzmoc- 
nienlu okolo 40dB. Wzmocniony syg- 
nal w.cz. z obwodu L2C jest doprowa- 
dzony do jednego z wej£d mieszaeza. 
Na drugie wejscie tego mieszaeza do- 
chodzi sygnal z oscylatora o cz^stotli- 
wosci uzaleznionej ocl obwodu rezo- 
nansowego L3C. Roznrca tych dwoch 
cz^stotliwosci jest odfiltrowana za po- 
srednictwem trdjkoncdwkowego mo- 
nolityeznego tiltru piezoceramicznego 
5FE 10,7 MS3. Ze wzmacniacza p.cz. 
sygnal wzmocniony o okolo 32dB jest 
porlany na uklad demodulators koincy- 
dencyjnego FM. W obwodzie przesuw- 
nika fazowego o cz^stotliwosci 
10,7MHz znajduje si$ clwukoricowko- 
wy rezonator piezoceramiczny XI typu 
CDA 10,7 MGI o szerokosci pasma 
min. 345kHz (-3dB). Z detektora FM 
sygnal m.cz. poprzez potenejometr sily 
glosu R1 jest skierowany na wzrnac- 
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Rys. 4. Schemat 
odbiornika FM 
(kit AVI 23301 



niacz malej cz^stotliwosci o wzmoc- 
nieniu 36dB. Do wyjscia wzmacniacza 
m.cz. mozna podl^czyc dowolne slu- 
chawki, np. od walkmana, lub gtosnik 
o impedancji 8...40Q/0,3W. Cz^sc syg~ 
naiu m.cz. z detektora FM, po dodatko- 
wym wzmocnieniu, jest wykorzystywa- 
na w torze ARCz. Napi^cie ARCz po- 
przez rezystor R2 przestraja wewn^tr- 
zn^ diod$ pojemnosciow^ dol^czon^ 
do koncdwki 7 uktadu scalonego i po- 
przez kondensator C5 koryguje cz^stot- 
iiwo^d oscylatora. Uklad zostal uprosz- 
czony do niezb^dnego minimum, bo- 
wiem nie zawiera zewn^trznego obro- 
towego potencjometru sity glosu (lecz 
jedynie potencjometr montazowy R1), 
ani kondensatora strojeniowego. 

Caly uklad odbiornika mozna zmon- 
towac na jednostronnej plytce druko- 
wanej o wymiarach 40x5 Omm (AVT- 
155). jedynymi elementami, jakie naie- 
zy wykonad we wlasnym zakresie, sq 


trzy identyczne cewki powietrzne na- 
wini^te drutem miedzianym o srednicy 
okoto 0,7 mm w izolacji emaliowanej 
(DIME 0,7). Strojenie odbiornika ograni- 
cza si? do ustawienia trymerow (bqdz 
rozginania tub sciskania cewek, jezeli 
pominie si^ trymerki lOpF i ograniczy 
$i$ tylko do kondensatorow stalych Cl , 
C3, C4 po 22pF) na najsilniejszy sygnal 
jednej z wybranych stacji FM z zakresu 
CCIRT. Chcqc uzyskad mozliwosc 
przestrajania w calym zakresie FM, na- 
lezy zastosowac kondensator zmienny 
o pojemnosci okoto 16pF, doiutowany 
rownolegle do kondensatora C4. Od- 
biornik modelowy zostal wykonany na 
plytce o wymiarach 50x40mm i zasila- 
ny by! napi^ciem tylko 3V, a jqgo czu- 
lo^c i jakosd odbioru wybranej stacji 
FM byla bardzo dobra. 

Kolcjnym odbiornikicm FM, ofero- 
wanym rowniez w postaci kitu (AVT 
495), jest odbiornik wykonany na bar- 


dzo popularnych ukladach scalonych 
TDA7000 oraz LM386 i wykonany na 
plytce drukowanej o wymiarach okoto 
60x50mm. Schemat przedstawiono na 
rysunku 3, a kompletny opis jest w EP 
3/99. 

Pierwszym oferowanym w postaci 
kitu AVT odbiornikiem FM stereo jest 
kit AVT 2330 (pelny opis w EDW 2/99). 
Ten nowoczesny uklad zostal zaprojek- 
towany wtechnice SMD na trzech 
ukladach scalonych TDA7088, 
TDA7040 i TDA7050, i wykonany na 
plytce drukowanej o wymiarach okoto 
60x5 5 mm. Schemat przedstawiono na 
rysunku 4. 

Inny uklad odbiornika FM (rysunek 
5) wykonany z zastosowaniem posiada- 
nych podzespolow nadeslal jeden z na- 
szych Czytelnikow - Piotr Twardy 
z tahcuta (jako sprawdzonq konstruk- 
cj$, godnq polecenia do odwzorowa- 
nia). 
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Rys . 6 . Schemat o dbiornika AM (kif AVT 2395). 


Od wielu lat zajmuj $ si$ eiektronikq. 
Zawsze interesowaly mnie odbiorniki 
radiowe, szczegolnie odbiorniki UKF. 
Pom i mo poszukiwan w czasopismach 
elektronicznych schematow prostych 
odbiornikdw UKF, nie udafo mi si$ ta~ 
kich znalezd. Postanowiiem wi$c po- 
dzielid si 9 takim schematem z zaintere- 
sowanymi tq tematykq radioamatorami. 
Odbiornik ten jest wykonany ze zna- 
nych i sprawdzonych od wielu lat pod- 
zespoldw i zapewnia dobry odbior UKF. 
Musz$ tu dodac, ze lepiej odbiera wy- 
mieniony zakres niz radiomagnetofon 
RX~FS4DD-Panasonic, ktory posiadam. 

Najwazniejszq cz^sciq odbiomika 
jest giowica UKF , ktora jest calkowicie 
moim pomyslem . Nadaje $i$ do odbio- 
ru pasm COR lub OIRJ . Zostaia tak za- 
projektowana , a by wyeliminowad w te- 
le strojonych, trudnych do wykonania 
obwodow LC. jest wykonana na dwoch 
dobrze znartych tranzystorach i posia- 
da strojenie elektroniczne . 

Ze wzgl^du na jej konstrukcj?, prze- 
strajany jest jedynie obwdd oscylatora „ 
Obwdd LC wejsciowy powinien bye 
bardzo starannie wykonany / zestrojo- 
ny na srodek dowolnego pasma UKF. 
Cewki, tzn. wejsciowa i oscylatora sq 


wykonane z przewodu miedzianego 
w emalii <p 0,7mm bez rdzenia, sredni- 
ca wewnqtrz 5mm . Liczb$ zwojdw na- 
lezy dobrac eksperymentalnie. 

Kolejne bloki odbiomika nalezy wy- 
konac na osobnych plytkach drukowa- 
nych , co pozwala mi^dzy innymi uzys- 
kac mozliwosc zastosowania np . inne- 
go wzmacniacza mocy malej cz^stotli- 
wosci. Nie wo I no zmieniac wartosci 
podzespofdw w gfowicy, poniewaz 
mozeona wdwczas dzialad zle. Wszys- 
tkie polqczenia mi$dzy blokami od- 
biornika nalezy wykonac przewodem 
ekranowanym, z wyjqtkiem doprowa- 
dzenia napi^d zasilania z zasilaeza . Ja- 
ko wzmacniaez mocy malych cz^stotli- 
wosci mozna zastosowad np . zestaw 
NED? 7, a glowic?, wzmacniaez p.cz . 
FM i zasilaez mozna zmontowac na 
uniwersalnych plytkach drukowanych. 
Mozna do tego celu uzyc fragmentdw 
piytek drukowanych z rozmontowa- 
nych odbiornikdw radiowych . 

Jeszcze prostsze do odwzorowania 
odbiorniki AM, szczegdlnie te ze- 
strojone na jednq stacj^ nadajqc^ na 
falach dlugich, np, Warszawa L 

W ostatnim czasie na lamach EdW 
1/2000 byl opisywany taki odbiornik - 


kit AVT 2395, Odbiornik (rysunek 6) 
pracuje w ukladzie superheterodyny 
z zastosowaniem uktadu seal onego LA 
1600 i jecJnego tranzystora (plytka dru- 
kowana o wymiarach 50x23mm). 

W sklad struktury wewn^trznej za- 
stosowanego, malo znanego ukiadu 
scalonego firmy SANYO wchodzi 
wzmacniaez w.cz., mieszaez, oscyla- 
tor, wzmacniaez p.cz,, detektor ampli- 
tudy, uktad automatyeznej reguiaeji 
wzmocnienia. 

Przedstawiony na rysunku uklad mo- 
ze bye uzyty takze jako odbiornik AM 
na innych zakresach SR i KF. Wystarczy 
zmienic filtr FI na inny, o potrzebnej 
wartosci cz^stotliwosci, i wstawid 
w miejsce stalego kondensatora C3 od- 
powiedni kondensator zmienny 
(47...470pF) do strojenia odbiomika. 
OczywiScie w miejsce anteny ferryto- 
wej mozna wfqczyc anteny ramowq, 
cJostrajanq do rezonansu rowniez za 
pomocq dodatkowego kondensatora 
zmiennego (w miejscu C9). 

Wymienione w artykule kity AVT sq 
sprzedawane w sklepach firmowych 
AVT oraz wysyfkowo za pobraniem 
pocztowym. Do podanych cen w zl na- 
lezy doliezye podatek VAT: dla wersji 


A i B 7 

%, dla wersji C 22%. 

Nr 

A 

B 

c 

155 

4,0 

32,0 

56,0 

495 

6,0 

32,0 

- 

2330 

6,0 

46,0 

- 

2395 

6,0 

21,0 

- 

2396 

5,0 

10,0 

- 


gclzie: 

A - plytka drukowana z dokumentaejq 
B - kit, czyli kompletny zestaw elemen- 
tow z plytkq drukowanq i dokumentaejq 
C - urzqdzenie zmontowane i urucho- 
mi one 

Warto przypomniec, ze w SR 3/2000 
byl opublikowany opis wykonania kon- 
wertera 6m/20m (10m) na bazie kitu 
AVT 2396. 

Andrzej janeczek 



Rys. 7. Schemaf odbiomika tt Koliber u - jednego z pierwszych odbiornikdw kieszonkowych produkcji FLTRA z Bydgoszczy. 
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Transceiver na cz$stotliwosc 
440 terahercow, cz$sc 1 


Tytul artykulu zostal wybrany prze- 
wrotnie, aby zwrocic na niego uwag<? 
czytelnikow. Do napisania jego sktonif 
autora brak jakiegokolwipk oprncowa- 
nia na temat komunikacji za pomocq 
fai swietlnych w polskich czasopis- 
mach poswi^conych radiokomunikacji 
j zakup ksiqzek UHF/ Microwave expe- 
rimenter s manual oraz UHF/ Microwa- 
ve projects manual wydanych przez 
ARRL. 

Cz^stotiiwoSc 440THz jest ponad 
trzy miliony razy wi^ksza od cz^stotli- 
wosci amatorskiego pasma 2 m i tysiqc 
pi^cset razy wr^ksza od cz^stotliwosci 
300GHz, uwazanej za gornq granic^ 
mikrofal. Cz^stotliwosc 440THz odpo- 
wrada dlugosci fali 680nm, czyli swiat- 
\u o barwie czerwonej. Takq dfugosc 
fali emitujq lasery pblp rze wodnikowe 
montowane w tzw. wskazowkach 
Swietlnych. Zakres Swiatla widzia Inego 
obejmuje zakres dlugosci fa l od 700nm 
(gl^boka widzialna czerwien) do 
400nm (widzialny fiolet). 

Niewqtpliwq zaletq opisanego w ar- 
tykule transceivera jest brak jakichkol- 
wiek zezwoleri na jego uzytkowanie 
i bardzo prosta konstrukcja. Przy jej 
uruchomieniu nie jest wymagany taki 
zasob sprz^tu i wiedzy, jak w przypad- 
ku innych pasm. Za pomocq modulacji 
nat^zenia swiatla - a tylko takq modula- 
cj$ si$ stosuje - mozna przeslac prak- 
tycznie wszystko, zaczynajqc od da- 
nych komputerowych, telewizji, glosu 
na telegrafu kohczqc. 

Zasi^g komunikacji w zakresie cz^s- 
totliwosci fal swietlnych ogranicza si$ 
w zasadzie do widocznosci optycznej 
nadajnika i odbiornika, choc mozna 
oczywiscie w celu omini^cia prze- 
szkod terenowych wykorzystac odbicie 
promieniowania od luster. Znane auto- 


rowi rekordy odleglosci uzyskanej Iqcz- 
nosci wynoszq odpowiednio 275km 
dla telegrafii i 191km dla fonii, a wi^c 
sq nadspodziewanie duze. 

Fotodetektory 

Na wst^pie zostaly przyblizone naj- 
cz^sciej stosowane detektory promie- 
niowania wraz z ich krotkq charakte- 
rystykq. W tabeli 1 znajduje si$ zesta- 
wienie wi^kszej liczby fotodetektorow, 
ktdre ze wzgl^du na brak miejsca nie 
b^dq omawiane. 

Fotopowielacz 

Najczulszym stosowanym fotodetek 
torem jest fotopowielacz mogqcy wy- 
kryc nawet pojedyncze fotony z roz- 
dzielczosciq czasowo si^gajqcq w naj- 
lepszych konstrukcjach ponizej jednej 
nanosekundy - takie nat^zenie swiatla 
jest niewidzialne dla ludzkiego oka. 
Zdecydowano si$ na dokladniejszy 
opis jego dzialania ze wzgl^du na jego 
"egzotyk^" i wysokq czufosc. 

Fotopowielacz dziala w nast^pujqcy 
sposob: foton swiatla padajqc na po- 
wicrzchni^ pokrytq najcz^sciej metala- 
mi alkalicznymi - fotokatod$ - wybija 
z niej elektron, ktory jest nast^pnie 
przyspieszany w polu elektrycznym 
i uderza w elektrod^ zwanq dynodq, 
powodujqc emisji wtornq dalszych 
elektronow, ktdre sq powielane przez 
nast^pnq dynodq itd. Ten sposob 
wzmocnienia ze swojej zasady dziala- 
nia wprowadza bardzo male szumy. 
Przy duzym nat^zeniu promieniowania 
liczba emisji jest na tyle duza, ze za- 
miast zliczani a impulsow prqdu anodo- 
wego mierzy si£ jego wartosc, tak jakby 
to byta wielkoSd makroskopowa. 
Sprawnosc kwantowa najbardziej wy- 
dajnych materialow stosowanych do 


produkcji fotokatod przekracza dwa- 
dziesda p procent, co w poiqczeniu 
ze wzmocnieniem uzyskanym za po- 
mocq emisji wtornej umozliwia zlicza- 
nie nawet pojedynczych fotonow. Do- 
bierajqc material fotokatody mozna 
uzyskac czufosc na odpowiedni zakres 
widma tzn. dfugosc fali, ponizej ktorej 
nast^puje fotoemisja. 

Zasadniczo konstruuje si^ fotopo- 
wielacze tzw. czule na bl^kit i czer- 
wieri. Do naszych celow nadajq si$ fo- 
topowielacze czule na czerwien, po- 
niewaz reagujq one na promieniowanie 
o dlugosciach fal ponad dziewi^cset 
nanometrow, natomiast czule na bl^kit 
sq czule na dlugosci fai krotsze od czte- 
rystu nanometrow. 

Do zasilania fotopowielacza stosuje 
si^ dzielnik napi^cia o tak dobranycli 
rezystancjach, by mi^dzy sqsiednimi 
dynodami panowalo napi^cie od 100 
do 300V, co wymusza stosowanie na- 
pi^c zasilajqcych nierzadko przekra- 
czajqcych 1000V. Koricowy strumieh 
elektrondw jest zbierany przez anod^, 
ktorej potencjal jest bliski zera. War- 
tosd prqdu anodowego jest na tyle du- 
za, ze wartosc szumu dodawanego 
przez zewn^trzny wzmacniacz jest do 
pomini^cia. 

Wzmocnienie uzyskane przez zasto- 
sowanie dynod jest proporcjonalne do 
ich liczby (wzmocnienie na jednq dy- 
nod^ wynosi typowo od szesciu do 
dziesi^ciu razy, choc znane sq kon- 
strukcje posiadajqce wzmocnienie na 
jednq dynod$ wi^kszq od trzydziestu 
razy, liczba dynod wynosi zwykle od 
pi^ciu do dwunastu). Konieczna jest 
dobra stabilizacja napi^c zasilajqcych 
dynody poniewaz wspolczynnik emisji 
wtornej zalezy bardzo silnie od napi^- 
cia na dynodach, co umozliwia zmian^ 


Tab. 1 . Zestawienie parametrow elementow totoczulych dla dlugosci fali 680nm , 

Element NEP 680nm Wzmocnienie Pawierzchnia Czufo^ Zasilanie 

Wymiary 

SzybkoSC 


IWHzI 

eiementu 

fotoczafa [cm 2 ] 

[A/Wl 

[Vi 

eiementu 

dzialania 

Fotopowielacz 

2.. .60*1 O ' 16 

1 ..: 1000 - 10 4 [cm 2 ] 

>4 

1 .-.500*1 0 s 

>1000 

Duze (kruchy) 

Duza 

Fotodioda PIN 

0,2. 9*1 0 ‘ 14 

Brak 

0,01 ...2 

0,5 

0-100 brak 

Male 

Bardzo duta 

Fotodioda APD 

1...9*10-“ 

<200 

0 , 01. ..2 

0,4 

200-2000 

Male ^ 

Bardzo duza 

- lawinowa 
Fotodioda 

0,1. ..1*1 0-14 

Brak 

o t oi -do duzej 

0,4 

Brak dla totoogniwa 

Male do duzych 

Srednia 

Fototranzystor 

? 

>100 

0,01 

0,4 

lub do 100V 
<50 

Bardzo male 

Srednia 

Fotorezystor 

1 ... 10 * 10 * 1 ° 

Brak 

0,5 

1000 [V/W] 

MOO 

Srednie 

Wolna 

NEP - najmniejsza ilo^d promieniowania, jakq mozna wykryd na tie szumdw bez obecnoSci ^wiatla zakl 6 ca[qcego. Jest podawana w katalogach jako moc 

r 6 wnowaznas 2 umom dla pasma rbwnego 1 Hz (stosunekszygnal/szum rbwny 1 ). 

“ 
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wzmocnienia w szerokim zakresie 
przez zmian$ napi^cia zasilajqcego fo- 
topowielacz. 

Wartosc prqdu anodowego nie po- 
winna przekraczad jednego miliampe- 
ra. Ograniczona jest ona nie tylko mocq 
strat, ale i zmianami fadunku prze- 
strzennego, ktory powinien bye tak 
uksztaftowany, aby nast^powalo nie- 
wielkie ogniskowanie na kolejnej dyno- 
dzie, co zapobiega przechwytywaniu 
elektronow przez kolejnq dynod? - 
rowniez zewn^trzne pola magnetyrzne 
moze zmienic tor elektronow, a tym sa- 
mym wzmocnienie fotopowielacza. 
W celu zapewnienia duzej stabilnoSci 
pracy zaleca si$ zwykle, zeby prqd 
anody nie przekraczal lOOpA, a typo- 
wa wartosd prqdu anodowego wynosifa 
okolo 1 pA, co oznaeza, ze fotopowie- 
lacz nie moze mierzyc duzyeh nat^zeri 
promieniowania (inne przyezyny, dla 
ktdrych nie moze bye on silniej oSwiet- 
lony, opisane b$dq dalej). 

Jesli zalezy nam na duzej liniowosci 
prqdu wyjsciowego w funkcji nat^zenia 
padajqcego promieniowania, wartosd 
rezystaneji opornika anodowego po- 
winna byd dobrana tak, by spadek na- 
pi^cia na nim wynosif kilka-kilkanascie 
woltow. Dobierajqc rezystaneji oporni- 
ka anodowego warto zwrocid uwagi, 
by jego wartosc byla co najmniej kilka 
razy mniejsza od wartosci impedaneji 
wejsciowej wzmacniacza. Korekcji 
charakterystyki czistotliwosciowej fo- 
topowielacza mozna uzyskac montujqc 
odpowiednio dobrane kondensatory 
pomi^dzy dwoma, trzema dynodami 
pofozonymi najblizej masy - pojemnosc 
ich powinna wynosic od kilkunastu do 
kilkuset pikofaradow -wzaleznosci od 
wymaganej charakterystyki cz^stotli- 
wosciowej. 

Zasadniczq zaletq fotopowielacza 
w porownaniu z detektorami polprze- 
wodnikowymi opartymi na zlqczu p-n 
jest znaeznie wi^ksza czuloSd i lepszy 
stosunek sygnal szum przy stabych syg- 
nalach. Sygnaf fotodiody co prawda 
mozna praktyeznie dowolnie wzmac- 
niac zewn$trznym wzmacniaczem, 
lecz nie da si$ w ten sposob poprawic 


stosunku sygnafu do szumu, a przeciw- 
nie - ulega on pogorszeniu. 

Parametrem ograniczajqcym mozli- 
wosc pomiarow bardzo sfabych sygna- 
low swietlnych jest prqd ciemny foto- 
powielacza. Glownq jego przyczynq 
jest emisja termiezna elektronow z fo- 
tokatody i pierwszej oraz drugiej dyno- 
dy poniewaz ulega on takiemu samemu 
wzmocnieniu jak prqd fotoelektryczny. 
Pewnq roli odgrywajq rowniez efekty 
scyntylacyjne, prqd jonowy i uplywo- 
wy, w celu zmniejszenia do minimum 
prqdu upfywowego nalezy usunqc bar- 
dzo dokfadnie resztki topnika oraz za- 
brudzenia z fotopowielacza. Wartosc 
prqdu ciemnego mozna znaeznie 
zmniejszyd obnizajqc temperature foto- 
powielacza np. modufem Peltiera. Ob- 
nizenie temperatury fotopowielacza 
z 20*C do -25‘C moze zmniejszyd emis- 
ji termieznq z trzydziestu do jednego 
impulsu na centymetr kwadratowy foto- 
katody dla czulych powielaczy z elek- 
trodq dwualkalicznq. 

Nigdy nie nalezy wystawiac fotopo- 
wielacza na dzialanie swiatfa bezpo- 
sredniego, a juz szczegolnq ostroznosc 
nalezy zachowad, jesli poslugujemy si$ 
fotopowielaczem z doprowadzonymi 
napieciami zasilajqcymi, poniewaz pod 
wplywem oswietlenia o duzym nat^ze- 
niu nastepuje bardzo silna emisja elekt- 
ronow z fotokatody a tym samym utrata 
zdolnosci emitowania przez niq elekt- 
ronow. Fotopowielacz moze co prawda 
odzyskac czufoSc po pozostawieniu go 
w ciemnosci, lecz bardzo cz^sto nie 
powraca on do swojej pierwotnej czu- 
fosci. 

Z przedstawionych* informaeji wyni- 
ka, ze fotopowielacze nalezy stosowac 
w konstrukcjach amatorskich tylko 
w fqcznosciach na duze odlegfosci 
i w nocy, stosujqc w miare koniecznoSci 
odpowiednie przesfony ograniczajqce 
natezenie promieniowania docierajqce- 
go do fotopowielacza. Zywotnosc 
wspolczesnego fotopowielacza, definio- 
wana jako spadek prqdu anodowego do 
50% wartoSci poczqtkowej, nie powin- 
na byd mniejsza od paru tysi^cy godzin, 
dla ciekawo^ci podaj$, ze w pierwszych 


konstrukcjach wynosifa ona tylko kilka- 
dziesiqt godzin. W celu zachowania jak 
najdluzszej zywotnosci, fotopowielacz 
powinien pracowad z jak najmniejszq 
wartosciq prqdu anodowego. 

Eksperymentalny ukfad fotopowiela- 
cza wraz ze wzmacniaczem dopasowu- 
jqeym, ktory zastosowano w ekspery- 
mentach, pokazany jest na rysunku 1. 
Cafy ukfad zasilania i fotopowielacz po- 
chodzi z ponadtrzydziestoletniego spek- 
trometru absorpeji atomowej produkcji 
Carl Zeiss jena AAS1 . Wyzej wymienio 
ny lub podobny moduf mozna kupic za 
dwies'eie, trzysta zlotych w warsztatach 
zajmujqcych si? naprawq sprz^tu me- 
dyeznego. Cena samego nowego foto- 
powielacza wynosi ponad sto dolarow. 
Fotopowielacz wraz z ukladem zasilajq- 
cym, wzmacniaczem, osfonami ekranu- 
jqcymi przed zewn^trznym polem mag- 
netyeznym mozna kupic wfirmie Fia- 
mamatsu - swiatowego lidera w produk- 
cji fotodetektordw. 

Fotodiody 

Najcz^^ciej stosowanymi detektora- 
mi promieniowania sq fotodiody. Zad- 
ne fotodetektory polprzewodnikowe 
wykorzystujqce w swoim dziafaniu zlq- 
cze p-n, nie sq w stanie wykryd strumie- 
nia tysiqca fotonow zupefnie dobrze 
widzianego nie uzbrojonym okiem. Fo- 
tony swiatfa docierajqce do zlqcza p-n 
powodujq generaeje par elektron- 
dziura, na skutek czego rosnie liezba 
no^nikow prqdu, a tym samym nast^pu- 
je zmniejszenie oporu wlasciwego - 
efekt ten nazywamy zjawiskiem foto- 
elektrycznym wewn^trznym i wyst^pu- 
je, jesli diod^ spolaryzujemy zaporo- 
wo. Jesli dioda nie zostanie wfqczona 
do zrodla prqdu a ziqcze jej zostanie 
oswietlone, to na kraw^dzi jej zfqcz 
wzrosnie liezba nosnikow prqdu po 
obu stronach, co wywota powstanie si- 
ly elektromotoryeznej - efekt ten nazy- 
wamy zjawiskiem fotowoltanieznym. 

Dioda, ktdra zostala zoptymalizowa- 
na do detekcji swiatfa, nazywana jest 
fotodiodq. Odmianq fotodiody jest foto- 
dioda PIN - jest to fotodioda, w ktorej 
umieszczono pomi^dzy warstwq p i n 
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Rys. 1. Fotopowielacz z modulem 
zasilania pochodzi ze spektrometu 
absorbcji atomowej AAS1 produkcji 
Carl Zeiss Jena. 

polprzewodnika dodatkowq warstw? 
n i edom i eszko wa nego polprzewod n i ka . 
Roznica w dziafaniu polega na fakcie, 
ze wi?kszosc par noSnikdw powstaje 
w warstwie polprzewodnika niedo- 
mieszkowanego. Fotodiody PIN posia- 
dajq mniejszq pojemnosc pomi?dzy 
warstwq p i n w porownaniu ze zwyk- 
lymi fotodiodami, a tym samym szyb- 
ciej reagujq na zmiany nat?zenia os- 
wietlenia - sq srednio od stu do tysiqca 
razy szybsze. Polaryzujqc fotodiody 
PIN zaporowo mozna bez problemu 
dla optymalizowanych pod wzgl?dem 
szybkosci detekcji promieniowania 
konstrukcji osiqgnqc szerokosc pasma 
rownq 1 GHz, pod warunkiem obciqze- 
nia fotodiody malq impedancjq. Foto- 
diody PIN sq rowniez czulsze w porow- 
naniu ze zwyklymi fotodiodami. 

Fotodiody mogq pracowac zarowno 
jako fotoogniwo, jak i regulowany rezys- 
tor, ktdrego rezystancja zalezy od nat?- 
zenia oswietlenia. Ze wzgl?du na szyb- 
kosc pracy i liniowosc fotoprqdu w fun- 
kcji padajqcego nat?zenia promienio- 
wania preferowanym trybem pracy jest 
praca fotodiody spolaryzowanej zaporo- 
wo. Czulos'c typowej fotodiody wynosi 
od kilkunastu do kilkudziesi?ciu na- 
noamper na lux padajqcego promienio- 
wania, a wi?c jest dose niska. 

Wi?kszq wartoSc sygnafu wyjscio- 
wego uzyskuje si? stosujqc fotodiody 
lawinowe b?dqce najbardziej czulymi i 
jednoczesnie bardzo szybkimi polprze- 
wodnikowym detektorami swiatla. 
WartoSd fotoprqdu jest w fotodiodzie 
lawinowej tak duza, jak w zwyklej foto- 
diodzie, ale jest on dodatkowo wzmac- 
niany w warstwie, gdzie elektrony sq 
przyspieszane przez silne pole elekt- 
ryezne, pociqgajq tarn za sobq dalsze 


elektrony, ktore z kolei pociqgajq za so- 
bq nast?pne (jest to tzw. efekt lawino- 
wy). Wzmocnienie sygnalu na skutek 
efektu lawinowego fotodiody wynosi 
typowo okolo stu razy. Fotodioda lawi- 
nowa jest jednak czula na wahania na- 
pi?cia i temperatury, i dlatego musi bye 
bardzo staranie kompensowana. Wadq 
jej jest rowniez konieeznose stosowa- 
nia wysokich napi?c zasilajqcych, nie 
nalezy rowniez do elementow tanich. 

W celu otrzymania duzej czulosci 
ukladu odbiorezego fotodioda musi bye 
sprz?zona ze wzmacniaczem wysoko- 
impedancyjnym o malej pojemnosci 
wejsciowej, co jednak nie pokrywa si? 
z dqzeniem do uzyskania duzej szyb- 
kosci dzialania. Wadq fotodiod krze- 
mowych w naszyeh zastosowaniach 
jest ich charakterystyka widmowa - naj- 
wi?kszq czulosc posiadajq one w za- 
kresie podezerwieni. Na rysunku 2 
przedstawiono wzgl?dnq czulosc rdz- 
nych fotodetektorow w funkcji dlugosci 
fali i porownanq jq z czulosciq ludzkie- 
go oka. 


Fototranzystory 

Fototranzystory dzialajq jak zwykle 
tranzystory z tq roznicq, ze prqdem ste- 
rujqcym jest prqd fotoelektryczny wy- 
wolany oswietleniem zlqcza baza ko- 
lektor. Nie poprawia to jednak czulosci 
detektora w porownaniu z fotodiodq 
o tej samej powierzchni. Do wad foto- 
tranzystora nalezy mala szybkosc dzia- 
lania - najmniejsza spoSrbd wymienio- 
nych fotodetektorow krzemowych, wy- 
noszqca do kilkudziesi?ciu kilohercow. 
Nie jest zalecane stosowanie fototran- 
zystora w konstrukcjach amatorskich 
poniewaz nie wyroznia si? na tie pozo- 
stalych fotodetektorow zadnymi pozy- 
tywnymi cechami, a posiada bardzo 
malq powierzchni? fotoczulq. 

Fotorezystory 

Fotorezystory sq bezstykowymi pol- 
przewodnikowymi detektorami promie- 
niowania. Charakteryzujq si? duzq czu- 
losciq, ktorq mozna porownac do czu- 
losci fotopowielaczy, lecz sq bardzo 
wolne i generujq wysoki poziom szu- 



■ Fotodioda 
krzemowa 


- Oko ludzkie 


- Fotopowielacz 
czufy na b!?kit 


- Fotopowielacz 
czuty na czerwieri 


Rys. 2. Zaleznosc czufosci wzgl^dnej fotodetektora od dlugos'ci fali. 
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mow o wartosci okolo kilkunastu mik- 
rowoltow. 

Maksymalna cz^stotliwosc modulu- 
jqca nie moze w korzystnych warun- 
kach przekraczac kilku kilohercow. 
Czufosc fotorezystora jest proporcjo- 
naina do napi^cia zasilajqcego. 

Uklad odbiorczy 

Liczqc zasi^g Iqcza optycznego nale- 
zy uwzgl^dnic szereg czynnikdw. Jed- 
nym z najwazniejszych sq szumy foto- 
detketora i wptyw zakloceri wystepujq- 
cych na jego wejsciu. W uktadach z fo- 
topowielaczami o minimalnej ilosci 
swiatta, ktorq moze wykryc fotodetektor, 
decyduje glownie - jak wczeSniej wspo- 
mniano - emisja termiczna fotokatody. 

W przypadku fotodiody p-n i pin para- 
met rem cz^sto ograniczajqcym czutosc 
sq szumy zewn^trznego wzmacniacza, a 
w przypadku fotodiod lawinowych zmia- 
ny wzmocnienia efektu lawinowego. 
Caikowita moc szumow odbiornika jest 
sumq geometrycznq wszystkich ro- 
dzajow szumow w nim wyst^pujqcych, 
a wi^c szumdw termicznych powsta- 
lych na rownolegtej rezystancji obciq- 
zenia, szumow srutowych wywofanych 
istnieniem prqdu ciemnego (jesli fo- 
todioda pracuje spolaryzowana zaporo 
wo), szumow pochodzqcych od foto- 
pradu wywotanego oswietleniam zew- 
n^trzynym, szumdw wzmacniacza. 

Wielkosc zakloceri wywoianych o£- 
wietleniem zewn^trznym mozna oce- 
nic 2 najqc czutosc fotodiody (podawa- 
nq w A/lux). Podane nizej orientacyjne 
widoczne dla nas nat^zenia swiatta 
pozwolq tatwo ocenic wielkosc zakto- 
ceri wyst^pujqcych na wejsciu odbior- 
nika. Nat^zenie swiatta przy pelni ksi$- 
zyca wynosi od 0,1 do 0,2 luxa, gazete 
mozna czytad jeszcze przy nat^zeniu 
swiatta od 0,2 do 2 luxow, miejsce do 
pisania powinno bye oswietlone nat$- 
zeniem swiatta od 500 do 1000 luxow, 
a bezpoSrednie swiatto stoneezne moze 
mice nat^zcnic do S0000 luxow. Na 
podstawie przytoczonych wartosci wi- 
dad, ze o zasiegu tqcza w dzieri decy- 
dowac b?dq zaktocenia pochodzqce od 
oswietlenia zewn^trznego - ttumaezy 
to, diaezego najwi^ksze zasi^gi otrzy- 
mujemy pracujqc w nocy. 

Moc promieniowania docierajqcq do 
fotodetektora mozna obliezye z nast$- 
pujqcego wzoru (zaktadajqc, ze obra- 
zem wiqzki lasera, prostopadtej do 
plaszczyzny promieniowania, jest koto 
- to uproszczenie nie pociqga jednak 
daleko idqcych skutkow, a doskonale 
ufatwia dokonywanie obliczeri): 

p _ p i ' T to * ^ro * A 
~2 


gdzie: V 71 J 

P s i - moc promieniowania docierajqca 
do fotodetektora [W] 


P* - moc zrodia promieniowania IW] 

T t0 - przepuszczalnosc uktadu optycz- 
nego kolimatora, typowo 0,9.. .0,95 dla 
prostych uktadow jednosoczewkowych 

T, 0 - przepuszczalnosc uktadu optycz- 
nego soczewki typowo 0,85. ..0,95 

T to - przepuszczalnosc filtru optyczne- 
go typowo od 0,5 do 0,9 
L - odlegtoSc nadajnika od detektora 
[m] 

cp - szerokosc wiqzki lasera po wyjSciu 
z kolimatora [rad] 

A - pole powierzrhni swinrtnrzulej fo- 
todiody (m 2 ) 

Wyrazenie L tg (90q>/n) - promien planv 
ki swiatta w odlegtosci L [m] 

W przypadku, gdy nie zastosowano 
ktoregos z elementbw optycznych, je- 
go transmitaneja jest row na 1, to zna- 
czy, ze nie wyst^pujq straty swiatta 
w tym cleinencie (bo go nie ma). 

Przepuszczalnosc - transmintaeja 
definiowann wzorem i jest wielkoSciq 
bezwymiarowq: 

T = lp/» c 
gdzie: 

l p - nat^zenie swiatta przepuszczonego 
l c - nat^zenie swiatta padajqcego 

Jesli przed fotodetektorem umieSci- 
my soczewk^ skupiajqcq, a fotodetek- 
tor umiescimy w jej ognisku, to pole 
powierzchni fotodetektora A b^dzie 
rowne polu soczewki. Natomiast nat^- 
zenie swiatta za niq b^dzie rowne nat^- 
zeniu swiatta docierajqcemu do niej 
pomnozone przez jej transmitaneja 
(wynosi ona od okoto 0,9 dla soczcwck 
Frasnela do 0,85. ..0,95 dla soczewek 
szklanych). 

Nat^zenie prqdu powstatego wfoto- 
detektorze, wywotane oswietlen iem 
pochodzqcym od sygnalu wynosi: 

U. = S F sl 
gdzie: 

l s i - nat^zenie prqdu wywotane o^wiet- 
leniem [A] 

S - czuloSd fotodetektora |A/W] 

P 5 i - moc padajqcego promieniowania 
[WJ 

Znajqc rezystancji obciqzenia i na- 
tizenie prqdu bez problemu mozna ob- 
liezye, ze wzmacniane sygnaty b^dq 
miaty warto^ od pojedynezyeh mikro- 
woltow przy bardzo stabych sygnatach 
(clla uktadu nie oswietlonego zewn^trz- 
nym oswietleniem) do kilku woltow, 
dlatego konieezna jest bardzo duza dy- 
namika uktadu odbiornika, nieraz prze- 
kraczajqca sto decybelt - w tym przy- 
padku fotodioda nie stanowi ogranicze- 
nia, poniewaz posiada zakres liniowoS- 
ci 109..10 1 © 

Stosunek sygnat szum opisuje wyra- 
zenie: 

Psia 

Pin 

Stosunek ten w celu rozrbznienia 
sygnalu na tie szumu musi wynosic co 
najmniej trzy do jednego. 
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Moc sygnalu na wyjsciu fotorletekto- 
ra rowna jest: 

P sW = W R 

gdzie: 

P skl - moc sygnatu na wyjSciu detektora 
|W] 

l s) - nat^zenie prqdu wywotane oswiet- 
leniem [A] 

R - rezystaneja obciqzajqca fotodetek- 
tor [Q\ 

Moc szumow mozna obliezye ze 
wzoru: 

P|„ ='n 2 R B 
gdzie: 

P tn - moc sygnatu szumow na wyjsciu 
detektora |W] 

l n - nat^zenie sumaryeznego prqdu szu- 
mow na jednostk^ pasma [A/>/Hz] 

R - rezystaneja obciqzajqca fotodetek- 
tor [Q| 

B - pasmo przenoszenia [Hz| 

W obJiczeniach nie uwzgl^dniono 
strat w atmosferze, lecz nalezy przy- 
puszczac, ze sq bardzo mate i wynikajq 
one raezej nie z samego pochtaniania 
promieniowania, ale raezej z jego roz- 
praszania na czqsteczkach pylow i wo- 
dy. Nic nie stoi jednak na przeszko- 
dzie, zeby wyliczyc sredni wspdtczyn- 
nik ttumienia atmosfery na kilometr 
i w zalezno^ci od niego zmienic ilo^c 
swiatta docierajqcego do detektora. 

Z przedstawionych wzordw mozna 
wyciqgnqc nast^pujqce wnioski doty- 
czqce odbiornika: 

- rezystaneja obciqzajqca fotodetektor 
powinna bye jak najwicjksza, 

- pasmo przenoszenia odbiornika po- 
winno bye jak najmniejsze, 

- nalezy chronic fotodetektor przed za- 
kfocajqcym swiatlem zewn^trznym, 
w celu zmniejszenia jego wptywu 
mozna zastosowac filtry interferen- 
cyjne lub barwne, 

- szumy wzmacniacza wejsciowego 
powinny miec jak najmniejszq war- 
tosc, 

- nalezy stosowac soczewk^ skupiajq- 
cq promieniowanie o duzej powieiz- 
chni i duzej przepuszczalnosci pro- 
mieniowania, 

- nalezy stosowac fotodelektory o du- 
zej czulosci w interesujqcym nas za- 
kresie widma i o duzej powierzchni. 
W filtrach interferencyjnych, jak 

wskazuje ich nazwa, selekcja odpo- 
wiedniej dtugosci fali odbywa si^ przez 
ttumienie promieniowania o dlugo- 
sciach fa I lezqcych poza pasmem prze- 
noszenia filtru z wykorzystaniem zja- 
wiska intertereneji. Filtry interferencyj- 
ne posiada jq duzq selektywnosc. Prze- 
puszczalnosc filtru dla rezonansowej 
dtugosci fali wynosi typowo od 0,85 do 
0,95 dla dtugosci fali 680nrn, a ttumie- 
nie poza pasmem przenoszenia ponad 
tysiqc razy. Nie nalezy jednak wybierac 
filtru o zbyt duzej selektywnosci, po- 
niewaz w diodach laserowych wyst$- 


puje clryft dlugosci fali emitowanej 
przez laser, nawet o ponad dziesi?c na- 
nometrow wzgl?dem cz?stotliwosci no- 
minalnej, i jego wartosc zalezy mi?dzy 
innymi od temperatury zlqcza lasera 
i poziomu jego wysterowania. Najlep- 
sze dla zastosowari w komunikacji ama- 
torskiej sq filtry o pasmie przepuszcza- 
nia 40nm (±20nm wzgl?dem nominal- 
nej diugosci fa I emitowanej przez laser), 
W celu dobrego dzialania filtry interfe- 
rencyjne muszq doklacJnie przylegac do 
totodetektora a swiatlo musi padad pros- 
topadle do jego powierzchni. 

Filtry barwne posiadajq znacznie 
mniejsze tlumienie w pasmie zaporo- 
wym i mniejszq przepuszczalnosd, sq 
jednak znacznie latwiej dost?pne i zde- 
cydowanie tarisze. Standardowo sq 
montowane w diodach na podczerwien 
(czarna lub fioletowa obudowa). 

Soczewki skupiajqce sq konstruowa- 
nc jako soczewki wypukle lub soczew- 
ki Frasnela. Szczegolnie warto zwrocic 
uwag? na soczewki Frasnela, Soczewka 
Frasnela jest wykonana najcz?sciej 
w postaci fold lub kawalka tworzywa 
szlucznego, na ktory naniesiono szereg 
zaciemnionych okr?gow o zwi?kszajq- 
cej si? srednicy. Skupienie swiatla wy- 
st?puje naskutek zjawiska interferencji. 
Przy odrobinie dobrej woli mozna je 
wykonac samemu. Soczewki Frasnela 
mogq posiaclac bardzo duze wymiary 
przy niskiej cenie i malym ci?zarze. 
Autor kupil soczewk? Frasnela o wiel- 
kosci kartki A4 w sklepie fotograficz- 
nym za trzydziesci zlotych. Cena so- 
czewki szklanej o tej samej srednicy 
musialaby wyniesc co najmniej kilkaset 
zlotych. 

O szybkosci reakcji fotodedektora 
na zmiany nat?zenia swiatla decydujq 
nie tylko efekty kwantowe, ale i ele- 
menty ze\vn?trzne. Z analizy wzorow 
wynika, ze nalezy stosowac jak naj- 
wj?kszq rezystancj? obciqzajqcq foto- 
diod? w celu otrzymania jak najwi?k- 
S7ej czulosci. Rezystancja obciqzenia 
fotodetektora nie moze bye dowolnie 
duza, poniewaz ogranicza ono pasmo 
przenoszenia detektora. Maksymalnq 
wartoSd rezystaneji obciqzenia mozna 
obliezye ze wzoru: 



2rc-C-F 


gdzie: 

R - maksymalna dopuszczalna rezys- 
taneja obciqzenia [ft] 

C - suma pojemnosci pasozytniczych 
IF] 

F - maksymalna cz?stotliwosc modulu- 
jqca [Hz] 

W systemach bez fali nosnej (modu- 
lacje impulsowe) wazniejszy jest wy- 
magany czas narastania impulsu, 
i zwiqzany jest on z cz?stotliwo£ciq 
modulujqcq wzorem: 

Tr - F ~ 0,35 


R 

odsprz§gajqcy 



obciqzaj^cy 


Rys. 3. Odsprzqganie fotodiody. 
gdzie: 

Tr - czas narastania impulsu [s] 

F - maksymalna cz?stotliwosd modulu- 
jqca [Hz] 

Wzor ten podaje, po j a kirn czasie 
napi?cie wzrosnie z dziesi?ciu do dzie- 
wi?cdziesi?ciu procent wartosci ustalo- 
nej. 

W uklaclach praktycznych czynni- 
kiem, ktory obniza maksymalnq dopusz- 
czalnq wartosc rezystaneji obciqzenia 
jest pojemnosc pasozytnicza fotodetek- 
tora. W przypadku fotodiody mozliwe 
jest proste zmniejszenie pojemnosci pa- 
sozytniczej przez spolaryzowanie jej zn- 
porowo. Zmiany pojemnosci w funkcji 
napi?c.ia polaryzujqcego sq znaezne 
i dla fotodiody PIN BPW 34 przez zmia- 
n? napi?cia z 0 do 30V mozliwe jest 
ponadczterokrotne zwi?kszenie szero- 
kosci przenoszonego pasma. W celu po- 
prawy szybkosci reakcji na zmiany nat?- 
zenia swiatla stosuje si? rowniez od- 
sprz?zenie zrodla zasilania dla napi?c 
zmiennych, tak jak pokazano na rysun- 
ku 3, zastosowane kondensatory powin- 
ny posiadad malq impedancj? dla cz?s- 
totliwosci pracy nalezy rowniez zmniej- 
szyc do minimum wszystkie pojemnosci 
obciqzajqce fotocliod?, jak i wielkosc in- 
dukcyjno^ci pasozytniczych, stosujqc 
ogolne zasady montazu UKF. Wartosc 
rezystora odsprz?gajqcego dobiera si? 
tak, by spadek napi?cia wywolany prze- 
plywem fotoprqdu nie spowodowal 
przekroczenia dopuszczalnej mocy strat 
przy maksymalnym dopuszczalnym na- 
t?zeniu oswietlenia. 

Innq mozliwo^ciq usuni?cia wplywu 
pojemnosci pasozytniczych jest obciq- 
zenie fotodiody obwodem rezonanso- 
wynn, jak pokazano na rysunku 4. Naj- 
wi?kszq dobroc obwodu LC osiqga si? 
wowczas, gdy jedynq pojemnosciq 
w ukladzie jest pojemnosc fotodiody. 
Tworzy ona razem z cewkq rownolegly 
obwod rezonansowy. Nalezy jednak pa- 
mi?tac, ze zbyt wqskie pasmo przeno- 
szenia moze spowodowad bardzo silne 


znieksztalcenia demodulacji. W prak- 
tycznych ukladach o dob rod obwodu 
decyduje dobroc cewki rownofeglego 
obwodu rezonansowego i konieezne 
jest czasami stlumienie obwodu LC row- 
noleglq rezystanejq. Dla cz?stotliwosci 
62,5kHz i dobroc i obwodu rownolegte- 
go rownej 103dB, spadek napi?cia ob- 
serwujemy juz po odstrojeniu genera to- 
ra o 625Hz, co wskazuje na koniecz- 
nosc jego stlumienia. Takq dobroc ob- 
wodu rownoleglego mozna bez naj- 
mniejszego problemu uzyskac stosujqc 
fabryezne miniaturowe dlawiki o induk- 
cyjno^ci paru milihenrow. 

Poniewaz dla dobrych fotodiod 
o czulosci decydujq szumy wzrnacnia- 
cza, dryft termiezny i inne czynniki nie 
zwiqzane z fotodiodq, nie jest mozliwe 
w ukladzie z bezposrednim wzmocnie- 
niem sygnalu osiqgni?cie teoretyeznej 
czulosci diody. Istnieje jednak pewne 
sprytne rozwiqzanie zwane detektorem 
synchronicznym, ktore pozwala uporac 
si? 7 tym problemem. Polega ono na 
okresowym naprzemiennym pomiarze 
sygnalu mierzonego i sygnalu odniesie- 
nia (kluezowanie) i detekcji w powiq- 
zaniu z cz?stotliwosciq kluczujqcq. 
Metoda ta pozwala usunqc szumy spo- 
za mierzonego pasma i osiqgnqc teore- 
tyezny limit detekcji fotodiody. Pokaza- 
na na rysunku 5 jest wersja mechanic.z- 
na tego ukladu z wirujqcym przerywa- 
czem optyeznym, ale nic nie przeszka- 
dza, aby wykonad ten uklad wwersji 
elektronicznej. Dalszq popraw? stosun- 
ku do szumu w tym ukladzie mozna 
osiqgnqc stosujqc asymelrycznq rnodu- 
lacj? przerywaczowq, polegajqcq na 
zwi?kszeniu czasu pomiaru sygnalu 
stabszego w stosunku do sygnalu siU 
niejszego, co uzyskuje si? przez odpo- 
wiedniq konstrukcj? przerywacza op- 
tyeznego. Jeszcze wi?kszq popraw? 
stosunku sygnalu do szumu mozna 
uzyskac stosujqc dodatkowq emisj? ko- 
herentnq i chlodzqc fotodiod?, lecz ma 
to tylko wtedy sens, gdy fotodioda nie 
jest wystawiona na dzialanie swiatla 
zaklocajqcego. Zmiana temperatury nie 
tylko obniza moc szumow termicz- 
nych, ale i warto^d prqdu ciemnego. 
Typowo zmiana temperatury z dwu- 
dziestu stopni Celsjusza do minus dwu- 
dziestu powoduje zmniejszenie prqdu 
ciemnego o prawie 100 razy. 

cc/n. 

Rafaf Orodzihski SQ4AVS 



Rys . 4. Rys . 5. Demodulator synchroniczny. 
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Wyniki 


"Narodowe Swi?to Niepodleglosci" 
1999 

KF stacje indywidualne 

1 . SP2FAX 5940 

2. SP2DAE 5148 

3. SP9HVV 4312 

4. SP4GFG 4138 

5. SP9NLH 4094 

KF tacje klubowe 
1.SP2KFW 4836 






2. SP3KFH 

4610 

RTTY 2000 (9.01.00) 


2.SQ1BVG 

112 

3. SP4KGB 

3332 

1 . SP5ALV 

312 

3. SQ4CTS 

111 

4. SP2KJU 

2507 

I 2. SP7ICE 

300 

‘ 4. SP3MFC 109 


5. SP4KSY 

2394 

3. SN8M 

264 

5. SP5MXA 

108 

KF stacje nasluchowe 


4. SP3CUG 

253 

C. Stacje indywidualne CW 

1 . SP0062-ZA 

4078 

5. SP2IU 

252 

1 . SP6LV 

170 

2. SP5-25465 

3236 



2. SP9NLH 

158 

3. SP3-1 058 

2860 

SSTV 2000 (6.02.00) 


3. SP9FZU 

146 

4. SP01 77-JG 

2030 

1.SP2ZFT 

135 

4. SP9MLF 

136 

5. SP4-208 

2016 

2. SP1NQN 

120 

5.SP1GZF 

128 

UKF stacje indywidualne 

3. SP2QCE 

77 

D. Stacje nasluchowe 


1. SP2FAX 

28340 

4. SP2JEL 

66 

1 . SP0001 3-JG 

274 

2. SQ6EMG 

16438 

5. SP5CJY 

63 

2. SP0062-ZA 

188 

3. SP9HVV 

15523 

5. SP7IIT 

63 

3. SP2-09-001 

78 

4. SP3SFN 

12005 

5. SP9JCN 

63 

4. SP7-68-01 K 

74 

5. SP9MRQ 

9334 

5. SP9MRP 

63 

5. SP5-25-420 

48 

UKF stacje klubowe 



Wspolzawodnictwo Klubow 
(30.11.99) 

A. Stacje klubowe 


26. Marconi Memorial Contest VHF 
IARU Region 1 (6-7.11.99) 

SO 


1 . SP7KKX/P 

2. SP3KVE 

3. SP2KFW/2 

4. SP3KUJ 


7148 

6953 

5856 

3673 


1.SP9KAG 

690 

1 . SP9EWU 

70254 

5. SP3KYY/3 

1754 

2. SP2KFW 

530 

2. SP3FLR/p 

51236 

Jako stacje organizatora pracowaly: 

3. SP5KCR 

526 

3. SP9AMH/p 

50447 

SP7BCA, SP7EXJ, 

SP7KWW, SP7MTL, 

4. SP6KBE 

502 

4. SP6GWB/p 

35951 

SP7PBC. 


5. SP1KOS 

427 

5. SP6GVU 

35875 



B. Stacje indywidualne SSB 

LO 




1.SP9XCN 

120 

1.SP3KEY 

28650 




M@|a wy prciwci n<s Rysy 


Wsrod kolegow mam opini? krotko- 
talowca, ktorego cz?sciej slychac z gor 
niz z domowego QTF1. Nadawalem 
z wszystkich liczqcych si? szczytdw, po- 
czqwszy od Srenicy w Karkonoszach do 
Tarnicy w Bieszczadach - najwyzszym 
szczytem, z ktorego nadawaJem, by! 
tomnicki Szczyt (2634m n.p.m.) po slo- 
wackiej stronie Tatr - nie mys'lcie, ze 
nadawalem jako pirat, posiadam czesk^ 
licencj? OK8LDP, dzi?ki ktorej mog? 
nadawac ze wszystkich kraj6w nalezq- 
cych do CEPT (kiedy to u nas nastapi?). 

Wyjechalismy z Raciborza przed swi- 
tem, dojechalismy do przejscia granicz- 
nego tysa Polana. Idziemy do Morskie- 
go Oka, po drodze Wodogrzmoty Mic- 
kiewicza i schronisko w Dolinie Rozto- 
ki, tu robimy krotkie przerwy. W radiu 
stysz? par? stacji, lecz nie mog? si? do- 
wolac. Juz na Czarnym Stawie stwier- 
dzam ze w chlebaku zostala antena 5/8 
lambda, mam ze sobq handy na 2m 
z "kocim ogonem"i dodatkowe zasila- 
nie. Troch? przeja^nieri stwarza nadzie- 
j?, ze na szczycie b?dzie stance. Zaczy- 
na si? coraz trudniejsze podej^cie, skafa 


mokra, laricuchy oblodzone, a my nie 
zabralismy r?kawic, palce sztywniejq, 
musimy robid coraz cz?s'ciej przerwy. 
Pod samym szczytem bardzo niebez- 
pieczne przejscie, przepasd na polskq 
i na slowack^ strong, przechodzimy po 



dziurach wykutych w skale trzymajqc 
si? faricuchow. Wreszcie szczyt, po- 
wierzchnia niewielka, pelno turystow, 
wsrod nich dwie zakonnice, wiekszosc 
przyszla ze slowackiej strony. Wlqczam 
radio, tlok jak na KF, robi? QSO 
z SQ9GIN, 5Q9IDB, SQ9APD, 
SQ9IAY, SQ8AMA, Anna z Rzeszowa, 
(na 2W i "kocim ogonie"). Zadna 
z tych stacji nie jest cztankiem PZK... 
SJysz? dalekie stacje, lecz dowolac si? 
nie mog?. Co jakis czas chmury prze- 
chodzq i ukazuje si? pi?kna panorama 
Tatr. Ze wzgl?du na bezpieczehstwo 
postanawiamy zejsc na slowackq 
stron?, duzo latwiejszym szlakiem. 
Niecale pol godziny i najlepszy kapus- 
niak, jaki jadlem w zyciu. Chata pod 
Rysami jest najwyzej potazonym schro- 
niskiem w Tatrach.... 

W tym roku wybieram sie na 6-dnio- 
wy rajd po Beskidzie Sl^skim, b?dzie 
mnie slychac z Szyndzielni, Klimczoka, 
Blatniej, Rdwnicy, Czantorii, Stozka, Ba- 
raniej Gory i Skrzycznego, ch?tnych za- 
praszam do udziata w rajdzie. 

Wilhelm Juchno SP9LDP 
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“Wigry” 


O <> 6 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> o < 
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Wydawcq dyplo- 
mu jest Polski Zwiq- 
zek Krotkofalowcdw 
oraz Klub Krotkofa- 
lowcow SP4YSU. 

Celem wydawania 
dyplomu jest popu- 
laryzacja walorow 
Suwalszczyzny. 

Warunkiem uzys- 
kania jest Iqcznosc 
z przynajmniej jed- 
nq stacjq pracujqcq 
z Suwalszczyzny. 

Warunki dla naslu- 
chowcdw sq takie 
same jak dla nadaw- 
cow - co najmniej 
jeden nasfuch stacji 
pracujqcej z Suwal- 
szczyzny. Zglosze- 
nia wraz ze zwrot- 
nie zaadresowanq 

kopertq A4 ze znaczkiem nalezy przeslac 
na adres stacji SP4MPH: skr. poczt. 27, 
16-400 Suwafki 1. 
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Dyplom ''Wigry" otrzymali (stan na koniec 1999 roku): 

KF: SP4SAF, SP8DYY, SQ7AET, SP6SOG, SP2QVS, SP4TKO, 
SP4TXT, SP2CYK, SP6CES, SP6YGB, SP9HQJ, SP7BOJ, SQ8AQA, 
SP2MDK, SQ7BCG, SP7RON, SP2ATF, SP5AHR, SP8MI, 
SQ2DPP, SP4KNB, SP40IS, SP4NDX, SP4LXH, SP4GFG, 
SP4YFG, SP3MFA, SP2QCE, SP2AHD / SQ4CUX / SP5ICQ, 
SP5BWO, SP3NGB, SP2FCW, SP3GIL, SP9EOH, SQ4DW, 
SP6BGF, SP6YEP, SP9KKA, SP9DAM, SP2KFV, SP2CMD, 
SQ4FXM, SP9YCL, SP4KCF, SP6KYU, SQ6FHP, SQ6DGR, 
SP2WGZ, SP2JJW, SQ7DC, SP8AQA, SP2QCQ, SP3TLL, SP5XEJ, * 
SP2ISL, SP8BFF, SQ2WHR, SP6HGA, SP8DWI, SQ8AMH; UKF: 
SP4SKI, SP2FNC, SQ4CVB; SWL: SP-0177-JG, SP-0406-SU, 
SP-0407-SU, SP-0014-KL, SP8-20-012; Klubowe: SP4HKN, 
SP40Z, SP4SKA, SP4STH, SP4TXP, SP4XKI, SP4XKL, SP4XQD, 
SQ4AFW, SQ4AFX, SQ4BJN, SQ4CVN, SQ4EGG, SQ4EGS, 
SQ4FAQ, SQ4FXE, SQ4AFM; Specjalne: OT PZK, ZG PZK 
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CELliLD/^ 


I Pt-OCK 

LEWtL 09-402 ul. Graniczna 79 

RADIOKOMUNIKACJA * 

f0. Radiotelefony 

SPRZEDAZ jv przemysiowa 

SERWIS 777 GSM - akcesoria 

tel. 024 266 50 02 kom. 0602 55 13 73 fax 024 266 57 70 


. KUPig 

Aktualnie kupi£ rotor do trzyelementowej Yagi na 
11m, pilne. Marcin. 08-450 taskarzew, ul. Wolska 

64, tet. (025) 684-54-57. 

EMI, EM4, EM34, EM80, EM84, ECC81, ECC83,- 
ECC85, EF85, EF89, ECL80, EL41 , EL84 z przyzwoitg 

emisj^ - kupig tel. 06Q1 -22-40-73. 

Filtr CW - Crystal YG-455C, Kenwood - Trio. Jerzy 
Wtodarczak, 62-040 Puszczykowo, ul. Chrobrego 

15, tel. (061) 813-38-87 po 20. 

Filtr zfalq powierzchniow^ Ctl 988/Siemens lub od- 
pow. cewkg KACS 1506 {Tokol, uk. scalony NE605, 
tranzystory MFE201, BFG65, kwarce: 16,655MHz, 
49, 900MHz, 39MHz (po 2 szt.), opis wzm. mocy w.cz. 
na 49MHz (FM), opis odb. TDA700 na 49MHz, opis 
blokady szumow do prostych odb. AM i opis ukladu 
Vox do radioteletonu. Dominik Szanweber, 97-320 
Wolbdrz, pi. Wt. Jagietty 32, tel. (044) 61 6-47-97. 


FT-90RII lub FT-790R. Kontakt: tel. 0501-00-13-22 

lub pawelw.ktb@centertel.pl __ 

Kluczelektronowy dwudzwigniowy, tzw. iambic, za- 
silanie 220VAC lub 12DC, monitor akustyczny, pa- 
mi$d 1. znaku, przekaznik lewo-prawo. Info. tel. 

(061)820-14-23. 

Lamp? oscyloskopowq B6S1 oscyloskopy do 400 
zL Roman Kazmierczak, 98-100 Lask, Orchdw 17, 

tel. 0601 -19-52-39. 

Instrukcj? wjgzyku polskim do iransceivera Ken- 
wood model TS450SAT. Tel. (055) 234-02-34, 

0602-884-596. 

Mternlkl: SWR, cz?stotliwaSci oraz anteny kierunko- 
we KF. Stanistaw Totoczko, 76-200 Slupsk, uL 
Chrobrego 117, SF1tMZ@polbQX, com. 

Mikroton stotowy Kenwood MC-60A, PS-23 PS53. 
Tel. (055) 234-02-34, (Q6Q2) 88-45-96. 


Proccsory Lincoln Gold, j 
45 now veil fuiakcjl 
w Twoim Lincolnic 

Telefon: (034) 36 80 321 



Ohandy/mobil - pasma amatorskie 
O LPD - mini 433MHz ogolnodost^pne 
bez zezwolenia i optat 
Oscanery - odbiorniki nasfuchowe 


| TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
j 26-670 Pionki, ul. Lesna 6/1 , 

| tel. (0-48)612 3031,0-602 469 514 
| niedziefa: W-wa, gieida Wolumen przy paw. 67 j 

Odbiornik Hammarlund HQ 170 lub 180, odbiorniki 
Racal RA 1 7, 21 7, 1217,1 21 8, 1220 oraz przystawki 
RA 298 etc., obudow? i osprz^t do 13RP, obudow^, 
nadajnik i osprzgt do 12RP, cz^sci do Siewier, radio- 
staeje V-100, RB oraz R-353, inne radiostaeje sprzed 
1960 r., opisy przedwojenne i pozniejsze, publikacj? 
Mariana Suskiego "Radiostacja N2" wydana we 
Wroctawiu 1969 r. - moze bye ksero. wtyk zasilania 
do odbiornlka Torn, lampg ECC 189. Andrzej Lempe 
SP3HCL, 62-002 Ztotniki, ul. Jelonkowa 28, tel. 

(061)652-25-06 po godz. 20. 

Pilnie kupi? lampy 6BZ6 6CB6 EF190, 6BE6, 6A2P 
EK90 lub zamienniki, cena dowolna. Stanistaw Czer- 
niak, 64-200 Wolsztyn, ul. Slowackiego 20 m 20. 


WARUNK1 ZAMIESZCZAN1A 
OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK I GIEIDA 

1. Bezptatnte drukujemy ogtoszenia od osdb prywatnych, 
zawieraj^ce lie wi^cej ni2 150 znakdw. TreSd ogtoszenia moze 

dotyezyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
postuzydsi? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet • 
zawiera ^ 50 kratek, kt6re nalezy wypetniC duzymi iiteramt 
z zachowaniem odst^pbw ml^dzy wyra 2 ami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesylad na adres: 
“Swial Radio" 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemytez ogtoszenia przyslane do redakcji faksem, 
(0-22 835 67 67) e-mailem (reklavt@avt.com.pl), a nawet 
przekazane telefon ieznie. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, importerdw, 
producentdw, deaierdw, itp. ptatne. Ogtoszenie/rekiama 

mo ie byd ty!ko na szerokosc szpalty (56mm). Cena zafezy od 
wysokodci w szpalcle: 19zt (plus 22% VAT) od kaldego 
rozpoczptego centymetra. 

Rabaty udzielane sq w wysokodci: 

- 10 % przy zamowieniu ogtoszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przyzambwieniu minimum 12 ogtoszeri. 
Reklamy o innych rozmiarach umieszczane poza 
rubrykq “Rynek i Gieida" i sq ptatne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysytamy na iyezenie). 
tel. kom. 0-601 23 05 33 , 0-501 05 33 93 
tel. (0-22) 835-66-77, 835-66-88, tel./fax (0-22) 835-67-67 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 4/2000 
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Podstawki do lampy GU43B, Te). (076) 845-63-73. 
NE5044 oraz NE5045 I lib zamieni? na nowy sprz^t 
modelarsko-elektroniczny. Zygmunt Pietryniak, 90- 
701 todz, uj. Legionow 20, tel. (042) 633-02-18. 
Poszukuj$ schematu BX OKI 06/3 Radmor i instruk- 

cji do IC-2GXE 1CQM. Tel 844-66-20. 

Przedwojenne odbiorniki radiowe oraz cze$to$ci, IP 
teratur^. Eugeniusz Szczygiet, 41-703 Ruda Sl^ska t 

ul. Smoluchowskiego 36, (032) 248-35-95 

Programy krdlkofalarskie do komputera Commo- 
dore C-64, kwarc f = 1 ,7MHz. Tel. (055) 243-57-73. 
Prcedwojenneradia. lampy itp. Antoni Iwanczewski, 
71-4/1 Szczean, ul. Wiosny Ludbw 28/31 , tel. (091 ) 

452-52-39. 

Ranger RCI-2950, all mode 26-32MHz, mikrofon 
Echo + wzm. sel. wywolanie SW-5, cena 900 zh 
Gdansk, tel. 0501-84-84-38 lub (058) 302-26-78. 
Rexon RL-1D2 sprzedam 450 zl lub zamienie na No- 

kle 5110, 3210 SonyC-1. Tel. 0601-43-58-67. 

Superstar-70PQ DX, RCI-2950. Tel. 0602-530-319. 
$uperstar-700D DX. Tel (022) 723-56-79. 

Stafa wspblpraca: nadajniki, pluskwy rdwniez do ka- 
mer - war u nek, mate wymiary plytek, zlec? opraco- 
wanie nadajnikbw. Telefon 0603-44-55-92, 0604- 

87-85-81. 

W§glogum? do Rexon RL 102 na klawiatur^ oferty 
pod tel. 0606-35-25-93 lub marsoch@pocz- 

1a.onet.pl 

Wkfadki do zespota pomiarowego z PFM-3 radiote- 
iefony 33MHz i 150MHz. Tel. 0501-286-393 godz. 

18-20. 

Tanio kwarce 38,975, 38,981 25 38,987, 38,99 375, 
39,0 39 do 625 MHz. Maszt teleskopowy, lekki 8— 
10m, rotor amenowy dla UKF. Tadeusz, task, tel. 

(043) 675-86-06. 

Tranzystory KT 946A, (illry 7x7 nr 132, ceramlczne 
SFR450H, SFP450G lub podobne. Andrzej Grzego- 
rzewski, 85-124 Bydgoszcz, ul. Konopnickiej 4/49. 
TS830S. Tel. (089) 534-04-42, 0605 12-97-31. 
Transceiver KF mobil typu: Icom IC-706, Yaesu FT- 
100. Tel. 0604-370-121 lub wieczorem (077) 466- 

47-36. 

TRX Yaesu FT-26, dwa komplety akumulatordw, la- 
dowarka, 2 artleny, pokrowiec, Cena 650 zK Stara- 

chowice, tel. 0602-19-01-81. 

SAU4, SAU26, M67749MR na 430-450MHz. Krzysz- 
tof, tel. 0 603-26-84-88. 

World Radio TV Handbook 1999. Wojclech Kubica, 
43-30Q 8ielsko-Biala, ul. Konopnickiej 24 m 21. 

2 uklady scalone MF8 - wiadomoSd w redakcji 
Swiata Radio. 
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JHHIk URZADZENIA U\CZN 0 $CI RADIOWEJ 

mjlim 92-230 l6nt AL. PILSUDSKI EGO 150/152 
iJSSJr tel. (0-42) 674-43-25, lax (0-42) 646-94-34 
bitwo pro-frt.cOfTi.pl tittp^'www.pro-fttcom.pl 


biuropro-fit.ccxn.pl bttpJ/www.pro-f it cofn.pl 
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ALINCO DX-70TH 
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ICOM IC-2800H 



ICOM IC-706MK2G 
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ICOM 10746 


„ ire- 1 002 BFC-1003 ij rr ?nn , 

1 PC- i DO I 1 IfOJOOI ft ' C-2001 





Mierniki cz^stotllwosci 


SX.KW SX-2IW SX400 SX SX-lOW 



Reflektometry DIAMOND 


OL W,\ DL- 30 N PL-IOOH OL- 24 UO 




PTH .PRO-FIT'’ 

URZADZENIA LACZNO^CI RADIOWEJ 

92-230 LODI AL. PILSUDSKI EG0 150/152 


iKSSjr tel. (0-42) 674-43-25; fax (0-42) 646-94-34 
piuro pro-8t.com pt hnpyrWw.pro-fit.coni.pl 


l AOR 

I AR-8200 



Bl icom & icom 


ICOM 1 ICOM --- I 

IC-T8I IIC-Q7E AMNCO I 

1 DJ-VSEI 



DRAGON SY-130VHF 




ra DRAGON SY-497 






DRAGON SY-495VHF 
CT-5 j CP-6 1 X510 mssm 
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Anteny 

DIAMOND 


RATY dla kttent&si 



Wszystkie ur/qdzenta mozrta kupic natycbmlast, 
bez zapisow, zailczek i oczekiwania! 

1 to wszystko w najniz$zej mozliwej conic! 
Zaintcrcsowanym chQtnie wysylamy bczplatnie 
inFormacjc techniczne, kawlogi i ccnniki. 


Zamowione urz^dzenia wysylamy poczt% 

|Jestesmy w INTRRNECIE. Przygotowalismy dla Ciebie 
bogaiy senvn: informacyjny i cos wi^ccj! 

Odwiedz nas: http ://www>p ro-fit.com.pl 


Swiat Radio Kwieden 2000 





BYHEK I GIEIDA RYNEM GIEHM RYMEK I GIEtDfl RYHEK I GIEtDA 


(g) MOTOROLA 

A ^to'VTtr/i'Onv t'Pj-irfotv'CY 


Poszukujemy Dealerow 
Sprz?tu radiokomunikacyjnego 
na terenie kraju. 


w szczeaolnosci w miastach: 


Kielce, Biata Podlaska, Olsztyn, Kalisz, 
Zielona Gora, Koszalin, Ostroteka, 
Konin t Stupsk, Radom, Sieradz 

Aksel Elektronika Lqcznosc 

ul. Hallera 12 a 
44-200 Rybnik 
tel./fax: ( 032 ) 422 48 36 


SPRZEDAM 

3011 na 45MHz anteny f zasilacz pasma 2m oraz r6z- 
ne tego typu, sprzpt na pasma 2m. Ratal Jabmoliris- 

ki, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, ZaScianek 3. 

Aku initiatory zasadowe 2NKN-24, 10NKN-22, 
10NKN-1QG (nie zalewane) cena do uzg. Radiotele- - 
Ion Fm3041 + zasilac 2 sieoiowy - 120 zl f odbiornik 
OK-1 02-120 zli EUB - 400 zl, wydawnictwa wojsko- 
we i Jat 1 950-80 22 tytuty. Jacek, tel. (012) 645-80- 
15, (090) 39-40-01 , serwer@student.uci.agli. edn.pl 
Alan 78 plus - 400 kanaldw, nowy nie uzywany - 250 
zl lub zamieni? na Maycoma AH-27. Rafal, Lublin, tel. 

601-061-031. 

Aby kupic starsze schematy RTV, pras$, ksi^zki, 
Mlody Technik, Motor, inne - wykaz, kop. i zn. Ro- 
man Korewicki, 76-100 Siawno. ul. Polnowska 21, 

tel. (059) 810-39-28. 

Anlena bazowa CB “Spectrum 1600”, zysk 7,5dB, 
zakres 25-29 MHz, wysokosc 6,2m, 20 przeciwwag, 
moc 2,5kW. Tel. 0602-85-95-78. 

Antena kierunkowa Pulsar na pasmo CB (maly wy- 
miar 1 ,3m), cena 1 50 zL Tel. (0604) 603-870. 

Anteny Yagi TH3JR firmy Hi-Gain 3 elementy pracu- 
jqca na pasmach 20/15/10 metrdw. Piotr, tel. 501- 
751-074, (089) 542-63-67 po godz. 20. 

Anteny Yagi 4-el. lemm d4 na pasmo 11m (cb), ce- 

na 180 zl. Tel. 0604-37-41-75. 

Anteny Yagi 9-ei. 9d8, 144-I45MHZ, fabrycznieno- 

wa , E-mail: SQ5HUZ(fl>poczta onet.pl 

Anteny kierunkowe CB-Pulsar, zysk ok. 4dBd, male 
wymiary (dl. 1,3 m), szerokopasmowa - pokrywa 
3x40ch, cena 100 zl. Kontakt: Jacek Wietecha, Zarze- 
cze 222, 38-220 D^bowiec. 


r — — — — — — — — — — — t 

! Czy jesteS ! 


I w H 

i takznanyze i 

i nie potrzebujeez ■ 
| reklamy? [ 


Anteny Spectrum 1600 nowa oraz 10m cienkiego 
przewodu z koncowkami odciqgi 3mm. Tel. (024) 
23-54-318. Edwin J^drzejewski, 09-500 Gostynin, 
ul. Czapskiego 1 1 m 15, tel. (024) 235-43-18. 

Alan 87, stan idealny, cena 400 zl. Pawel Wiedopytal- 
ski, 41-207 Sosnowiec, ul. Wyspiariskiego 85/81, 
tel. (032) 294-30-66. 

Alan 87, stan idealny, cena 400 zl, ewentualna za- 
miana na TRX KF slarszego typu. Pawel Niedopytals- 
ki, 41-207 Sosnowiec, ul. Wyspianskiego 85/81. 
Alinco DR 150T zopcjami, cena 1300 zl. Alinco 
DJF1 z ladowark^, cena 500 zl. Rexon R1 02 z opcja- 
mi cena 750 zl. Tel. (014) 627-26-13 po godz. 19. 
Atrakcyjna cena CB radio President Jackson AM FM 
SSB. Piotr, tel. (067) 25-61-562. 


CMJEX. maag 

Auwryzowajiv Dealer 


tACZNOSC RADIOWA { 

Radiotelefony: 

- CB Radio 


- profesjonalne 

Anteny: 

- bazowe i samochodowe 

$ v . i\ 

- do telefonow komdrkowycn 

Akcesoria: 

- mikrofony 

; M WW' 

- redukcje napi^cia 


- zt^cza, uchwyty antenowe 


- przewody koncentryczne 

•: ' V. 

- akumulatorki R6 


- literatura 

Zasilacze: 

- 2-30A certyfikat CE 

Wysytka sprz^tu na caty k raj . 


Hurtownia zaprasza: 

PoniecJziatek - Pi^tek od 8“do 16? 


ALAN 

PRESIDENT 

UNIDEN 

COBRA 

ONWA 

MIDLAND 


CAN EX MOTOROLA 

05-520 Konstancin-Jezioma alinco 
PiZgody4 ' saphir 
Te/. (022) 756-37-89. 
l^Fax. (022) 7 56 -48-52 


Be 2 przewodowe nadajniki telewizyjne iradiowe 

oraz cyfrowe systemy radiopowiadomienia o duiym 
zasi^gu. Andrzel Czarnecki, 41-207 Sosnowiec, ul. 
W. Pola 13/169, tel 0602-34-31-09. 

CB radio President Lincoln + ant. Spectrum 2000 + 
zasilacz 10A + 1 5m grubego kabla - 999 zl lub zamia- 
na na komputer PC, inne propozycje. Telefon (0605) 

91-57-90. 

CD ROM - tabele cz^stotliwoscr od 27MHz do 
10GHz plus dyskietka cz§stolliwo$ci od 30Hz do 
400GHz, caloSd 70 zl. Radek, tel. 0601-57-67-09. 
Cushcratt - R80, zestaw do budowy 10, 12, 15, 17, 
20, 30, 40, 80 metrow (R7000+), nowy (USA). Row- 
nowartoSd 150$USD. Gdynia, tel. (058) 663-88-45, 

0501 -09-99-98. 

Digital 96 (fabryczny) cena 650 zl. Wzmacniacz 
1 00 W C B (747) - 100 zl. Mikrofon stacjonarny Sadel- 
ta Echo Master Pro - 250 zl. Daniel 2ochowski, tel. 

(086) 218-81-92, guigi@poczta.Qnet.pl 

Digital 96 - skladak, komplet elementow, montaz na 
ukonczeniu, cena 400 zl Andrzej, telefon (068) 321- 
31-41. 


P 0 LECAMY ANTENY D 00 K 0 LNE 

NR PASMA PROFESIONAIiNE I AMAT0RSK1E 


BIG STAR 


koiinearna, 
3-elementawa 7,5dB 


FIVE STARS 

MINI STAR 
a takze 


klasyczna 5/8?., 
bardzo trwaia 

iypu Discone, 
szerokopasmowa, 
112-IOOOMHz, 
polecana do VX-1R, 
opis w SR 1 0/98 


VX-1R 


rewelacyjry transceiver 
YAESU, opis SR 8/98 


Oferujemy sprz^t: 
MOTOROLA, 
YAESU, 
KENWOOD 


WYSYLKA GRATIS. 

MONTAZ NA ZYCZENIE. 

SATYSFAKCJA LUB ZWROT PlENt$OZY 

SIMPLEX Ltd. 

87-100 Toruri, ul. Matejki 64 
tel. /fax (056) 655-59-25 
tel. (0601) 68-19-55 


NOWE 

TYPY 

ANTEN! 

(W) WOTtmOLA 


Digital 942 PAKF SOW -f UKF 4W, caloSc fabrycznie 
zmontowana, estetyczne obudowy w formic malej 
wiezy (segmenty), cena 2000 zl w zestawie instruk- 
cja + kpl. kabli pol. Boguslaw Per, 30-074 Krakow, 
ul. K. Wielkiego 109/1 1, tel. (012) 636-91-72. 
Duobander Yaesu FT530 lub zamiana na TM261A 
lub innytyp mobil na zakres 145MHz, odbiornik glo- 
balny Sngean ATS909 150kHz-30MHz, UKF stereo 
RDS LSB-USB nowy. Roman Orzol, 11-412 Moftaj- 

ny, Wielowo 6/1 . 

Drugie VF0 typ FV-7Q7DIVI (pasuje tylko do TRX-a 
FT 707), pelna dokumentacja, cena 600 zl plus porto. 
tel. (085) 684-33-72 w godz. 12-13, 20-23 codzien- 
nie. Bazyli Wrortczuk, 17-200 Hajnowka, ul. Lipowa 
71 A m 13, tel. (085) 684-33-72. 


icom 

RADIOTELEFONY PROFESJONALNE, 
UAZOWK, PRZEYVOZNI;, FkZKNOSNi:, 
L^DOWE I MORSKIE 
IC-PI610 (/ mo/liwo&uj lokaiizjcjj ]x>jazd<)w> 2.400 A 
IC-F310 (146-1 74 MHz. 1 2.5kHz, 25 W) 1 .470 zt 

IC-F410 (400-5 20M Hz. 12.5kHz. 25W) 1.470 zl 

IC-F3 ( 146- 174MHz. 1 2,5kHz. 5W. 030 zl 

IC-1‘4 (400-5 20 MH/. 12.5kHz. 5W) V.10 /i 

IC-M 1 morski ( 1 56- j 62M Hz. 5W r ) 1 260 zl 

IC-M59 morski (156-I62MH/.. 25W) 1.430 zl 

1C-M7I0RT { 1 .6-27, 5M HZ. TX- 1 SOW) 7.940 zl 
WYSOKltfJ KLASY URZADZENIA 
DLA AMATORdW 

IC-746 (HF + 50MHz + 144MH/. x IO0WJ 8.1 10 zl 
1C-706 MKIIO (HF + 50 + 144 + 430MH/.1 5.350 zl 
1C-207 H ' (dual band x 50W) 2.030 zl 

iC-2800 H (fw. + kolor monitor TFT- video) 2.600 1\ 
IC-'HJ (50 +144 + 430{440)M Hz x 5 W) J .5 10 zl 

IC-Q7 (Tx 144 i 430. R* 30- 1 300 MHz) 870 z.l 

PROPESJONALNY ODBIORNIK RAIJIO- 
KOMIJNIKACYJNY DO KOMPLTKRA PC 
1C-PCR 1000 (Rx 0.0 i - 1 300MHz) 2.000 ?.i 

oraz INNE NOWOgCl ICOM 

Ceny nie obejmuja podatku VAT. 

SZUKAMY PRZEDST AWICIELI 
ZAINTERESOWANYCH WSPOLPRAC/\ 

i ESCORT Sp. z o.o. www.escort.inet.pl 

| tel/fax (091) 462 A3 79. 462 44 08, 462.43 53 
j uL Energetykow 9. 70-656 Szczecin 


Z tym kuponem RABAT 5% 

na dowoiny produkt z naszej oferty 
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RYNEK I GIEtDA RYNEK1 GIEiDA RYNEK I GIEtPA & RYNEK I GIEtPA 


ATRAKGYJNE DENY TRANSCE1VER0W 

k skanerAw krotkofalarskich 

PRO2039 YESUFT816 

AORAR 3030 ALINCO DJ580 

AOR AR3000A ST ABO XR2000 

UNIOEN UBC 60 WinRADIO 

ALBRECHT AE 65H i inne 

ul. Gen. A. Chrusciela 29 A 

DLUIlHn 04-454 Warszawa tel. 673*43-42 


Galaxy Saturn Turbo 26. do 29700 AM/FM SSB CW 
6 el. Yagi Beam 24 do 3QMHz, 4EL Yagi, Lemm 26 

do 30MHz. Darek, tel. (017) 221-46-33. 

1C738 - TR751A Drake TR4 VR4, tel. kom. 090-26- 
67-22 lob po godz. 16. Tel. (083) 341-12-44. 
Icom-02N FM handy oraz Bosch FM mobil - 2 metry 
zamienie naTRX KF rip. Digital 1000 lub sprzedam. 
Waidek, 78-200 Bialogard, D^browszczakow, tel. 
(094) 312-66-03. 


Mikrofony bezprzewodowe UKF 


Estradowe 
Konferencyjne 


7astrninnfi modutv Mggff 


m 

>5m 


tait® 



Odbiomiki 190MHz/0,5pV 
Maksymalna ftczba kanalow 80 _____ 

Stabilnosc czfstotliwoscl 0,00001 MHz 
Cz^stotliwosd nosna 102-115 i 160-1 90MHz 
Nowosc : Rewelacyjna sprawnosi stcpnla Wcz 


DVD Philips model DVD 750 nowy z polsk^ gwaran- 
cj^ - duzo firnkcji uzytkowych, czytaj rowniez CD-R 
i CD-RW do sprz^tu dodam 3 plyty DVD gratis. Wta- 
domo6c, Skarzysko-Kamienna, Jacek tel. (041) 251- 

28-23. 

Eiektron - maszyna do pisania, nowa z pami^ci^ Ci- 
tizen. Instrukcja po polsku - 670 zl, antena sam. 2m- 
nowa + magnes - 70 i\. Kolumny - SOW ** nowe 

w pod. - 280 zr. Adam, tel. 603-21 -1 86. 

Filtr kwarcowy "Omig” PP9A2-2R nowy z pilotami. 
Tel. (055) 234-02-34, 0602-884-596. 

FT-69D R11 lub zamiem? na TRX KF starszego typu. 
Tel. (062) 747-67-72. 

FM3001 z zasi’aczem, 0 kwarcow, 7 kanatow, zlSOO, 
Lincoln, stan idealny 700 zl. Jan Mlchalski, 
06-500 Miawa, ul. Chrobrego 4/19, telefon (023) 

654-38-88. 

FTDX-505 + lampy zapasowe, cena 1500 zh 23-210 
Krasnik, ul. Dekutowskiego 7 m 52. 


PRZEOSOfORSTttO HANDLOWO - PROBl'KCYJNE 
7.AKI.AD FXKKTROMCZNO- MEC1IAN1CZNY 

05-090 RASZYN 
ul.Wvvokii 24)> 
tel: * (0-22 715-64-92 
CDl/fax.(0-22) 720 -58- 09 
e-mail iburnf/? meiJlanet.eorn.pl 
http://www.baru.pl 

Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

. koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 

Zacisk gor^cy 
w wykonaniu 
4- i 2- pi nowy m 




PROFESJONALNE MODULY 
R,4DIOTELEFON6w DO: 

-TRANS Ml SJl DANYCH GPS 1200-4800Bd 
-MON1TORINGIJ RADIOWEGO i R POZ. 
-PACKET-RADIO FFSK, FSK.GMSK 
-METROLOGII PRZFMYSLOWEJ itp. 

6S-S8MH*; 144- 1 74 MHz; 420470MHz PLL - 256 bwakiw 
O.S-SW - 0.3uV - RxfTx <IOms - I/O IVpp - 12.5 i 25 KHz 
MODULY POSIADAJA ; Swiadecnvo Hoiwologacji M. L. 
OFER t J J E MY: Puplcxtfwc l^casa radtowe 435MHz 900MHz 
20m W 256 kanalou- zc .scran ib I injit cm audio 
SENDERY DO PAGE ROW POCSAG 512 - 2400 BAUD 
Aulomalvcznc REPEATE RY / korckcj<| blcdu. Dl -KODL KY 
do odbioru Pocsagu z wvjscicm RS-232 oraz LCD- Display. 

RADIO-TAXI Idcnlyfikaiory eiektywncgol 

wywukmia ; Sl:Ll:CT-5 ; CC1R ; Alarm napadovvy ilp. 

W pdm prop minowa Inc 4 zcstawy mime row idcntyfikacji 
Pr/ysiosinvanc <lo wspolpracy z GM-350 Radmor i innycli. 
Czylnik* i Wyswictlaexc wszystkich stand ar tow sc I. Wyw, 
t uu|- ttt ul. Suvvaiska 24m27 03-252 Warszawa 

Lin K rrlrl Tc1./f»(22) 695617 1 link gk$rp 0 inei.cc 


Icom IC-202S 144MHzCW, SSB + PAIiniowe 100W 
+ zasiiacz 14,50 zl lub zamieni$ na FT-290, 690 lub 

790. Tel. 0604-302-570, aeyti@polbox.com 

Icom UT106 -420zl, UT84-150, UT102-150, FL223- 
300, FL232-350, FL1 32-350, FL32A-350, ATI 80 - 
nowa 2000 zl, przel^cznlk anten “Revex” S20 do 

1KW/1 GHz-1 80 zl Tel. (074) 853-18-33. 

IC-T7E 2m/70cm RX 50MHz -1GHz, AM/FM, DTMF, 
CTCSS, accu, ladowarka, stan idealny, cena 1100 zl 
lub zamiana na DR610, 1C2100 i inne. Krzysztof, tel. 

(077) 483-10-24. 

Icom 2SE TRX VHF (szeroki odbidr) - r^czniak na 
2m. Cena ok. 600 zl. Realistic HTX 202, TRX VHF 
(144- 148MHz) DTMF&CTCSS - zardwno na nadajni- 
ku jak i odbiorniku). Cena 600 zl. Kontakt: tel. 0604- 

6Q3-87Q. 

Kenwood Dual-TM-V7A szeroki RX I TX 50W, jesz- 
cze na gwarancji, stan idealny. Darek, tel. (023) 657- 

28-50 do 23 lub 603-25-49-71 . 

Kenwood TS950SD, instrukcja + serwis, manual, ce- 

na 175 USD. Tel. (013) 442-01-91. 

Klutz elektronowy dwudzwigowy, tzw. iambic, zasi- 
lame 220V AC, lub 12VDC, monitor akustyczny, pa- 
mi$c 1-go znaku, przel^cznik lewo-prawo. Info. tel. 
061 820-14-23. 


Komputer PC486 DX turbo 66MHz 20 RAM, 520MB, 
CD-ROM FDD klawiatura, mysz, oprogramowanie. 
Monobander Yaesu F+10 S stan-super 144- 
174 MHz, mikrofon gfosnikowy 1000 zl. Ryszard 
Szuster, 61-156 Poznan, osiedle Piastowskie 84/40, 

tel. (061) 875-93-65, (0501) 978-013. 

Lincoln Stabo 40 AM/FM, Alan FM3K, reflektometr 
Alan - caloSb 550 zl. - pilne - L6d2, telefon (042) 

678-36-20. 

Lampy nadawcze Q01 - 3 szt., podstawki do lamp 
Q01 - 4 szt Tel. (074) 817-35-89 po 17. 


GERARD 


systemy alarmowe 


Pawffon 

/A. 

Ip® 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkan i samochodow 
w dowolrtych konfiguracjach j 


Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(rdg Kasprowicza i Wolumen 53) 


. Czynny: 

w pi^tki w godz. 9°°- 1 2 °° 
oraz w ezasie irwania gieldy elektronicznei: 
w soboty w godz. 1 3 ^ 0 - 1 300 
w nicdzielc w godz. 6 00 -13 00 

Sprzedaz wy syikowa 

Fimia "Gerard - systemy alarmowe" 
zaprasza instalatorow do nowe go punklu snrzcdazy 
od poniedzialku do ezwailku w wodz. «- 16 
przy ul. Suwalskiej 36d lok. 8 (TV pi^tro) 

tel. (022) 675-66-20, 0602-25 1-160 
tel. /fax 674-11-44 

1 zapytania o oferty oraz zamowienia prosz^ skladae 
j iistownie. telefonicznie lub faxem: 

Gerard Heering 

j 03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8 


r 


1 o 



Zamowienie na ptatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gieida" I 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: i 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) [ 

Adres * 

NIP J 

Prosz? o wysiawienie: ! 

□ rachunku uproszczonego , 

□ faktury VAT. Oswiadczam. ze jestem platnikiem VAT i do odwolania ] 

upowazniam finn? A VT- Korporacja Sp. z o.o. do wysiawienia I 

faktory VAT bez mojego podpisu. I 


Pieczijtka i podpLs zamawiaj^cego 


J 


Swiat Radio Kwiecien 2000 


65 





RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA 


I roszura opisuj^ca budow^ spawarek 1; 2 t 3-fazowych. 
rojektowanie transformatorbw spawalniczych. Efektroniczna 
gulatrey pr^u ispawania (t-, 2- i 3-fazowe), sciematy, pJytki 
rukowane, lysunki wykonawcze, $zczeg6fowe opisy. Gotowe 
tfawdzone^ 25 zt t porto 

ipkumentacja + opisy i schematy ladowarek akumulalorbw 
jpwiowych - ptynna regulacja pr^du tedowania, nadzor 
rocesu ladowaiia, aulomatyczne wyl^czanie, przel^czanie 
pf rozfuch, zabezpieczenie przed zwarclem i odwrotnyrri; 
bf^czeniem biegunow. Cena : 20 z\ + porto 

~ jg06042Q2832 014 6831001 i 


www.mneT.pl/~coGri77 


Mlody elektronik - krotkofalowiec pros! o odstqpie- 
nie zb^dnego transceivera CB, z g6ry dzi^kuj^. II- 
nicki Pawel, 59-206 Legnnica, ul. Kwiatkowskiego 

1 2/4, 

Modufy; cz^stctosciomierz 1 Hz-1 GHz, 2We, 9 cyfr, 
8 czasow, koder stereo, schemat oraz plytki nadajni- 
kow UKF, interlejs GSM, oprogramowartie Simlock. 
Into. kop. + zn. Miroslav Jamro, 43-300 Biel$ko-Bia- 
la, ul. Rychlirteklego 20/31, tel. 0604-99-23-46. 
Motorola GM-350 VHF, 128 kanabw, stan idealny, 

cena 1 800 zl. Janusz, tel. (017) 856-36-87. 

Lampy elektronowe, podstawki gtoSnikowe, sche- 
maty do budowy r6znych wzmacniaczy Hi-Fi, kon- 
suitacje. Florian, tel. 02-697 Warszawa, uL Rzymow- 
skiego 20/57, tel. (022) 847-11-56, tel. kom. 0601- 

34-28-70. 

Lincoln, Herbert, Alan 28, Alan 80, stany dobre, deck 
Technics RS-BX501 , GT. b. dobry. Aleksander Bro- 
nicki, 69-700 Boleslawiec, Zygmunta Augusta 17a/9, 

tel. (075) 732-51-26. 

Lincoln Mic Densei EC2018 650 zl, maszt korbowy 
14m 500 zl, antena 4, elementy Quad 500 zl, razem 
z masztem 900 zl, inne propozycje pod tel: (094) 
372-12-42 Andy. 


Lincoln z zasilaczem, transwerler na 3,5MHz z zasi- 
laczem, konwerter na 3,5MHz, cena 800 zl. Alfred 
Czarnecki, 87-800 Wloctawek, ul. Hoza 1 m 130, tel. 

(054) 236-42-87. 

Maszty kratowe sktedane, obroty, maszty korbcwe 
pneumatyczne, liny ant. kond pro., lampy mocy, za- 
silacze, podstawki, kable, kohcdwkf, przel^czriki, 

przekazniki. Tel. 0604-12-72-48. 

Odbiornik R-311 z przetworniq - stan oryginalny 
i dorobionym zasilaczem sieciowym sprzedam 
w miarg szybko. Tel. (012) 276-18-75 wieczorem. 
Odbiorniki nasluchowe 80m CW/SSB 1 00 zl, RTX 
IC2N + PA20W 300 zl (komptet). Into. kop. i zn. 
Henryk Jewiarz, 68-1 20 llowa, Czyzbwek 7. 


EPA Sp. z 0.0. 

(M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 

POSZUKUJEMY DEALEROW 

sprzQtu radiokomunikacyjnego 
na terenie catego kraju 

Oferujemy korzystne warunki wspotpracy 
Zapraszamy do wypetnienia gotowego 
I lormularza z nasze) strony intemetowej: 

www.epa.com.pl 

EPA Sp. z o.o- al. Wojska Polskiego 154, 71 * 324 Szczecin 
tel. (091) 48 74 885 


o forty AVT 


Wkr^tak 

» wymleitii> r ml 
koiicowkaiui specjalxtpni 

"SECOUTT" 



cena 32,62 zl +22 % vat 

E>2iat Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88 (pn-pt, w godz. 8-1 6) 

fax: (0-22) B35 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 


Programator Maxon SMP-4000, Maxon SP-5050, 
zakres od 42MHz do 52MHz. Tel, (0603) 44-49-78 

po godz. 20. 

Przedwzmacniacze 015-22UKF do 250 przemienni- 
ki, tlumiki typ Azart po 10 zl zasilacze stb. 24V Rad- 
mor 3011 30 zl. Tel. (095) 729-68-58, tel. kom. 

0604-77-43-94. 

Radio Alan 87 AM FM SSB 240 kanalow, stan bar- 
dzo dobry 440 zl, do uzgodnienia. Ostrbw Mazowiec- 

ki. tel. (029) 644-08-70, 

Ranger RCI-2950, all mode, 26-32MHz, mikrofon 
echo i kompresja, sel. wywolanie SW-5, cena 900 zl. 
Gdahsk, tel. (058) 302-26-78 tub (0501) 84-84-38 
po godz. 1 8. 


ur 


§2 

CO 

aurniti 

1 

ul. Wita Stwosza 41 

P=1 

02-661 Warszawa 

1AJ 

e-mail: info@altran.com.pl 


http://www.altran .com . pi 


dziaf handlowy: 

CO 

tel. (0-22) 843 51 70 

1 

e-mail: saSes@altran.com.pl 


sekretariat: tel. (0-22) 843 49 81 


dziat techniczny: 

ULI 

tel. (0-22) 843 29 72 

UJ 

fax: (0-22) 843 67 88 


: M 1 MOTOROLA 

mm 

Auforyzowany Dystrybutor 


Odbiornik komunikacyjny Yaesu FRG-8800, Wojtek a 

SQ8IFY, tel. (0603) 86-58-59, (081) 527-77-50 wie- ! 

czorem lub golus@supra.com.pL I 

Piloty do TV VCR SAT sprzedam wysylkowo takze I 
uklady scalone, trafopowielacze itp. Uruchomie za- | 
blokowany radioodtwarzacz. Tel. 0601-48-62-24. j 

President Jackson po przegl^dzie, zasilacz 13,8V/ « 

12A, mic. DM 432 MT, 30m grubego kabla RG213, ■ 

spectrum 1600, razem - 900 zl. Mateusz, tel. (032) E 

642-22-47. | 

President Lincoln, zasilacz 1 2A. mikrofon Alan F24, 1 

cena 800 zl. Tel. (059) 845-31-35. I 

Programator do radiotelefondw Maxon typ: SM- j 

1050, SM-4050, SM-4150, SM-4150 EX, SM- I 

4450ES, SP-5050, SP-5050, SP-5151, SP-5150, | 

SP-51 501, SP5450, SP-2550, SP-2850. Tel. (0603) j 

44-49-78. I 


Cz y \este6 
tak many, ze 
nie potrzebujesz 
rekiamy? 


Miejsce na treSc ogfoszenia: 


I Zastrzezenia: 

j □ zalqczam zdj^cie □zal^czam rysunek Qinne 

1 
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PKEDSpjORSTYroHANOlOWO • PRODUKCrJNS 
ZAKtAD ELEK1ROH1C2NO-KECHANICZNY 
05-090 RASZYN 

ul.Wysoka 24b V» 

tel: (0-22)71 5-04-92 

tef/fax. (0-22) 720-38-09 
e-mait:buro(3>rnedianet. com.pl 
http://www.buro.pl 


Producent 

“‘ts amM 


ANTEN 

: ... -I-- .'. :,§1 

kierunkowych 
oferuje anteny do: : 

* GSM 900 MHzT" 


DCS 1800 MH 



Radio cyfrowe mark! Aiwa miniaturowe zglo£ni- 
kiem, synteza cz^stotliwosci, super basy, FM, MW, 
programowalne, stacje, sluchawki, wymiary 
5x9x1 cm nowe, cena 270 zl. Tel (048) 331-21-68. 
Radio morskie - Shipmate RS8000 25WdH. Tel 

(052) 385-49-49. 

Radio r$czne UKF Icom IC-T81A, czteropasmowe 
50/144/430/1 200MHz oraz odbior pasma Jotnicze- 
go, moc 5W, cena 1850 zl. Tel. (025) 682-24-18, 

603-44-75-22. 

Rellektometr labryczny W-150 3-170MHZ, pomiar 
mocy do 1 50W na 1 44MHZ-1 90 zt, lampy QQE 03/1 2 
nie uzywane po 10 zl. TeL (071) 348-47-22 wieczo 

rem. 

Rexon RL-102 (138MHz do 174MHz), akumuiatorki, 
ladowarka 450 zl Itib zamieni? na Nokie 51 1 0. Katowi- 
ce, tel. (032) 206-40-47 po 19 lub (0601) 43-58-67. 
Roczniki i pojedyncze gaiety Funk Amateur. Jerzy 
Maruszak, 59-101 Polkowice, Ociosowa 76/7. 

Rotor ze sterownikiem model: AR-300XL, nie uzy- 
wany!, cena 200 zl. TeL (D76) 842-41-93. 


Regulator temperatury Shimaden FP21-1300 zl, $R 

53-750, BTC31 20-450, BTC9090 350, BTC9200 
35QJrol 404-250 zl Tel. (074) 853-1 8-33 po 18. 
Rotor + antena kierunkowa 3 el. na pasmo CB, malo 

uzywana, cena 400 zl. Tel. (041) 345-69-50, 

President Jackson, mikroton PANDM-432MT, stan 
dobry lub zamieni^ na Lincolna, cena 550 zl. Marcin, 

GrodziskWIkp. tel. 0603-615-391. 

Profesjonalny powi^kszalnik Magnifax4 + wyposa- 
zenie ciemni: obiektywy: foto, aparat FED4 - zamienig 
na Lincolna Jub sprzedam, inne propozycje. Tel. 

(032) 218-64-77. 

Radioelektronlk - roczniki 1983-1986 i 1988, twarda 
oprawa, cena 36 zl jeden tom. Tel. (081) 888-50-03. 



! 



$lq> Kam i? 



Kamery do nadzoru mienia, 
kolorowe, czarno-biaie. 
norma Ine i miniaturowe. 
Bezprzewodowe. 
Wspblpracujq. z kartami 
przechwytywania wideo. 


Obudowy do karoer 
Termostaly, zasilacze. 
Obiektywy. 

Obrotnico, stcrownikl 


UcKwyty, zamocowania 
Oswietiacze podczerwiem. 
Modulatory do podigczenia 




Monitory kolorowe, 
czarno-biale.LCD 
Przel^czniki kamer. 
Dzielniki obrazu QUAD 
Kable, zlq cza, wtyki 



Oprogramowa nie MuitrCam 
umozUwta podg^d 

1 archrwizacj^ 
jednoczesnie kilku kamer 
na dysku twardym 

Uwaga ! Wersja siedowa 
umozliwia podglqd 

2 kilku stanowisk* 


Szczegofy : www.delta.poznan.pl 
Zamow faksem bezplatny katalog: 
Delta-System 60-123 Poznan 
ul. Albahska 10 tel/fax 061 866-71-48 


KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radiotelefony profesjonalne i amatorskie 
KF-CB-UKF- VHF 
Naprawa - montaz - strojenie 
Skanery na wszystkie pasma 

> SAXON < 

ul. Czapelska 33 (na tylach UNIWERSAMU) 
04-081 Warszawa tel. 0601-220-907 

Satelltarny tuner cyfrowy Humax FI DVB Digital TV 
1000 kanalow, port RS232, na gwaraneji (Free To Air 
100 kanalbw cytrowych Hot Bird TV bez abonamen- 
tu, cyfrowe radio jakoSt) CD). Cena w sklepie 1300 zl. 
Sprzedam 950 zl, zasilaez 40A przel^cznik napigeia 
12V/24V, amperomierz, voltomierz, cena 580 zl. TRX 
President-Lincoln Ail mode 26-30MHZ 25W, stan 
idealny, dokumentaeja, cena 680 zl. Tel. 0604-370- 

121 wieezorem tel. (077)466-47-36. 

Selektywne wywolanie DTMF - 60 zl, mikrofon 
z przedwzmacniaczem - 25 zl, voxem - 60 zl, monitor 
linii DTMF - 45 zl, nadajnik DTMF. I nfo. TeL 0501-57- 

44-05, e-mail: wtm@topnet.pl 

Silnik 22kW, 2800 obr./mln sprzedam lub'zamienig 
na sprz^t radiokomunikacyjny - 1500 2 f. Stanislaw 
Toloczko, 76-200 Slupsk, skr. poczt. 655, 

SP1 IMZ@polbox.com 

Skaner AR8200 na gwaraneji 3000 zl (nowosC). 

Mieczyslaw, tel. (061) 425-77-79. 

Skaner staejonarny AIR Band VHF-UHF 26- 
SI 2MHz, 12 , 5 kHz, step 50 pami^ci, peine wySwietla- 
nie czgstotliwoSci sprzedam lub zamienig na handy. 

Tel. (085) 719-24-48. 

Skrzynkf antenowg Yaesu FC-20; modul Yaesu 
CTCSS do TRX, FT5200, FT5100, FT8500, FTB00, 
FT8100. Krzysztof SP7WMM, TeL (042) 650-33-91 

wieezorem. 

SSB transceiver 1 ,8-28MHz, NEC CO 1 1 0F, 5 p?sm, 
1O0W (lampa), cyfrowy odezyt, stan bardzo debry, 
malo uzywany, sprzedam. TeL (0604) 94-57-34. 
Sprzedam lub zamieni? na inny (nawet i dopttt^) 
TRX Yaesu FT-890at (z wewn^trzng automatyezn^ 
skrzynk^ antenow^ i filtrem kwarcowym CW=250Hz) 
w bardzo dobrym stanie, pierwszy wlasciciel. D 0 I 4 - 
cz§ instrukcj§ obslugi iserwisow^ - oryginalne 
i przetlumaczone oraz schematy ideowe i montazo- 
we, Kontakt: tel. (024) 266-91-05. 



Krakow, ul. P^dzichbw 22, tel. (012) 423-34-11 
Piekary Slqskie, ul. Bytomska 73, tel. (032) 287 - 01 - 80 


Oferujemy : 

• Radjotelefony profesjonalne 
(MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki 
dla RADIO TAXI 

Profesjonalny servis 
gwarancyjny j pogwarancyjny 


Stereodekoder K936, prbbnik tranzystorow PT2, ge- 
nerator w.cz. miliwoltomierz 1mV-3QGV. Filtr PP9- 
A2-22, lampy nadawcze DT 400. Ryszard, tel. (056) 

688-22-41. 

Sterownik - Simatic S7-200 CPU-214/24VDC, Logo 
24RL-500 zl, 24RL-600 zl. 24RCL-700 zl, S7-200 - 

900 Zl. TeL (074) 853-18-33 po godz. 18. 

Superskaner Yupiteru MVT-7000 od 500kHz do 
1,36GHz, dekoder, 200 pamigei, 25k Is nowy, cena 

1720 zl. Radek, tel. 0601-57-67-09. 

Taniol Programator do radiotelefonow Motorola, 
typ GP, GM, MT i okablowanie. Sprzedam Motoroie 
GP300, 144-1 74MHz, 16 kan. Robert, telefon (068) 

320-69-80. 

Tanio sprzedam lampy nadawcze, podstawki, kwar- 
ce. przekainiki, inne cz$$ci elektroniczne. czasopis- 
ma, ksi^zki. SP1FPG. Henryk Prasal, 72-010 Police, 

ul.Zamenhoffal 6 / 6 . 

Telewizor Sony KV-32FX60 panoramiezny, nowy, gwa- 
raneja. cena 6500 zl. Zielona Gora, tel. 0601-576-709. 


m pagery 

ns lokalne (zaktadowe) 
systemy przywotawcze 
a radiotelefony 
b osprzet 

do radiotelefonow, 
si systemy telemetryczne 
a systemy trunkingowe 
b systemy radiokomu- 
nikacyjne - projekty 
i wykonanie 


M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer 


AX! 


AXES SYSTEM s.c. 
ul. Slowackiego 3, 
80-257 Gdansk 
tel. (058) 3476326 
(056) 3483233 
www.axes.com.pl 
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of er t y A V Tl 


Bfowy l^cHiv 
oscyloskop 

HPS5 

VELLEMAN 

W petni funkcjonalny 
przenosny oscyloskop 
o wymiarach i w cenie dobrej 
klasy multimetru. 

Parametry t wysoka jakosc 
pretenduj^ go do 
zastosowania w serwisie, 
motoryzacji i hobby. 

Pr zeznaczony jest do 
pomiarow w technlce 
audio, cyfrowej, 
motoryzacyjnej itp. 

Wyposazenie standardowe: 

pokrowiec, 

przewoc pomiarowy, akumulatory 



Dziat Handlowy AVI, 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
tel. (0-22) 835 66 88 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 


Telefon komdrkowy "Nokia” pracuftcy tylko na 
DCS 1 800 (bez tadowarki), cena 100 zb Kontakt, tel. 

0604-603-870. 

The Radio Amateur's Handbook USA, cena 70 zt 
plus koszt wysytki. K. Adamski, SLP5MR. Tel. (022) 

66-96-75 dom, praca 617-05-53. 

TNI 733A, cena 2.000, TH79A + akcesoria 1,500 
ST2400, cena 1050 IC737 + SM8, cena 4200 
ICVi/2A1 1 00 The ARRL, antena book wydania 18C 
30 USD. Krzysztof, tel. (086) 2700-147 od 8-16, tel. 

0604-349-709. 

Transceiver FM loom 255E 1/25W 144-1 48MHz, 
cena 300 zt Mariusz Laguz, 33-171 Plevna 39, tel. 
(014) 679-83-80 po 20. 


Zelpro & Sattrack 

96-300 Zyrardbw, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel. /tax (046) 855 18 06 
tel. (046) 855 07 36 


Oferuje: 

Rotory do anten K.F i UK 
Sterowania do rotorow 
wspolpracuface z komputem 
Oprogramowanie 
ioiyska oporowe wgzyczenia 



Transceiver firmy Yaesu model FT-840 wraz ze 
skrzynk^ antenow^ firmy MFJ model MJF-971. Ca- 
toSc w idealnym stanie, main uzywana, petna doku- 
mentacja wraz ze schematami. Cena nowego zesta- 
wu na dziert dzisiejszy okoto 5000 zb Cena mego ze- 
stawu jest bardzo konkurencyjna. Kontakt: 
sp3nun@kkLnet.pl, telefon (061) 826-37-09, 0-501- 

85-15-90. 

Transceiver IRC-245, KF + 50MHz all mode 150W, 
instrukcja manual I serwis fabrycznie nowy. Cena 

2400 USD. Tel. 060-484-16-36. 

Transceiver Yaesu FT757GII oraz nowy nie uzywany 
analtzator anten MFJ2598. Tel. (012) 422-26-90. 
TRX Digital 1000 1,8MHz-50MHzfabryczny nagwa- 
rancji + zasilacz, mikrofon, stuchawki - cena 1000 zb 

Tel. (0501) 186-08-91. 

TRX (com 735 + mikrofon HM12 + instrukcja, pelen 
zakres KF + C8. Stan bardzo dobry techniczny i op- 
tyczny. SP7AAR Slawek, tel. (046) 856-30-71 po 

godz. 18.00. 

TRX Japan Radio co. JRC-245, all mode, 150W, in- 
strukcje manual i serwis, fabrycznie nowy, KF + 
50MHz, cena 2200USD. Tel, kom. 060-48-41-635. 
TRX Lafyette Apache Alan 38 2 szt. CB PAN PC50 
AM/FM zasilacz 10A, 3A RX R-311 odbiornik radio- 
wy z 1937 r. sprawny Undine lat 50. Tel. (075) 761 - 

93-87. 

TRX 1C-736 prawie nie uzywany, rzadko do nastu- 
chu, rachunek zakupu, plomby gwarancyjne, opa- 
kownie oryginalne, dodatki, instrukcja 4000 zL Tel. 

0602-849-529. 

T RX icom 2SE cena ok. 600 zt. Tel. 0604-60-38-70. 
TRX Kenwood TS-820 z instrukcja obslugi i serwi- 
sowq. Wojciech Trojanowski, 00-258 Warszawa, ul. 
Brzozowa 31/33 m 9. 


! To miejsce \ 

| czeka \ 

| na Twojq j 

S reklam$l | 

— — — J 

TRX Kenwood TM-V7A, stan bardzo dobry, pierwszy 
wtaSciciel, mikrofon z DTMF, dokumentacjaserwiso- 
wa, opis w 6R10/98, cena 2500 1 \ do negocjacji, te). 

0604-29-31-96. 

TRX KF Wolna, dokumentacja, stan bdb, cena ok. 
800 zl do negocjacji. Jan Wysokiriski, 71-006 Szcze- 
cin, ul. Chlebowa 9, e-mail: splewi@poczta.fm. TRX 
Yaesu FT-26, dwa komplety akumulatorow, tadowar- 
ka 2, anteny, pokrowiec, cena 650 zb Starachowice, 
ul. Warszawska 91, tel. (0602) 190-181. 


Spotkania 

krotkofalowcow, 

radioamatorow, 

CB radiowcdw 
i majsterkowiczdw 
polqczone z gietdq 
sprzftow«| 

Piekary Sl^skie, 
ul. Gen. J. Zi$tka 60 

Terminy spotkari w 2000 roku 

wgodz. 8.00-11.30 
1 5 kwietnia, 

20 maja, 

17 czerwca, 

15 lipca, 

19 sierpnia, 

16wrzeSnia, 

21 pazdziernika, 

1 8 listopada, 

16 grudrtia 

Po kazdej giefdzie spotkania hobbystow 
od 12.00 - tematy: techniczne, DX-owe, 
organizacyjne, przeglgdy wydawnictw itp. 
Spotkanie optatkowe 16 grudnia 2000 r. 
Czwartkowe Towarzyskie Spotkania 
Seniorow z udziatem zespolu 
rozrywkowego organizowane v/spolnie 
z Towarzystwem Przyjaciol Radia 
w stotowce - Barze Uniwersalnym 
Hotelu “Gdrnik”, Piekary Sl^skie, ul. 
Gen. Zi^tka 60 od godz. 1 7.00 do 21 .30 
w dniach: 

6, 13, 20, 27 kwietnia 
4, 11, 18, 25 maja 


Kwietien 2000 Swiol Radio 





RYNIK I GIEtDA RYNEK i GIEtDA RYNEK I GIEIPA RYNEK 1 GIIIPA 


' RAMBO 

wyglqd: 
atrakcyjny 
moc: 

10 mW 

cena: 

przyst^pna 

Pracuje bez zezwolen I!! 




W ofercie posiadamy rowniez: 

- radiotelefony MOTOROLA, YAESU, 
SOMMERKAMF 

- akcesoria do radiotelefondw 

- skanery AOR, UNIDEN, YUPITERU 

- anteny samochodowe, bazowe 

- tadowarki samochodowe do radiotelefonow 


Genera Irty dyslrybulor 

iCarant 


ul.Husarii 2 
02-951 Warszawa 
tel. (0-22) 651 86 90 
fax (0-22) 65 1 86 92 
e-mail: info@bajieJ.com, pi 
www.bajtel .com. ply 


Zasilacz 2DA i 40A - 13.8V. Tel. (06Q) 285-95-78. 
Zestaw - CB Dragon 240 N, ant. stacjonarna 5/8 ant. 
sam. Titanium 2000 5/8 zasiiacz 3,5A, cena ok. 280 
zt(woj. podkarpackie). Tel. 0602-35-97-38. 

Zestaw samochodowy RADM0R 3011/3 na 45MHz 

- 25 zt: odbiomiki KF: Amur + PZS - 200 zt, R250M 
zfiltrem elektromechanicznym - 200 zt, R250IV ze 
stojakiem i panoran^ - 300 zt, Wolna - 200 zt, R155P 

- 500 zt. Wzbudniki; WD43 - 100 zt, 10m (do R137 

i 140) - 150 zt, przystawki RTTY: Topol do R250 - 
200 zt, El 27 Teletunken - 250 zt, kity QR0 R11Q - 
1500 zt, 500W zasilacz - 1 00 zt. Tel. 061-652-25-06, 
Andrzej SP3 HCL. 


Ustugi radiotechniczne 

Michaf Machowczyk SP6GYS 
Naprawa 

urz^dzert radiakomurUkacji amatorskiej i profesjoaalaej 
firm Yaesu, Icom, Kenwood, Alinco i innych 


Zapraszam 

do wspdfpracy osoby i firmy korzystaj^ce ze 6rodk6w 
l^cznoSci radiowej 

tei./fax: (071) 7873724, 0501763087, e-mail: mma@cadsys.com.pl 


TRX Realistic HTX 202, cena ok. 600 zt. Tel 0604- 

60-38-70. ZAMtENlE 


Transceiver KF i UKF Icom Kenwood Yaesu, uzywane 
i nowe, odbiorniki komunikacyjne, Informacja o ofercie • 
sprzedazy. Hieronim Pziedzic, tel. (081) 851-25-95. 
TS530SP stan idealny zkompletem filtrow CW- 
sprzedam - 1.300DM. Piotr Niedzwiedzki, 67-300 

Szprotawa, Wiechlice 42. 

TV Belweder magnetofon BG23 zasilacz anodowo- 
zarzeniowy, lampa, oscyloskop 13E317, Tyratron 
SI, 3/2 1 V EL 83, EL81, ECL82, 6P14P, EL86, EF86, 
EF42, ECC83, ECC91 , UF85 EZ81 . Mirostaw Gtadysz, 
94-032 Lodz, ill. Wrdblewskiego 69 m 15, tel. (042) 

688-52-83. 

Ultrakrdtkofalowcy! Konwertery TV SAT z modula- 
cjami do adaptacji na pasma UHF-tranzystory Si, Ga- 
AS tabrycznie nowe + opis wykorzystania, tanioi An- 
drzej, tel. (052) 371-60-63. 

Uruchomione moduty: cz^sto^clomierz 1 Hz-1 GHz, 
9 cyfr, 2 We, 8 czasow, koder stereo, schematy na- 
dajnikow UKF, interfejsy GSM, programatory, oprog- 
ramowanie. Pomoge zdj^d sim-lock. Info. kop. + zn. 

Tel. 6Q4-99-23-46, www.jmx.z.pl. 

Syntezy do CB radio LC7131, LC7132, MB8719, 
MM55110, MC4008, D2816, IR2E, kwarce 

10240KHZ. Firmowe 2x40 do Laf. Springfield zin- 
strukcfo Tel. (042) 651-12-44 po 20. 


XESTAW YOZ1 

niezb^duy w clcUirotucc 
i modelarsinic 


cena 

14,00 

z» 

+ 22% VAT 


Dziai Handiowy AVT, 

ul. Burleska9, 01-939 Warszawa 

tel. 10-22) 835 66 88 (pn-pt, w godz. 8-16} 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 



CB President Lincoln + ant, Spectrum 2000 + zas. 
10A, gruby kabel + akcesoria - 1000 zt lub zamiana 
PC lub Notebook. TeL (068) 356-13-50, 0603-338- 

50-42. 

Organy Estrada - 207AR + instrukcja oraz kamera - 
SABA-CVC66 (color), kablowa + kabel i monitorek. 
Zamieni§ na TRX-y fabryczne-VHF, UHF lub KF. Inne 
propozycje. Zuromin, tel. (023) 657-28-50 od 23. 
Sprawny zestaw satetitarny na odbiornik radiowy 
przed 1933 r„ 41-703 Ruda Sl^ska, ul. Smoluchow- 

skiego 36, tel. (032) 248-35-95 po 20. 

Telefony - 2 szt. Erikson - Duet. Zamieni^ na CB lub 

2m. Tel. 0606-75-88-99. 

TRX CB “Midland” - 79-265" AM/SSB lub Alinco 
DJ-100 FM1 30- 170MHz zamieni^ na TRX Unitrza 
3001 z syntezy 144-1 46MHz, skala cyfrowa, zasilacz 
lub sprzedam. Andrzej Adamski (SP3GZN), 63-200 
Jarocin, Wilkowyja, ul. Powstancow Wfkp. 101. 


- Bezprzewodowe nadajnlklTV.zasicg 10 krrii 
^kbddi®iier®2ji dp ,sy stertidw **—"'*&** ■' 
iSpicilka TYi434 fi270 MHz 

- Radio] 


stacjoi 

- Nadajniki 



[owe - FM 65-100 MHz 


||* 44|JMHz bzasi^gu 20 i 5 km. 


IHHt 

Chcesz dorobic do pensji, kieszonkowego napisz, 
zaopatrzenie, zbyt gwarantowany umowq. Informa- 
cja gratis, dotycz znaczek za 1,7 zt. Krystyna Wi$- 

niewska, 89-600 Chojnice, ul. Bytowska 31 . 

Kabel gruby w iolii miedzianej, pasamo przenosrc- 
nia do 3GHz, tanio. Dragon r^czny FM SY-501 pas- 

mo 141 -149MHz. Tel. (060) 285-95-78. 

Wykrywanie podstuchu, tel. 0604-36-29-28. 

Stala wspotpraca: nadafniki, pluskwy. pasma poza- 
radiowe, nadajntki do kamer - warunek miniaturyza- 
cja ptytek, zlec? opraoowanie nadajnikow, Tel. 0603- 
44-55-92. 


ovonti 


?COM 

YAESU 
Rok zalozenia 1990 MOTOROLA 

SYSTEMY tACZNOSCI RADIOWEJ 


IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 

SKLEP FtRMOWY I KOMIS 
RADIOTELEFONY. SKANERY, AKCESORJA, ANTENY 
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA tACZNOSCI 

NOWOSCI WNASZEJ OFERCIE ! 

WYROBY FIRMY MFJ 



NOWY RADIOTELEFON LPD 

RAMBO II 


69 kanatow 
IOjbW 
CTCSS 
VOX 


DUZYWYBOR AJTTEN FIRM : DIAMONO. GRAUTA. 
MiERNIKl MOCY I SWR FIRM : MFJ. DAIWA, DIAMOND. 
PRZELACZNiKI ANTENOWE FILTRY I DUPLEKSERY. 
ROTOR Y ANTENOWE, BAUJNY SZTUCZNE OBCI^ZENlA. 
DU^Y WYBOR ZASJ LACZY LARYNGOFONY 
MASZTY ANTENOWE, KRATOWNICE, OSrRZqT. 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa uLZamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 ZA 52, fax 831 54 43 
dziat handiowy i serwis 636 72 75 
E-mail avanti@internet.pl 
www.avanti J nternet.pl 
oraz 

KROSNO Comline tel (013)43 643 73 
www.comllne.com.pl s 
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PODREjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podrgczny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacj? 
w ofercie firm ogiaszajqcych si? w Swiecie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszafy si? w SR w przeciggu ostatnich 6 
miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawiia si? ostatnia reklama. 


NAZWA FIRMY 
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AKSEL 

Rybnlk 

0-32 

422-48-36 

422-48-36 

4/00 

3 



X 













X 









X 



X 


ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

3/00 

21 



X 


X 

X 





X 

X 













X 

x 


* 


ALTRAN 

Warszawa 

0-22 

0-501-1 33-S1 1 

843-25-14 

4/00 

66 

X 


X 

X 


X 






X 




* 









X 



X 


AVANTI 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

4/00 

69 

X 


X 

X 


X 

X 




X X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 







X 

* 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdaflsk 

0-58 

348-32-33 

647-63-26 

4/00 

67 

X 


X 

X 


* 






X 

X 

* 

X 

X 


X 




X 







X 

8AJER TELEKOMUNIKACJA 

Warszawa 

0-22 

0-602-613-419 

651-86-90 

4/00 

69 

X 


X 



X 










X 













X 

BEDNAR 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 


4/00 

65 

X 


X 

X 

X 






X 

X 



X 


X 






X 

> 

X 

X 

X 



HUKU 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

4/00 

65 


X 

X 



X 
























CAN EX 

Konstancin Jezforna 

0-22 

756-37-89 

756-48-52 

4/00 

84 



X 


X 

X 





X 

X 


* 


X 










X 


X 

X 

COMERX 

Novsry Suez 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

4/00 

33 



X 

X 


X 






X 




X 


X 





X 


X 

X 

X 

X 

X 

CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

811-39*71 

811-03-91 

4/00 

47 



X 

X 


X 




X 

X 

X 

X 



X 









X 
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El-SPARK 

Sopot 

0-5B 

551-08-84 

551 08-84 

4/00 

21 



X 

X 





















X 


X 

* 

X 

ELEKTRONIKA 

Warszawa 

0-22 

846-79-41 

846-79-41 

12/99 

68 


X 

X 






X 





















ELPIAST 

Plastdw 

0-22 

723-44-44 

723-44-44 

4/00 

65 


X 
















X 












EM AX 

Pcznart 

0-61 

852-62-08 

852-62-08 

3/00 

3 

X 


X 

X 









X 



X 


X 



X 









ERA 

Szczscln 

0-91 

487-48-85 

487-50-14 

4/00 

66 

X 


X 















X 












ERICSSON 

Warszawa 

0-22 

691-60-00 

691-80-60 

11/99 

2 

X 


X 

X 

X 

X 


X 



X 


X 



X 






X 

X 

>. 





X 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

4/00 

64 

X 


X 

X 












X 














GAMMA 

Warszawa 

0-22 

663-83-76 

663-98-87 

4/00 

41 

X 

X 

X 



X 



X 


X 


X 







x 





X 



X 


GERARD 

Warszawa 

0-22 

0-602-25 1-1 60 

674-11-44 

4/00 

65 



X 



















X 








ICS4S 

Bydgoszcz 

0-52 

349-31-61 

349-33-50 

4/00 

21 

X 


X 



X 










X 


X 





X 






X 

KABEWECHNIKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678*54-08 

4/00 

n 

X 


X 











X 
















LEWEL RADIOKOMUN1KACJA 

Ptock * 

0-24 

266-50-02 

266-57-70 

4/00 

62 

X 


X 

X 

X 

X 







X 

X 


X 


X 

X 



1 








LINK 

Warszawa 

0-22 

695-61-71 

695-61-71 

4/00 

65 


x 

X 

X 







X 

X 

X 



X 


X 



X 

X 

X 


X 



1 

"T 

MAYCOM POLSKA 

Nowy S 4 CZ 

0-18 

442-75-17 

442-98-21 

Am 

17 

X 

X 

X 






X 
















X 

-* 

X 

X 


ME GUM 

Warszawa 

0-22 

610-90-80 

815-47-24 

2/00 

68 

X 


X 



X 






X 


X 

X 

X 










X 



X 

MERX 

Nowy Sqcz 

6-18 

443-86-60 

443-86-65 

4/00 

27 

X 

X 

X 

X 




• 




X 













X 

X 

X 

"x 


MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-04-50 

606-04-60 

3/00 

2 

X 


X 


X 






X 





X 


X 


X 










OMEGA 

Pszczdlki 

0-58 

682-96-68 

682-96-68 

11/99 

31 


X 







X 




X 

















PERFECT 

Warszawa 

0-22 

629-74-19 

622-90-45 

3/00 

69 


X 

X 









X 

X 


X 

X 














PAGE-COMM 

Bylom 

6-32 

282-20-03 

282-19-64 

4/00 

11 

X 


X 

X 









X 



X 


X 






>• 

X 


X 

X 


PRESIDENT ELECTRONICS POL 

Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

4/00 

49 

X 


X 

X 

X 

X 





X 


X 

X 

X 

X 








> 

X 


X 

— 

k 

PRO-FlT 

LMz 

0-42 

674-43-25 

646-94-34 

1/00 

63 

X 

X 

X 

X 

X 

X 





X 

X X 

X 

X 

X 

X 







X 


X 

X 

X 

X 

X 

PROPAGATOR 

Katowice 

0-32 

203-76-75 

203-76-72 

4/00 

61 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



X 






X 


1 





X 


X 

>. 

X 

X 

X 

x 

X 

PYRYLAN01A 

Warszawa 

0-22 

651-00-69 

651-00-68 

4/00 

41 

X 

X 

X 

X 







X 

X 













X 


X 

X 


R.P. TELEKOM TRADING 

Warszawa 

0-22 

821-50-80 

625-5 8-54 

’ 3/00 

75 

X 


X 


X 

X 
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ESTRADA I STUDIO 2/2000 

(opcja - z plytq CD) 

Wyobraz sobic oglqdanic kolorowego 
kawalka papieru przez zdlte okulary. 
Papier wyglqda na jasnozielony. Ale 
czy naprawd? jest jasnozielony? Zdlte 
soczewki zmieniajq twoje postrzeganic 
kolorow. Moze tak naprawd? papier 
jest ciemnoziclony, moze niebicski lub 
turkusowy. Podobnie jest z akuslykq 
pomieszczenia. Zle brzmiqce pomie- 
szczenie jest jak wiclki filtr, ktdry unie- 
mozliwia uslyszenie rdznicy pomi?dzy 
dzwi?kowymi ekwiwalentami ciemnej 
zieleni, jasnej zieleni, bl^kitu i turkusu. 
Artykul “Jak wybrad odpowiednie po- 
mieszczenie" pomoze ci stworzyd od- 
powiednie warunki do pelnego pozna- 
nia kolorytu muzycznych bar\v. 

Zwrod takze uwag? na artykul, trak- 
tujqcy o budowie i historii organdw 
znajdujqcych si? w kazimierskim ko- 
s'ciele famym. Organy piszczalkowe 
sq bardzo rzadko opisywane w prasie 
muzyeznej, a szkoda, bo warto wie- 
dziec wi?cej na temat tych krolew- 
skich instrument6w o monu mental - 
nym brzmieniu. 

Je.<li wolisz nowoczes'niejsze urzqdze- 
nia, to w EiS czeka ci? nie lada gratka 
- pordwnanie analogowych syntezato- 
row wirtualnych (m.in. Korg, Roland, 
Yamaha). Gdyby kto£ dziesi?d lat te- 
mu powiedzial, ze syntezatory analo- 
gowe powroeq i to z wielkq pompq, 
zostalby wyslany do szpilala bez kla- 
mek. Dzisiaj jednak synteza analogo- 
wa jest rozchwyty wana. Dlaczego? 

Na plycie CD m.in. utwory (midi) 
zwiqzane z historiq grupy The Beatles. 
Wiadomosc z ostatniej chwili: John 
Lennon nadal nie zyje! 
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MLODY TECHMK 2/2000 

Czy gdzies* istniejq obszary, gdzie 
zlamana jest druga zasada termody- 
namiki? Zasada ta stwierdza, ze nie- 
mozliwy jest samorzutny powrot do- 
wolnego ukladu fizycznego do jego 
stanu poprzedniego. Fizycy z Clar- 
kson University odkryli, ze istniejq 
miejsca we Wszechswiecie, gdzie 
zdarzenia mogq si? cofac. Tam, gdzie 
czas biegnie do tylu, znajduje si? bye 
moze zagadkowa, ciemna materia. 
Ten rodzaj materii mdglby miec duzy 
wplyw na ruch galaktyk i moglby 
doprowadzid do ponownego skur- 
czenia si? Wszechswiata. Mozesz 
przeczytad o tym w artykule “Regio- 
ny, gdzie czas si? cofa". 

Nap?d plazmowy to najblizsza przy- 
szlo<d kosmonautyki. Badacze pracujq 
nad roznymi rodzajami silnikdw pla- 
zmowych. O wszystkich prototypach 
i juz wdrozonych silnikach dowiesz 
si? z artykulu “Droga w kosmos" 
Amerykanie twierdzq, ze dzi?ki niemu 
wylqdujq na Marsie. Zalogowa misja 
ma dotrzec tarn zaledwie w 115 dni 
pojazdem nap?dzanym silnikiem jo- 
nowym. Zobaczymy (moze). 

Czy przyrost komdrek mdzgowych 
i zwiqzana z tym kondyeja pami?ci 
i zdolnosci uezenia si? zalezy od upra- 
wiania przyjemnego wysilku Fizycz- 
nego? Czy podstawq funkejonowania 
komputerow w trzecim tysiqcleciu b?- 
dq zjawiska kwantowe, falc swietlne 
czy tez molekuly? Po raz pierwszy na- 
ukowcom udalo si? sfotografowad 
procesy zapaini?tywania informaeji 
przez mozg. Jak to zrobili? Odpowie- 
dzi na te pytania poszukaj w MT. 


ELEKTRONIKA 

DLA WSZYSTKICH 2/2000 

“Proccsory sygnalowe" i in. 
Rewelacja! W EdW otwarto BA- 
SCOM College - szkol? programo- 
wania mikroprocesorow rodziny 805 1 
z wykorzystaniem dwietnego progra- 
mu BASCOM. Program BASCOM 
i trzy nieskomplikowanc uklady po- 
zwolq podejsc do programowania 
z zupelnic innej strony. Opinie osob, 
ktore juz mialy okazj? zapoznac si? 
z BASCOM-em sq entuzjastycznc. 
Czyzby mikroprocesor byl dla ludzi? 
Przekonaj si? o tym osobiscie. 

Kazdy wspolczesny elektronik-prak- 
tyk w swej karierze wykonuje co naj- 
mniej jeden termometr elektroniezny. 
Dla wielu posiadanie w mieszkaniu 
wlasnej roboty termometru cyfrowe- 
go to wr?cz punkt honoru. Opisany 
w EdW prccyzyjny termometr dwu- 
kanalowy, o rozdzielczo.<ci 0,1°C, za- 
projektowano z myslq o tych wszyst- 
kich, ktorzy chcq wykonad elegancki 
termometr domowy, pokazujqcy tem- 
peratur? w mieszkaniu i na zewnqtrz. 
Mininadajnik CB - zostal zaprojek- 
towany jako cz?sd skladowa proste- 
go, jcdnokanalowcgo radiotclefonu 
CB. Moze bye wykorzystany do na- 
wiqzywania dwustronnej tqcznosci 
na jednym z wybranych kanalow 
og61nodost?pnego pasma CB. Byd 
moze otworzy ci drag? do interesujq- 
cego Swiata Iqcznosci radio wej. 

“To wypada wiedzied - Telefonia ko- 
morkowa dzisiaj" - MEU (Magazyn 
Elektroniki Uzytkowcj) przedstawia 
wszystkie zagadnicnia teoretyezne 
i praktyezne. ktore powinienes znad, 
by z powodzeniem pelnid rol? lokal- 


BUDUJEMY DOM 2/2000 

Dla wielu z nas tapetowanie Scian 
w domu lub mieszkaniu jest zaj?- 
ciem czaso- i pracochlonnym. Nic- 
stety, czynnosd t? musimy powtarzad 
co pi?d lat, a nawet cz?sciej, w zalez- 
nosci od stopnia zabrudzenia czy 
zniszczenia tapety. Mozemy si? spo- 
tkad wtedy z problemem jakim sq 
nierdwne ,<ciany. Szczegolnie wi- 
doczne jest to, gdy przy nierdwnos f ci 
musimy ustawid szaf? lub regal na 
ksiqzki. Oto prosty sposob, jak pora- 
dzid sobie w takiej sytuaeji... Je<li 
chcesz go poznad, przeczytaj BD. 
Czy przy wykonywaniu parkictu 
warto kla^d panele podlogowe? Ich 
podstawowq zaletq jest latwos f d mon- 
tazu. Sq odpome na scieranie i wil- 
god. Nie niszczy ich promieniowanie 
sloneczne (UV) oraz rozpuszczalniki. 
Produkuje si? je w wielu kolorach 
i fakturach. Po zmontowaniu nie wy- 
magajq zadnych zabiegdw konserwu- 
jqcych. Nie trzeba ich cyklinowad. 
Bardzo latwo utrzymad je w czysto- 
s f ci. Prawic same zalety, a co najwaz- 
niejsze, mozesz je polozyd wlasno- 
r?cznic, gdy uwzgl?dnisz rady z aity- 
kulu na ten temat. Po sqsiedzku znaj- 
dziesz artykuly “Malowanie renowa- 
cyjne wewn?trzne farbq akrylowq". 
Zwalczanic grzyba w mieszkaniu za- 
wsze bylo niezwykle trudnym zada- 
niem. Dzis mamy do dyspozycji wie- 
le preparatdw, ktore umozliwiajq 
szybkie pozbycie si? drobnoustrojdw, 
a takze stosowanie w tym przedmio- 
cie proFilaktyki. Precz z glonami, 
bakteriami, porostami, a jesli grzyby 
- to tylko marynowane, w sloiku. 


Do grona cztonkdw klubu AVTzaliczarriy prenumeratordw co riajmniej dwdeh z dziewigeiu miesigcznikdw wydawanych 
przez AVT. Kazdy czlonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spoSrdd 
prezentowanych tutaj wydan naszyeh czasopism. Prenumerator n pism wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 
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4 tytuldw ma prawo do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie done na odwrocie tego kuponu 
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AUDIO 2/2000 

W pelnym rozkwicie jest cykl testdw 
“2000-3000/1” - porcja lutowa to 
szese zespoldw glos'nikowych i pi?c 
wzmacniaczy. Przekraczajqc barier? 
2000zl natrafisz na duzy wyb6r raso- 
wych konstrukcji specjalistycznych 
firm audiofilskich. Pokazuje to juz 
pierwsza grupa, w ktorej znalazlo si? 
pi?d urzqdzeh z pi?ciu krajow. 

To pozyteczne urzqdzenie upodobaly 
sobie zaledwie dwic flrmy: Blau- 
punkt i VDO Dayton. Obie kuszq 
klientow radioodtwarzaczami samo- 
ehodovvymi scryjnie wyposazonymi 
w... skromne mikrofony. Po co? 
O tym w dziale “car-audio”. 

Razcm nalezqdo grona najwybitniej- 
szych konstrukcji podstawkowych, 
ale kazda z nich jest zupelnie inna. 
Dopieszczony orzechowy mebel mi- 
strzow wloskich lub aluminiowo-ty- 
tanowa technologia Amerykanow - 
oryginalny hi-end dla indywiduali- 
stow. REVEL Ultima Gem i CHA- 
RIO Academy Millennium 2 - to 
pcrfekcyjna trcsc w perfekcyjnej for- 
mie. Testu tak pi?knych zespolow 
glosnikowych nie wolno pominqd. 

W dziale kina domowego dominuje 
jeden temat - DVD-amplituner 
Onkyo z zestawem firmowych 
glosnikow. Za promocyjnq cen? 
6666zl mozesz otrzymac niemal 
wszystko, pozostaje dobic targu, a po 
wlozeniu plytv DVD poplynie pi?k- 
ny dzwi?k\ o ile tylko podlqczone 
zostanq glo£niki. 

Zapoznaj si? rownicz z listq 20 naj- 
ciekawszych albumow zagranicz- 
nych z muzykq 1999 roku. 


ELEKTRONIKA 
PRAKTYCZNA 2/2000 
(opcja - z plytq CD) 

Urzqdzenia audio od zawsze cieszyly 
si? ogromnym povvodzeniem wsrod 
Czytelnikdw EP i EdW. Rozwoj apli- 
kacji audio, podobnie jak i wi?kszo- 
s'ci innych dzicdzin elektroniki pod- 
lega cyfryzacji “18-bitowy prze- 
twomik C/A audio” jest kwintesen- 
cjq tego post?pu. Zitpoznaj si? z tym 
ciekawym urzqdzeniem, naprawd? 
warto - tym bardziej, ze cyfrowe au- 
dio zdobywa coraz wi?kszq popular- 
nose w.<r6d milos'nikow dobrze od- 
twarzanej muzyki. 

Nie pom in takze impulsowcgo zasi- 
lacza z ukladcm VIPer, ktory jest ko- 
lejnym dowodem na to, ze zasilaeze 
impulsowe nie muszq bye trudne 
w projektowaniu i realizacji. Ste- 
rownik central nego zamka do samo- 
chodu jest z kolei przykladem nicty- 
powej aplikaeji prostego ukladu 
PLD. Wykonujqc “Antyzlodziejski 
modul telefoniczny”, zabezpieczysz 
si? przed nieuczciwymi osobami 
podlqczajqcymi si? do twojej linii te- 
lefonicznej. Zapoznaj si? takze 
z opisem niezwvkle zaawansowane- 
go urzqdzenia - odbiornika GPS III 
Plus firmy Garmin. W jego pami?ci 
znajdujq si? bardzo rozleglc mapy 
o duzym stopniu szczegolowosci, 
w tym mapa Polski z nieco upro- 
szczonymi planami miast. 

Bardzo przydatny moze okazad si? 
opisany freeware’ owy program Fil- 
terLab opracowany przez Microchi- 
pa, ktory jest doskonalym narz?- 
dziem projektov/ym dla aktywnych 
filtrow dolnoprzepustowych. 


INTERNET 2/2000 

( opcja - z plytq CD) 

Chod zbyt mala przepustowosd Iqczy 
caly czas ogranicza mozliwoSci pel- 
nego wykorzystania multimedidw, 
dzwi?ku i wideo w sieci jest coraz 
wi?cej. Nie kazdy jednak wie, jak 
wla.sciwic realizowane jest przekazy- 
wanie takich materialow przez Inter- 
net pod wzgl?dem technicznym. Te- 
mat miesiqca “Dzwi?k i obraz na stro- 
nach WWW” wyjasnia te zagadnie- 
nia. To po prostu tizeba wiedzied! 

Od chwili wydania pierwszej druko- 
wanej ksiqzki min?lo juz ponad pre- 
set lat. Przez ten czas jej forma nie 
ulegla zasadniezym zmianom, az do 
pojawienia si? Intemetu i pomysiu 
zastqpienia tradycyjnych ksiqzek ich 
elektronieznymi kopiami kupowany- 
mi i czytanymi za posrednictwem 
komputcra. Fantazja? Nie, elektro- 
niezne ksiqzki sq juz rzeczywisto- 
sciq. Przeczytaj o nich w artykule 
“E-book. Ksiqzka nowcj ery”. 

W Polsce najwi?kszq populamosciq 
cieszq si? bezplatne konta pocztowe. 
Jednak wszystkie sq obarezone typo- 
wymi dla darmowych serwisdw wada- 
mi. Jesli rozwazasz mozliwosc wyku- 
pienia komercyjncj skrzynki poczto- 
wej, zapoznaj si? z tematem “Kup pan 
maila!”. Znajdziesz tarn bardzo do- 
kladnq ofert? krajowych operatorow. 
Na plycie CD wyszperasz m in. bar- 
dzo przydatny (sprawdzilem!) pro- 
gram MemTurbo. To bezpieczny i la- 
twy sposdb na zwi?kszenie wydajno- 
sci systemu komputera. Defragmenlu- 
jc uzywanq pami?d, odzyskuje jq z pli- 
ku wymiany i dostraja proccs tworze- 
nia pami?ci podr?cznej (cache). 


ELEKTRONIK 2/2000 

Pierwszym elektronicznym elemen- 
tem sterowanym, sluzqcym do regu- 
lacji mocy by la lampa elektronowa. 
Jej nast?pca - tranzystor - mial 
mniejsze wymiary, pracowal przy 
nizszyeh napi?ciach i wykazywal 
mniejsze straty. Tyrystor byl wyko- 
rzystywany w zakresie wi?kszych na- 
pi?c, gdzie tranzystor nie m6gl funk- 
cjonowac ze wzgl?du na ogranicze- 
nia rozpraszanej mocy. Jednak za- 
rowno tranzystor jak i tyrystor majq 
powazne ograniczenia, jesli chodzi 
o zakres napi?d, sprawnosc, s/umy, 
straty mocy oraz maksymalne napi?- 
cie podezas impulsowego sterowania 
mocy. Nowy elektroniczny zawdr 
sterowany - Benistor - nie ma tych 
ograniczeri. Jesli interesujesz si? 
elektronikq, konieeznie musisz go 
poznac. 

“Co nowego w dyskach twardych?” - 
wszyscy liczqcy si? producenci pami?- 
ci masowych kierujq swoje zaintereso- 
wania na nowe technologie. Dyski sq 
coraz pojcmniejsze. majq coraz lepsze 
paramelry transmisyjne, zwi?ksza si? 
niezawodnosc systemow. W przemy- 
sle przechowywania danych wytwo- 
rzylo si? kilka niezaleznych trenddw. 
Warto wiedziec “co piszczy” w dys- 
kach. O tym w ww. artykule. 

Ponadto: “NASA docenia polskq 
konstrukcj? - Nagrodzony robot”, 
“Perspektywy rynkowe: era Interne- 
tu i bezprzewodowej komunikaeji”, 
“Monitor LCD - gadzet, czy realna 
przyszlotfc komputera PC?”, “Przc- 
nosne mierniki RLC”, “Kompletny 
odbiomik GPS w dwoch chipach”. 
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dla prenumeratordw o 10,- zl taniej , 

• Ksiqzki z ksi$garni wysylkowej AVT 
o 10% taniej 

. ji o 

vt xtr-i 

Przedpfaty na numery archiwalne SRimozna realizowac j 
na blankietach prenumeraty dokonujqc odpowiednichl 
wpisow w polu „Zamawiam nast^puj^ce numery arc hi/ 
walne..." na wszystkich czterech odcinkach przekaz ji. 
Nalezy wyraznie wpisac numery} oraz kwotg rownq 
Hczbie zamawianych egzemplarzy pomnozonq przez 
ich cene. f { / 

I I f 

Ceny numerow archiwalnych I /• 

miesi^cznika „Swiat Radio": * / 

..j :«L. j j ;• 

|r 14-3/95, 14-2/96 1 3,60 zl/egz. 

fsR 54-1 2/96 ... J 3,90 zl/egz. 

iiSR 14-9/97 14 i. 4,40 zl/egz. 

SR 10/974-9/98 Li .* ./5,40 zl/egz. 

SR 10/984-12/99 .|.. ,1.1 ./ 5,90 zl/egz. 

SR 1/00 i wszystkie pozniejsze L 6,50 zt/egz. 

^ ’ v " v/ * :1 " v: ' / 'I , ' * ’ / 

L 1 1 1 j / 

ftrmwmompi mgi$mk%m j 

Ceny prenumer<ity,kierowanej puza granice Polski 
obliczane sa w markach niemieckich (DM). ^ / 

1- lifl ’7 ,: ' i/ 

Rfrenumerata 1 2-mi|sigczna | 45 DM / 
Prenumerata 6-mieft^fczna 28 DM f 

Do ceny prenumeraty zagranicznej nalezy doliczyd 
koszty lotniczej przesytki pocztbwej: / 

do Europe calej Rofejt i Izraela - 6 DM, do Arqeryki Pol- 
nbcnej j Afryki - 8 DM, d6 Amferyki PoludnioWej i Srod- 
kbwej oraz Azjt - 10 DM, do Australii i Oceanii “11 DM 
za 1 egzemplarzl^v v • ■: 

I m W XI / 

;! $Wh/ ■ 


Dane adresowe prenumeratora: 

lmi§ 

nazwisko 

u! nr 

kod pocztowy 

miejscowosc 

Eweniualnq faklur^ VAT wystawiamy po zarejestrowaniu wpfaty (pod warunkiem 
wczesniejszego otrzymania upowaznienia do wystawiania faktury bez podpisu 
odbiorcy). 










Nordic Telecom A/S 

Vandtaarnsvej 87 
DK - 2860 Soeborg 
Denmark 

tel. +45 3966 6411, fax: +45 3966 1445 
e-mail: nt@nordictelecom.dk 


Nordic Telecom A/S to kompletne systemy t^cznosci 
radiowej. Nasze urz^dzenia dost^pne w wielu 
wvkonaniach dla roznych zakresow czpstotliwosci. 


i oferta obejmuje mi$dzy innymi: 

* Klasyczne oraz trunkingowe systemy 
t^cznosci radiowej 

* Systemy GPS w wykonaniu LMR oraz GSM 
Systemy dla RadioTAXI 
Centralne jednostki steruj^ce (kontrolery) 
riadiostacje bazowe 

* Radiotelefony samochodowe i stacjonarne 

* Radiotelefony przenosne 

* Radiotelefony do transmisji cyfrowej 

* Pagery 


Wcelu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontaktz biurem handlowym w Danii, lubzfirm^ 
PROPAGATOR, Al. W. Korfantego 42, PL40-1 61 Katowice, tel.: (032) 203 76 75, fax: (032) 203 76 72. 
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ly Radiowe RADMOR SA, ul. Hutnicza 3. 81-212 Gdynia; centrala tel: 058/623 23 71, fax: 058/623 33 00 


Zespof Obstugi Klienta tel: 058/623 31 16, 058/623 35 63, fax: 058/623 04 24; serwis tel/fax. 058/623 35 45 

e-mail: market@radrnor.com.pl; http://www.radmor.com.pl 


Radiotelefony 

przewozne ■ przenosne ■ bazowe 


Systemy dyspozytorskie 
Systemy radiotaxi 

analogowe i komputerowe 

Radiomodemy 
Anteny i osprzf t / 

konkurencyjne ceny / ^ 

tarn' i szybki serwis 
na terenie cafego kraju 







PRZENOSNY OSCYLOSKOP 
FIRMY VELLEMAN 


CENA 700,00 ZtL 


DO PC 


DWUKAIMALOWY OSCYLO 

• analizator widma; 

• rejestrator zmian napi^cia 

• szerokosc pasma 
wejsciowego 13MHz 

• max. napi^cie 
wejsciowe 
tOOV (AC+DC); 

• max. cz^stotliwosc 
probkowania 64 MHz 

• pami^c 4kB na kanal 


CENA 1075,00zt 
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Do podanych cen nalezy doliczyc 22% VAT. 


AVT Korporacja Dziat Handlowy, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 
tel./fax: (0-22) 835-66-88, 835-67-67. 





